REKAPITULACE STAVBY

Koéd: 0494
Stavba: Revitalizace zastavek v Ostravé - Plesné
KSO: CC-CzZ:
Misto: Ostrava, Plesna Datum: 10. 8. 2019
Zadavatel: IC: 00845451
SMO, Méstsky obvod Plesna DIC: CZ00845451
Uchazeé: IC: Vyplii udaj
Vyplh adaj DIC: Vypli udaj
Projektant: IC: 13436970
Ing. Igor Sauer - IngPLAN DIC: CZ530204334
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Sazba dané Zaklad dané VySe dané
DPH zakladni 21,00% 0,00 0,00
snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kaéd: 0494
Stavba: Revitalizace zastavek v Ostravé - Plesné
Misto: Ostrava, Plesna Datum: 10. 8. 2019
Zadavatel: SMO, Méstsky obvod Plesna Projektant: Ing. Igor Sauer - IngPLAN
Uchaze¢: Zpracovatel:
Kéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
Naklady z rozpoctu 0,00 0,00
0 Ostatni a vedlejsi naklady 0,00 0,00
1 Zastavka Stavebniny 0,00 0,00
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KRYCIi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Revitalizace zastévek v Ostravé - Plesné
Objekt:

0 - Ostatni a vedlejsi naklady

KSO: CC-CZ:
Misto: Ostrava, Plesna Datum: 10. 8.2019
Zadavatel: IC: 00845451
SMO, Méstsky obvod Plesna DIC: CZ00845451
Uchazed: IC: Vyplii tdaj
Vypli tdaj DIC: Vyplfi Gdaj
Projektant: IC: 13436970
Ing. Igor Sauer - IngPLAN DIC: CZ530204334
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Revitalizace zastévek v Ostravé - Plesné
Objekt:
0 - Ostatni a vedlejsi naklady
Misto: Ostrava, Plesna Datum: 10. 8. 2019
Zadavatel: SMO, Méstsky obvod Plesna Projektant: Ing. Igor Sauer - IngPLAN
Uchaze¢: Vyplii tdaj Zpracovatel:
Kdd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 0,00
OST - Ostatni 0,00
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Revitalizace zastévek v Ostravé - Plesné
Objekt:
0 - Ostatni a vedlejsi naklady
Misto: Ostrava, Plesna
Zadavatel: SMO, Méstsky obvod Plesna Ing. Igor Sauer - IngPLAN
Uchaze¢: Vyplii tdaj
5 . Setui Cenova
PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK]
soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p OST Ostatni 0,00
[ 1] & Jo12103000 | Geodeticke prce pred vystavbou kol | 1,000 0,00[CS URS 201901 |
P Poznamka k poloZce:
Vytyéeni inzenyrskych siti
[ 2 [  [o12303000 Geodetické prace po vystavbé kol | 1,000 0,00[CS URS 201901 |
P Poznamka k poloZce:
ické zaméren pro ani éné deni stavby
[ 3]  [o13254000 [ Dokumentace skutecnho proveden stavby kol | 1,000 0,00[CS URS 201901 |
P Poznamka k poloZce:
D éného provedeni stavby véetns digitalni formy
[ 4]  Jo49103000 [Nakiady vanikié v souvislosti s realizaci stavby kol | 1,000 0,00[CS URS 201901 |
Poznamka k poloZce:
P Dodavatel zajisti zpracovéni fotodokumentace pribéhu praci na stavbé, kterou nésledné predé investorovi. Snimky budou predény na CD.
‘ 5 ‘ K ‘991R1 ‘Zfizeni a odstranéni provizornich zastavky kus ‘ 1,000‘ 0,00 ‘vlastni ‘
b Poznémka k polozce:
Provizorni AZ po dobu opravy.Jedné se o zfizeni provizorniho néstupisté bud'to z asf. recyklatu nebo panelt, pfemisténi oznacniku zastavky
‘ 6 ‘ K ‘R ‘Provizcmi dopravni znaceni a opatieni pro pohyb chodct kpl ‘ 1.000‘ 0,00 ‘vlastni ‘
P Poznéamka k poloZce:
véetné priplatku za kaZdy den pouziti, omezeni provozu
p VRN VedlejSi rozpoctové naklady 0,00
7 | K J032103000 [ zatizeni stavenisté - zfizeni, provoz pod dobu stavby, odstranéni kpl 1,000] 0,00[cs URS 201901 |
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KRYCIi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Revitalizace zastévek v Ostravé - Plesné
Objekt:

1 - Zastavka Stavebniny

KSO: CC-CZ:
Misto: Ostrava, Plesna Datum: 10. 8.2019
Zadavatel: IC: 00845451
SMO, Méstsky obvod Plesna DIC: CZ00845451
Uchazed: IC: Vyplii tdaj
Vypli tdaj DIC: Vyplfi Gdaj
Projektant: IC: 13436970
Ing. Igor Sauer - IngPLAN DIC: CZ530204334
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Revitalizace zastévek v Ostravé - Plesné
Objekt:
1 - Zastavka Stavebniny
Misto: Ostrava, Plesna
Zadavatel: SMO, Méstsky obvod Plesna
Uchaze¢: Vyplii tdaj
Kdd dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

10. 8.2019

Ing. Igor Sauer - IngPLAN

Cena celkem [CZK]

0,00

HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

5 - Komunikace pozemni 0,00

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
997 - Pfesun suté 0,00
998 - Pfesun hmot 0,00

Strana 7 z 10



SOUPIS PRACI

Stavba:
Revitalizace zastavek v Ostravé - Plesné
Objekt:
1 - Zastavka Stavebniny
Misto: Ostrava, Plesna Datum: 10. 8. 2019
Zadavatel: SMO, Méstsky obvod Plesna Projektant: Ing. Igor Sauer - IngPLAN
Uchaze¢: Vyplii tdaj Zpracovatel:
P Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena[CZK]  Cena celkem [CZK] Cenova
soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
[ 1] & 113108121 [Rozebrani diazeb z betonovych nebo kamennych diazdic komunikaci pro pési rucns [ m [ 2500] \ 0,00[cs URS 2019 01 |
w "rozebrani diazdic 30/30 =" 25,0 25,000
w Souget 25,000
[ 2] « [113107321 [ odstransni podkladu z kameniva drceného t 100 mm strojn pl do 50 m2 [ m [ 2500] \ 0,00[cs URS 2019 01 |
w "odstranéni podklani vrstvy betonovych dlazdic =" 25,0 25,000
w Souget 25,000
[ 3] & [113107323 [ odstransni podkladu z kameniva drceného t 300 mm strojn pl do 50 m2 [ m [ 13750] \ 0,00[cs URS 2019 01 |
w "odstranéni ¢asti kce vozovky-nestmelené vrstvy - pro osazeni novych obrub =" 0,50 * 27,50 13,750
w Souget 13,750
[ 4] & [113107342 [ odstransni podkladu ziviéného t 100 mm strojné pl do 50 m2 [ m [ 13750] \ 0,00[cs URS 2019 01 |
w "odstranéni ¢asti kce vozovky-stmelené vrstvy - pro osazeni novych obrub =" 0,50 * 27,50 13,750
w Soucet 13,750
[ 5] & [113154113 [Frézovani zivigného krytu t 50 mm pruh § 0,5 m pl do 500 m2 bez prekazek v trase [ m [ 11.00] \ 0,00[cs URS 201901 |
W "odfrézovani zivineho krytu v fl. 50 mm =" 11,0 11,000
wW Soucet 11,000
[ 6 ] & 113202111 [Vytrhani obrub krajnik obrubniki stojatych [ m [ 2rs50] \ 0,00[cs URS 201901 |
W "odstranéni stavaiicich betonovych obrubnikti =" 27,50 27,500
w Soucet 27,500
[ 7] & J121101101 [ seimuti omice s premisténim na vzdélenost do 50 m [ m | 3,900] \ 0,00[cs URS 201901 |
W "sejmuti humozni vrstvy v t. 10 cm =" 0,10 * 39,0 3.900
w Soucet 3,900
[ 8 ]  [122202201 [odkopavky a prokopavky r zené pro silnice objemu do 100 m3 v horning . 3 [ m | 6.050] \ 0,00[cs URS 201901 |
w "odkop pro konstrukci zpevnéné plochy =" 0,15 * 31,0 4,650
w "odkopéavka pro zékladovou konstrukci nového pfistfesku =" 3,50 * 2,0 * 0,20 1,400
w Souget 6,050
[ o] & [132201101 [ Hioubeni ryh & do 600 mm v horniné t. 3 objemu do 100 m3 [ m | 4.776] ‘ 0,00[CS URS 201901 |
w "hloubeni ryh pro osazeni obrub HK =" 0,50 * 16,0 * 0,40 3,200
w "vykop patek pro nové zabradli =" 13%0,3%0,3%0,80 + 50,40,4°0,80 1,576
wW Soucet 4,776
[10]  [162501102 [Vodorovné premisténi do 3000 m vykopku/sypaniny z horniny t. 1 az 4 [ m | 7,800] \ 0,00[cs URS 201901 |
w "odvoz sejmuté humozni vrstvy na mezideponii =" 3,90 3,900
w "dovoz humozni zeminy pro zemni krainici na mezideponii =" 2,0 2,000
w "dovoz humozni zeminy pro ohumusovani =" 1,90 1,900
w Soucet 7,800
[11]  [162701108 [Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny t. 1 az 4 [ m | 9.250] \ 0,00[cs URS 201901 |
W "odvoz vykopku z hloubeni ryh pro osazeni obrub HK =" 3,20 3,200
wW "odvoz vykopku z odkopu pro konstrukci zpevnéné plochy =" 4,65 4,650
w "odvoz vykopku z odkopavky pro zakladovou konstrukci nového pistfesku =" 1,40 1,400
w Soucet 9,250
[12] « [162701159 [Priplatek k vodorovnému premisténi vykopku/sypaniny z hominy 7. 5 a2 7 ZKD 1000 m pfes 10000 m [ m [ 46250] \ 0,00[CS URS 201901 |
5 Poznamka k polozce:
Ppolozka bude pouzita i pfi uloZeni materiélu k recyklaci do recyklacniho dvora s opravnénim
w pfedpokladana vzdalenost 15 km
wW "odvoz vykopku z hloubeni ryh pro osazeni obrub HK =" (15-10) * 3,20 16,000
w "odvoz vykopku z odkopu pro konstrukci zpevnéné plochy =" (15-10) * 4,65 23,250
w "odvoz vykopku z odkopavky pro zékladovou konstrukci nového pfistfesku =" (15-10) * 1,40 7,000
wW Soucet 46,250
[13]  [167101101 [Nakiadani vykopku z hornin t. 1 a2 4 do 100 m3 [ m | 3,900] ‘ 0,00[CS URS 201901 |
wW "naloZeni humozni zeminy pro zemni krajnici na mezideponii =" 2,0 2,000
w "naloZeni humozni zeminy pro ohumusovani =" 0,10 * 19,0 1,900
w Soucet 3,900
[14] & Ji71201211 [Poplatek za ulozen stavebniho odpadu - zeminy a kameniva na skladce [ ] 15,263] \ 0,00[CS URS 201901 |
5 Poznamka k polozce:
Ppolozka bude pouzita i pfi uloZeni materiélu k recyklaci do recyklacniho dvora s opravnénim
w "z hloubeni ryh pro osazeni obrub HK =" 1,65 * 3,20 5,280
wW "z odkopu pro konstrukci zpevnéné plochy =" 1,65 * 4,65 7,673
w "z odkopavky pro zakladovou konstrukci nového pistiesku =" 1,65 * 1,40 2,310
w Soucet 15,263
[15]  [181301101 [Rozprostreni omice t vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovin nebo ve svahu do 1:5 [ m | 19,000] \ 0,00[CS URS 201901 |
w "ohumusovani nezpevnénych ploch v tl. 0,10m =" 19,0 19,000
w Soucet 19,000
[16] & [181411121 [ zalozeni lutniho travniku vysevem plochy do 1000 m2 v rovin a ve svahu do 1:5 [ m | 19,000] \ 0,00[CS URS 201901 |
w "zatravnéni nezpevnénych ploch =" 19,0 19,000
w Soucet 19,000
[17 ] m [oos724720 [osivo smes travni krajinna-rovinna [ k] 0,665 ] [ 0,00[cs URs 201901 |
W "Vypotet =" 0,035 * 19,0 0,665
w Soucet 0,665
[ 18] « [181951102 | Uprava piane v homing tr 1 a2 4 se zhutnénim [ m [ 3460] \ 0,00[CS URS 201901 |
w "pod novou dlazbu =" 34,60 34,600
w Soucet 34,600
19 | K |183403111 Obdélani pudy nakopanim na hloubku do 0,1 m v roviné a svahu do 1:5 m2 19,000 0,00(CS URS 2019 01
20 | K |183403153 Obdélani pudy hrabanim v roviné a svahu do 1:5 m2 19,000 0,00(CS URS 2019 01
21| K |184802611 Chemické odpleveleni po zaloZeni kultury postfikem na $iroko v roviné a svahu do 1:5 m2 19,000 0,00(CS URS 2019 01
D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
[ 22] « [452313141 [ Podkladni bloky z betonu prostého t. C 16/20 otevieny vikop [ m | 1576] ‘ 0,00[CS URS 201901 |
wW "patky pro nové zabradli =" 13*0,3*0,3*0,80 + 5*0,4*0,4*0,80 1,576
Soucet 1,576
[ 23] « [452821151 [ Podkladni desky ze ZB tF. C 20/25 XF1 otevieny vykop [ m | 1,145] \ 0,00[CS URS 2019 01 |
wW podkladni deska z betonu C20/25 XF1
w "pod zastavkovy pristfesek =" 0,20 * 3,27 * 1,75 1,145
wW Soucet 1,145
[ 24] « [452321151.1 [ Podkiadni desky ze ZB t. C 20/25 XF4 otevieny vykop [ m ] 2,400] \ 0,00[viastni |
w podkladni deska z betonu C20/25 XF4
wW "pod betonovy obrubnik =" 0,25 * 0,60 * 16,0 2,400
wW Soucet 2,400
[ 25]  [452851101 [ Bednani podkiadnich desek nebo bioki nebo sediového loze ofevieny vikop [ m [ 10308] \ 0,00[CS URS 201901 |
wW "deska pod obrubnik =" 2 * (0,60 + 16,0) * 0,25 8,300
w "deska pod zastavkovy pristfeSek =" 2 * (1,75 + 3,27) * 0,2 2,008
w Souget 10,308
[ 26]  [452368211 [ Vyztuz podkladnich desek nebo blokil nebo prazeii otevieny vikop ze svafovanyeh siti Kari [ ] 0,102 ‘ 0,00[CS URS 201901 |
w kari sit 150/150, pramér dratu 6 mm
w "deska pod obrubnik - dvé vrstvy =" 2 * (0,6 * 16,0) * 0,00303 * 1,10 0,064
w "deska pod zastavkovy pristfeSek - dvé vrstvy =" 2 * (1,75 * 3,27) * 0,00303 * 1,10 0,038
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Cenova

PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvi Cena celkem [CZK] soustava
Soucet 0,102
D 5 Komunikace pozemni 0,00
[ 27] « [se4831111 [Podklad ze stérkodrté $D 1 100 mm m2 23,000] 0,00[cS URS 2019 01 |
w podsyp ze SD 0/63
w "pod obrubnik HK =" 1,0 * 16,0 16,000
w "pod zakladovou desku pfistfesku =" 2,0 * 3,50 7,000
w Soucet 23,000
[ 28]  [s64851114 [Podkiad ze stérkodrté SD 1 180 mm m2 44.280] 0,00[cs URS 2019 01 |
w "chodnik - nestmelena podkladni vrstva $Da 0/32 tl. 180 mm =" 34,60 34,600
w "obnova vozovky - SDa 0/32 tl. 150 mm =" 0,25 * 16,0 + (4,540 + 6,82) * 0,50 9,680
w Soucet 44,280
[29] « [s64861111 [ Podkiad ze stérkodrte SD t 200 mm m2 10650] 0,00[CS URS 201901 |
w "obnova konstrukce vozovky - $Da 32/63 =" 0,25 * 16,0 + (6,50 + 6,80) * 0,50 10,650
w Soucet 10,650
[30]  [s65146111 [ Astattovy beton vrstva podkladni ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm § do 3 m m2 9,680] 0,00[CS URS 201901 |
"ACP 22+ 60 mm =" 9,68 9,680
w Soucet 9,680
[ 31]  [s69903311 |ztizeni zemnich krajnic se zhutngnim m3 2,000] 0,00[CS URS 201901 |
w "zfizeni zemni krajnice z humozni zeminy (Uprava terénu za zpevnénou plochou) =" 2,0 2,000
w Soucet 2,000
32| K |573191111 Postik infiltraéni kationaktivni emulzi v mnoZstvi 1 kg/m2 m2 9,680 0,00|CS URS 2019 01
33| K |573231106 Postfik Ziviény spojovaci ze silniéni emulze v mnozstvi 0,30 kg/m2 m2 9,680 0,00|CS URS 2019 01
34| K |577134111 Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tf. | t1 40 mm § do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 9,680 0,00|CS URS 2019 01
w "ACO 11+; 40 mm="9,68 9,680
w Soucet 9,680
[ 35]  [s96211110 [ Kiadeni zamkove diazby komunikaci pro pési i 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 34,600] 0,00[CS URS 201901 |
w "dlazba 60 mm, $eda =" 30,0 30,000
w "dlazba 60 mm - kontrastni pas, ¢ervena =" 0,30 * 12,0 3,600
w "dlazba 60 mm - signaini pas, cervena reliéfni =" 1,0 1,000
w Soucet 34,600
[ 36 | M [s9245018 | alazba skiadebna betonova 200x100x60mm pirodni m2 30,900] 0.00[cs URs 201901 |
w "spotfeba =" 1,03 * 30,0 30,900
w Soucet 30,900
[ 37 | m [59245008 | alazba skiadebna betonova 200x100x60mm barevna m2 3,708 0.00[cs URs 201901 |
wW "pro kontrastni pas, spotfeba =" 1,03 * 3,60 3,708
w Soucet 3,708
[ 38| M [59245006 |atazba 4 betonova pro § 200x100x60mm barevna-Cervend m2 1,030 0.00[cs URs 201901 |
wW "pro signalni pas, spotfeba =" 1,03 * 1,0 1,030
\A% Soucet 1,030
[39]  [s96211115 [Priptatek za kombinaci vice nez dvou barev u Kiadeni betonovych diazeb pro pési tl 60 mm skupiny A m2 4,600] 0,00[CS URS 201901 |
w 3,6+1,0 4,600
w Soucet 4,600
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
[40] & Jort111111 [ Montaz zabradii ocelového zabetonovaného m 34,500] 0,00[cs URS 201901 |
w "osazeni trubkového dvoumadlové zabradli, 5 dili 4 6,0 m a 1 dil 4 4,0 m =" 34,50 34,500
wW Soucet 34,500
41 | M |76700R Zabradli dvoumadiové m 34,500 0,00 |viastni
42| K [914111111 Montaz svislé dopravni znacky do velikosti 1 m2 objimkami na sloupek nebo konzolu kus 1,000 0,00|CS URS 2019 01
w "osazeni ozna¢niku 1J4b =" 1 1,000
w Soucet 1,000
‘ 43 ‘ M ‘40445517 ‘Znaéka dopravni svisl4 retroreflexni folie tF 1 FeZn-Al r&m D 700mm kus 1,000 ‘ 0,00 ‘ CS URS 2019 01 ‘
w "lJ4b =" 1 1,000
w Soucet 1,000
[44] K Jors11112 [ Montaz sioupku dopravnich znatek délky do 3,5 m s betonovym zakladem a patkou kus 1,000 0,00[CS URS 201901 |
w "nova SDZ na sloupek - osazeni oznacniku =" 1 1,000
w Soucet 1,000
45 | M 404452250 sloupek pro dopravni zna¢ku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 0,00 |CS URS 2019 01
46 | K 915111112 Vodorovné dopravni znaceni délici ¢ary souvislé § 125 mm retroreflexni bila barva m 50,000 0,00(CS URS 2019 01
wW "vyznaceni zastavky V11a =" 50,0 50,000
w Soucet 50,000
‘ 47 ‘ K ‘915131112 Vodorovné dopravni znaceni prechody pro chodce, Sipky, symboly retroreflexni bila barva m2 4,800 0,00(CS URS 2019 01
w "2 x napis BUS ="2*3* 0,80 4,800
w Soucet 4,800
48 | K (915611111 Pfedznaceni vodorovného liniového znaceni m 50,000 0,00{CS URS 2019 01
49 | K [915621111 Pfedznaceni vodorovného plodného znaceni m2 4,800 0,00(CS URS 2019 01
50 | K |916131213.1 Osazeni silniéniho obrubniku betonového stojatého s bocni opérou do loZe z betonu prostého C16/20 m 11,340 0,00 |viastni
wW "osazeni obruby 15/25 =" 4,54 + 6,80 11,340
w Soucet 11,340
[57] M [s9217031 [ obrubnik betonovy silnieni 1000x150x250mm m 11,453] 0,00[cs URs 2019 01 |
w "spotfeba =" 1,01 * 11,34 11,453
w Soucet 11,453
[52]  [ot6231213.1 | osazeni chodnikového obrubniku betonového stojatého s botni opérou do loze z betonu prostého C16/20 m 40,500] 0,00[viastni |
w "ohrani¢eni dlaZby obrubou 5/20 =" 40,50 40,500
w Soucet 40,500
[ 53] M [s9217002 [ obrubnik betonovy zahradni sedy 1000x50x200mm m 40,905 ] 0,00[cs URs 201901 |
w "spotfeba =" 1,01 * 40,50 40,905
w Soucet 40,905
54 | K (916431111 Osazeni bezbariérového betonového obrubniku do betonového loze tl 150 mm 16,000 0,00{CS URS 2019 01
55 | M (59217040 obrubnik betonovy bezbariérovy nabéhovy 4,000 0,00|CS URS 2019 01
w "obrubnik nab&hovy 400/310-H25/1000 PP ="1 1,000
w "obrubnik nab&hovy 400/330-310/1000 P =" 1 1,000
w "obrubnik nab&hovy 400/330-310/1000 L =" 1 1,000
w "obrubnik nabé&hovy 400/310-H25/1000 PL =" 1 1,000
w Soucet 4,000
‘ 56 ‘ M ‘5921 7041 obrubnik betonovy bezbariérovy primy m 12,000 0,00 |CS URS 2019 01
w "obrubnik 400/330/1000 =" 12 12,000
w Soucet 12,000
57 | K (919732211 Styéna spara napojeni nového Zivicného povrchu na stavajici za tepla § 15 mm hl 25 mm s profezanim m 27,500 0,00(CS URS 2019 01
58 | K (919735111 Rezani stavajiciho Ziviéného krytu hl do 50 mm m 27,500 0,00(CS URS 2019 01
w "fezani stav. zivitného krytu =" 27,50 27,500
w Soucet 27,500
[ 59]  [oe6005111 |Rozebrani a odstransni siicnino zabradii se sloupky osazenymi s betonovymi patkami m 33,000] 0,00[cS URS 2019 01 |
wW "odstranéni ocel.trubkového zabradli véetné patek =" 33,0 33,000
w Soucet 33,000
‘ 60 ‘ K ‘966006132 ‘Odstranénl' znacek dopravnich nebo orientacnich se sloupky s betonovymi patkami kus 1,000‘ 0,00‘CS URS 2019 01 ‘
w "odstranéni ozna¢niku =" 1 1,000
w Soucet 1,000
[ 61] & [oso00r [ odstransni stavajicino pristresku kus 1,000 0,00[viastni |
wW "odstranéni stavajici ¢ekarny - ocelovy ram + cihlova vyplri tl. 15 cm, odvoz auloZeni na skladce, poplatek =" 1 1,000
w Soucet 1,000
62| K |98901R Premisténi plastiky mimo obvod stavenisté a osazeni zpét kus 1,000 0,00 |viastni
63 | K |999-R22 Montaz pristresku kus 1,000 0,00 |viastni
64 | K |999-R3 Dodavka zastavkového pfistfeSku s bocnimi sténami kus 1,000 0,00 |viastni
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Cenova

PC Typ Kod Popis MnozZstvi Cena celkem [CZK] soustava
Poznémka k poloz
D y pristieSek s i boénimi sténami, s plochou stfechou, ocelovou konstrukci, stfecha z polykarbonétu a zadni a boéni
P stény z tvrzeného, kaleného skla dopinéné ryhovanim.
Celkové délka éekarny je 2,860 m s presazenim pultové stiechy1,855m a max vyska stfesni konstrukce je 2,550m.
Ocelova nosna konstrukce pfistfesku je opatiena ochranny barevnym natérem v odstinu tmavé Seda — RAL 7011.
D 997 Presun suté 0,00
[ 65]  [oor221551 [ Vodorovna doprava suti ze sypkych materiald do 1 km 11,708 0,00[cs URS 2019 01 |
w "odvoz vyfrézované suti =" 0,128 * 11,0 1,408
w "odstranéni podklani vrstvy betonovych dlazdic =" 0,170 * 25,0 4,250
w "odstranéni ¢asti kce vozovky-nestmelené vrstvy - pro osazeni novych obrub =" 0,440 * 13,750 6,050
w Souget 11,708
[ 66]  [oo7221550 [Piplatek ZKD 1 km u vodorovns dopravy suti z sypkych materiala 163912 0,00[cs URS 2019 01 |
w predpokladana vzdalenost 15 km
wW "odvoz vyfrézované suti =" (15-1) * 1,408 19,712
w "odstranéni podklani vrstvy betonovych dlazdic =" (15-1) * 4,250 59,500
wW "odstranéni Easti kce vozovky-nestmelené vrstvy - pro osazeni novych obrub =" (15-1) * 6,050 84,700
w Soucet 163,912
[ 67]  [oor221561 [ Vodorovna doprava suti z kusovych materiald do 1 km 9,400] 0,00[CS URS 201901 |
w "rozebrani dlazdic 30/30 =" 0,255 * 25,0 6,375
w "odstranéni ¢asti kce vozovky-stmelené vrstvy - pro osazeni novych obrub =" 0,220 * 13,75 3,025
w Souget 9,400
[ e8]  [oo7221560 [Piplatek ZKD 1 km u vodorovns dopravy suti z kusovych materidld 131,600 0,00[cS URS 2019 01 |
w predpokladana vzdalenost 15 km
w "rozebrani dlazdic 30/30 =" (15-1) * 6,375 89,250
w "odstranéni ¢asti kce vozovky-stmelené vrstvy - pro osazeni novych obrub =" (15-1) * 3,025 42,350
wW Souget 131,600
[69]  [oor221571 [ Vodorovna doprava vybouranych hmot do 1 km 6.793] 0,00[cs URS 2019 01 |
w "vybourané betonové obrubniky =" 0,205 * 27,50 5,638
w "odstranéni ocel.trubkového zabradli véetné patek =" 0,035 * 33,0 1,155
w Soucet 6,793
[ 70] « [oo7221579 [Priptatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouranych hmot 95,102 0,00[CS URS 201901 |
w predpokladana vzdalenost 15 km
w "vybourané betonové obrubniky =" (15-1) * 5,638 78,932
w "odstranéni ocel.trubkového zabradli véetné patek =" (15-1) * 1,155 16,170
w Soucet 95,102
[ 71] « [oor221815 [Poplatek za ulozen stavebniho odpadu betonového kod odpadu 170 101 12013] 0,00[CS URS 201901 |
P Poznémka k poloZce:
polozka bude pouzita i pfi uloZeni materiélu k recyklaci do recyklacniho dvora s oprévnénim
wW "vybourané betonové obrubniky =" 5,638 5,638
w "rozebréani dlazdic 30/30 =" 6,375 6,375
W Soucet 12,013
‘ 72 ‘ K ‘997221845 Poplatek za ulozeni odpadu asfaltového bez dehtu kéd odpadu 170 302 4,433 0,00|CS URS 2019 01
5 Poznamka k polozce:
Ppolozka bude pouZita i pfi uloZeni materiélu k recvklaci do recvklacniho dvora s opravnénim
w "odvoz vyfrézované suti =" 1,408 1,408
w "odstranéni casti kce vozovky-stmelené vrstvy - pro osazeni novych obrub =" 3,025 3,025
wW Soucet 4,433
‘ 73 ‘ K ‘997221855 Poplatek za uloZeni zeminy a kameniva kéd odpadu 170 504 10,300 0,00(CS URS 2019 01
P Poznéamka k poloZce:
polozka bude pouzita i pfi uloZeni materiélu k recyklaci do recyklacniho dvora s oprévnénim
w "odstranéni podklani vrstvy betonovych dlazdic =" 4,250 4,250
w "odstranéni ¢asti kce vozovky-nestmelené vrstvy - pro osazeni novych obrub =" 6,050 6,050
w Soucet 10,300
D 998 Presun hmot 0,00
[ 74]  [oo8223011 Pfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem dlazdénym 24,283 0,00]CS URS 2019 01
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