
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ č.1

chodník + zúžení vozovky
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ornice 0,

+ oseti

= zámková dlažba - 60 mm

 

  

   

  

drenáž DN100

lože C8/10

= drcené kamenivo fr. 0-8 mm - 30 mm

= stérkodrť fr. 0-32 mm - 150 mm

+ sanace podloží - štěrkodrť fr. 0-63 mm - 300 mm

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ č.2

chodník + rozšíření vozovky 26.dubna

Chodník š.1 - 2m 0,15 rozšířeni vozovky

 

  

BO 10/20cm

Ede! = 30 MPa
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žulový řádek

do betonu  

  

 

+ oseti
 

  

drenáž DN100 %

lože C8/10

 
= zámková dlažba - 60 mm

 

  

SMA11S-4O mm

KS3 13/20cm

žulový řádek

do betonu

stávající vozovka

zářez do krajnice s

ásf.modif.zálivkou

KS3 13/20cm

stávající vozovka

Spojovací asf.postřik 0,7 kg/m2

ACL 16S - 70mm

Spojovací asf.postřik 0,7 kg/m2

ACP 168 - 60mm

SC C8/10 - 170mm

štérkodrť fr. 0-63 mm - 250 mm

sanace podloží - štěrkodrť fr. 0-63 mm - 300 mm

= drcené kamenivo fr. 0-8 mm - 30 mm

= stérkodrť fr. 0-32 mm - 150 mm

sanace podloží - štěrkodrť fr. 0-63 mm - 300 mm

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ č.3

zastávka + rozšíření vozovky 26.dubna

Chodník Š.1,7m
w

BO10/20cm

Edev=30 MPa
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  ornice 0,

+ oseti

 drenáž DN100

lože C8/10

  

 

zámková dlažba - 60 mm

drcené kamenivo fr. 0-8 mm - 30 mm

stěrkodrť fr. 0-32 mm - 150 mm

sanace podloží - štěrkodrť fr. 0-63 mm - 300 mm  

0,2 rozšířeni vozovky

bezbarierový

obrubník se

signální linií

g— 400/330/1000

  

 

  

 

   

SMA11S-4O mm

stávající vozovka

Spojovací asf.postřik 0,7 kg/m2

ACL 16S - 70mm

Spojovací asf.postřik 0,7 kg/m2

ACP 168 - 60mm

SC C8/10 - 170mm

štérkodrť fr. 0-63 mm - 250 mm

sanace podloží - štěrkodrť fr. 0-63 mm - 300 mm

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ č.4

chodník + opěrná zeď (26.dubna)

sjezd

zain L_-ktov é

\

VZOROVÝ PŘÍČN

   

  

  

  

 

ornice 0,15m

 

 

+ oseti mimo skální povrch

ocelové dvoutyčové

zábradlí se síťovou výplní

(žárový zinek)

Ede! = 30 MPa
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stávající vozovka

KS3 13/20cm

/žulový řádek

/do betonu

    
   

Y REZ č.5

chodník

  

 

 

zářez do krajnice s

ásf.modif.zálivkou

\ \ \

drenáž DN100

lože C8/10 \

* zámková dlažba - 60 mm \

drcené kamenivo fr. 0-8 mm - 30 mm \ \

štérkodrť fr. 0-32 mm - 150 mm

sanace podloží- stěrkodrť fr. 0-63 mm - 300 mm

 

/
Edef = 30 MPa „
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KS3 13/20cm

žulový dvojřádek

do betonu

stávající vozovka
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zámková dlažba - 80 mm

drcené kamenivo fr. 0-8 mm - 40 mm

   

zářez do krajnice s

asf.modif.zálivkou

drenáž DN100

 

    

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

štérkodrť fr. 0-32 mm - 250 mm lože C8/10

sanace podloží - stěrkodrť fr. 0-63 mm - 300 mm
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