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E.1.A. Charakteristika a celkové uspoiadani stavenisté véetné jeho odvodnéni
Stavebni prace budou probihat na pozemcich, které se nachazeji na Katastralnim Gizemi Stara Plesna.

Terén v mist¢ stavby je v mirném spadu.

Vzhledem K rozsahu a charakteru vystavby se nenavrhuje vystavba zatizeni staveni$té. Pracovni doba
Vv pribehu vystavby se predpoklada od Sesti hodin rano maximalné do 17 hodin s tim, ze pracovnici
budou do prostoru staveni§t¢ dovazeni dodavkovymi vozy nebo mikrobusy dodavatele stavby
z prostoru jeho sidla, kde bude zajiSténa nezbytnd hygiena v podobé umyvaren a fadnych Satem pro
zaméstnance. V prostoru vystavby budou zfizeny mobilni WC, které budou zajistovat potieby
zaméstnancd v prubéhu pracovni doby.

Podminky ptfedani staveniste :

Piedani stavenisté dodavateli stavby bude investorem provedeno v terminech dohodnutych ve smlouvé
o dilo. Ve smyslu platnych vyhlasek pteda investor stavenisté vys$simu dodavateli stavby, vcetné
vyty¢enych a viditelnymi znaky oznacenych inzenyrskych siti v celém prostoru stavenisté, pokud
nebude ve smlouvé o dilo dohodnuto jinak.

E.1.B. Stanoveni obvodu stavenis§té, jeho zdiivodnéni a tudaje o pozemcich stavenisté, vCetné
pozemkii, které zajiSt'uje stavebnik/objednatel

Pied zahajenim pfipravnych a stavebnich praci v terénu je nutno viditelné vyznacit misto stavby
(stavenisté) a za tuto linii nezasahovat. Pro oznaceni je mozno pouzit dievéné nebo ocelové sloupky,
které budou vzajemné spojeny vhodnymi vod¢ odolnymi paskami.

E.1.C. Zasady navrhu zarizeni stavenisté
Vzhledem k rozsahu a charakteru vystavby se nenavrhuje vystavba zatizeni staveniste.

E.1.D. Navrh postupu a provadéni vystavby

Pro tuto stavbu je navrzen nasledujici postup a provadéni vystavby:

- vytyCeni obvodu stavenisté

- ochrana stromt dievénym bednénim

- vystavba zdi oploceni

- provedeni vykopt pro kanalizaci

- provedeni vykopi pro chodnik

- polozeni kanalizace

- osazeni obrubnikil

- vystavba chodniku

- uprava nezpevnénych ploch

- provedeni terénnich uprav a vyklizeni stavenisté, véetné odstranéni konstrukci vyznacujicich jeho
obvod

Tento postup vystavby je tieba brat pouze jako orientacni. Vybrany zhotovitel musi vypracovat svij
navrh postupu vystavby, vcetné harmonogramu stavebnich praci, ktery musi byt odsouhlasen
investorem a organy statni spravy, kterych se toto dotyka.

E.1.E. Objekty, které je nutné uvést samostatné do provozu
V ramci této stavby nebudou realizovany objekty, které vyzaduji samostatné uvedeni do provozu.

E.1.F. MoZné napojeni na zdroje (voda, elektricka energie, pfipadné plyn, telekomunikace)
E.1.F.1. Napojeni stavenisté na zdroje vody

Zajisténi minimalniho mnozstvi vody bude vzdy feSeno dovozem, ktery zajisti dodavatel
stavby.

E.1.F.2. Napojeni stavenisté na zdroje elektiiny
Pti realizaci navrhované vystavby se predpoklada stoprocentni vyuziti mechanizmi s vybusnymi
motory a proto se nenavrhuje staveniStni ptipojka NN 0.4 kV.
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E.1.F.3. Telefon
Nezbytné telefonické spojeni bude feSeno mobilnimi telefony, nebo vysilackami dodavatele stavby.
Ztizeni telefonni pfipojky se nepfedpoklada.

E.1.G. Moznosti nakladani s odpady z vystavby

Je pIn¢ v pravomoci dodavatele stavby jakou skladku zvoli pro odvoz vytéZzené zeminy a vybouranych
hmot. Z hlediska odpadového hospodarfstvi je nutné dodrzovat zakon ¢. 185/2001 Sb., O odpadech a
predpisy s nim souvisejici. Zejména se jedna o Vyhlasku MZP ¢&. 383/2001 Sb. Podle této vyhlasky se
jedné o odpady zattidéné dle kodu druhu odpadu (170000) do skupiny Staveni a demoli¢ni odpady. V
zasad¢ 1ze vyjmenovat zakladni druhy odpadid pii vystavbé véetné mnozstvi, které lze stanovit na
zaklade predpokladané vySe ztratného. Tato hodnota se u stavebnich materialt tohoto druhu pohybuje
v mnozstvi 1 az 1,5 % celkového mnozstvi stavebniho materidlu. Pfi demoli¢nich pracich Ize celkem
presné urCit mnozstvi demoli¢niho materialu a provést zatfidéni do skupin podle vyse uvedené
vyhlasky MZP. Pro generalniho dodavatele je zavazna evidence téchto odpadii v pribéhu vystavby a
podrobnostech nakladdni s nimi. Veskeré doklady pak budou piedlozeny v rdmci podani zadosti o
vydani kolaudac¢niho souhlasu. Trvalé deponie v ramci této stavby zfizovany nebudou. Veskeré odpady
budou odstranény v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb.

E.1.H. Pristupy na stavenisté (vjezdy a vyjezdy)
Pfistup na stavbu je mozny z komunikace na ulici Karla Svobody.

E.1.l1. Pozadavky na zabezpeceni ochrany stavenisté a jeho okoli

Béhem stavebnich a jakychkoliv dalSich Cinnosti souvisejicich se stavbou, nesmi dojit k poskozeni
drevin. Béhem stavebnich Cinnosti, pfipravy uzemi, dovozu materialu a vSech se stavbou souvisejicich
ginnosti musi byt dodrzovana norma na ochranu stromét CSN 83 9061 Technologie vegetacnich tiprav
Vv krajin€ — Ochrana porostli a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

E.1.J. Zvlastni pozadavky na provadéni stavby, ktera vyZzaduji bezpecnostni opati‘eni
Zvlastni pozadavky na provadéni stavby, kterd vyzaduji bezpecnostni opatfeni nejsou. Jedna se bézné
stavebni prace.

E.1.K. Navrh feSeni dopravy béhem vystavby (piepravni a pristupové trasy, zvlastni uzivani
pozemni komunikace, uzavirky, objizd’ky, vyluky), v€etné zajiSténi zakladnich podminek a
oznaceni pro samostatny a bezpecny pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace na
veiejné pristupnych komunikacich a plochach souvisejicich se stavenistém

Ptepravni a pfistupové trasy k prostoru stavenis$té¢ jsou tvofeny MK. Zvlastni uzivani pozemni
komunikace se této stavby netyka. Pristup a bezpeény pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a
orientace béhem provadéni stavby nebude zajistén.

E.1.L. Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, plan
bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti podle zakona ¢. 309/2006 sb., o zajisténi
dalSich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci

Stavebni mechanismy pouzivané na stavbé musi byt zabezpeceny proti mozné manipulaci
Cizimi osobami.

Na stavbé mohou pracovat jen pracovnici vyuceni nebo alesponn zauceni v daném oboru. VSichni
pracovnici stavby musi byt proskoleni z bezpecnostnich pfedpist a pravidelné proskolovani.

Pti provadéni stavebnich praci musi byt dodrzeny obecné technické pozadavky zdkona o pozemnich
komunikacich ¢. 361/2000 Sb.

Pti realizaci stavby jsou pracovnici povinni dodrzovat vSechny profesni bezpecnostni predpisy a dale
se musi Fidit pfedpisy o bezpecnosti prace tykajici se provozu investora v misté stavby.
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Vybaveni pracovnimi prostiedky provadi zaméstnavatel.

V ptipadé bézného urazu bude poskytnuta prvni pomoc piimo na stavenisti. Pro tyto ucely musi byt na
stredisku. T¢zké urazy budou pienechany k oSetfeni pfivolané zachranné sluzbé.

Pted zahdjenim praci musi zhotovitel ve spolupraci se zadavatelem posoudit mozna rizika vedouci
k pracovnim uraziim a navrhnout opatfeni vedouci k minimalizaci téchto rizik. Nasledné seznamit
pracovniky s témito riziky vcetné navrzenych opatfeni. Pracovnici musi byt seznameni s piistupovymi
cestami K stavenisti a s vytyCenim staveniste.

K pfedani staveniSté pfizve investor vSechny zainteresované firmy a organizace, které se vyjadii
souhlasem s napojenim stavby na zdroje a energie, k pfijezdovym trasam a k pouZivanym prostorim a
plocham.

Po ukonceni praci provede dodavatel stavebnich praci uklid stavenisté a jeho okoli uvede do
puvodniho stavu, a to k terminu odevzdani stavby.

Pracovni doba v priibéhu realizace stavebnich tprav se predpoklada od Sesti hodin rano maximalné do
17 hodin s tim, ze pracovnici budou na misto stavby dovazeni dodavkovymi vozy nebo mikrobusy
zhotovitele z mista jeho sidla, kde bude zajisténa nezbytna hygiena Vv podobé fadnych Saten a
umyvaren pro zaméstnance.

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na staveniSti vypracuje vybrany dodavatel ve
spolupraci s investorem pied zahajenim ¢innosti v souladu s oboustranné schvalenym

harmonogramem.

Pti provadéni praci musi byt dodrzeny bezpeénostni predpisy a vyhlasky. Jedna se zejména o:
- Zékon ¢. 309/2006 Sb.
- Naftizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii
praci na pracovisti s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky
- Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnégjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi
- Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojl, technickych zatizeni, ptistroju a naradi
- Nafizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancti
pfi praci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 523/2002 Sb. a nafizeni vlady ¢. 441/2004 Sb.
Prace mohou byt provadény pouze odbornou firmou, opravnénou k podnikani dle zvlastnich predpisti
k provadéni stavebnich a montaznich praci jako predmétu své ¢innosti. VSechny pouzité vyrobky pro
stavbu musi spliovat pozadavky ust. § 47 stavebniho zdkona a musi byt dolozeny doklady dle zakona
¢. 22/97 Sb. v platném znéni a predpist souvisejicich. Dodavatel pii pfedani dokonéené stavby je
povinen piredat stavebnikovi doklady o vysledcich predepsanych zkouSek a meéteni, o zptsobilosti
provoznich zatfizeni k plynulému a bezpe¢nému provozu, doklady o ovéfeni pozadovanych vlastnosti
vyrobku, piipadné dalsi doklady pfedepsané zvlastnimi piedpisy.
Predani stavenisté dodavateli stavby bude investorem provedeno v terminech dohodnutych ve smlouvé
o dilo. Ve smyslu platnych vyhlasek pfeda investor stavenisté vysSimu dodavateli stavby.
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Priloha

PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI PRO STAVBU
,»Chodnik podél ulice Karla Svobody v Ostravé - Plesné.*

Uvod

Pfi realizaci stavby ,,Chodnik podél ulice Karla Svobody v Ostravé - Plesné* je nutno
dodrzovat bezpe¢nostni opatieni vyplyvajici piedevsim z ustanoveni zakoniku prace § 132a —
Prevence rizik a déle nafizeni vlady €. 591/2006 ze dne 12.prosince 2006" o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi pracich na staveniStich v navaznosti na zakon ¢.309
ze dne 23.kvétna 2006, kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
V pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pii praci). Do doby vydani provadécich pravnich predpist k vyhlasce ¢.309/2006 Sb. Se postupuje
podle nafizeni vlady 362/2005 Sb. o bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky
natizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobné&jSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi
nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizs$i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, ptistroji a naradi,
natizeni vlady ¢.168/2002 Sb., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich postupd, které
je zaméstnavatel povinen zajistit pti provozovani dopravy dopravnimi prostfedky
nafizeni vlady ¢€.11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni
signald, ve znéni natizeni vlady ¢.405/2004 Sb.
nat. vl. €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostiedki, mycich, ¢isticich a dezinfekEnich prostiedki.

Clanek 1
Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci
Dodavatel stavebnich praci je povinen vést evidenci pracovnikll od jejich nastupu do prace az po
opusténi pracovisté.
Dodavatel stavebnich praci je povinen vybavit vS§echny osoby, které vstupuji na stavenisté (pracoviste)
osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky, odpovidajicimi ohrozeni, které pro tyto osoby z
provadéni stavebnich praci vyplyva.

Clanek 2
Priprava staveb
Dodavatel stavebnich praci musi v ramci dodavatelské dokumentace vytvorit podminky k zajisténi
bezpecnosti prace.
Soucasti dodavatelské dokumentace bude technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt po dobu
stavebnich praci k dispozici na stavbe.
Pracovnici musi byt seznameni s dodavatelskou dokumentaci v rozsahu, ktery se jich tyka.

Clanek 3
Povinnosti pii odevzdani stavenisté (pracovisté)

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi ucastniky vystavby
dohodnuty pfedem a musi byt obsaZzeny v zapise o odevzdani stavenisté (pracovisté), pokud nejsou
zakotveny v hospodaiské smlouvé. Shodné se postupuje pii soub&hu stavebnich praci s pracemi za
provozu.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit ostatni dodavatele s pozadavky bezpecnosti prace
obsazenymi v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.

Pfi stavebnich pracich za provozu je provozovatel povinen sezndmit pracovniky dodavatele se
zasadami bezpecného chovani na daném pracovisti a s moznymi misty a zdroji ohrozeni. Obdobn¢ je
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povinen dodavatel stavebnich praci sezndmit uréené pracovniky provozovatele s riziky stavebni
¢innosti.
Clanek 4
Preruseni stavebnich praci
Pracovnik, ktery zpozoruje nebezpeci, které by mohlo ohrozit zdravi nebo zivoty osob nebo zptisobit
provozni nehodu (havarii) nebo poruchu technického zatizeni, ptipadné piiznaky takového nebezpeci,
je povinen, pokud nemtize nebezpeéi odstranit sam, pferusit praci a oznamit to ihned odpovédnému
pracovnikovi a podle moznosti upozornit vSechny osoby, které¢ by mohly byt timto nebezpecim
ohrozeny. Obdobné& pracovnik postupuje pii podezieni, Ze je na pracovisti osoba pod vlivem alkoholu
nebo jinych omamnych latek.
Prace musi byt pferuSeny pii ohrozeni pracovnikl, stavby (jeji ¢asti) nebo okoli vlivem zhorSenych
povétrnostnich podminek, nevyhovujiciho technického stavu konstrukce, stroje nebo zafizeni, vlivem
ptirodnich zivlQ, pfipadné jinych nepfedvidanych okolnosti. Diivody k pferuseni prace posoudi a o
preruseni prace rozhodne odpovédny pracovnik dodavatele stavebnich praci.
Pti pferuseni prace je nutno provést nezbytnd opatieni k ochrané zdravi a majetku a musi byt o tom
vyhotoven zapis.
Clanek 5
Stavebni prace v mimoradnych podminkach
Za stavebni prace v mimotddnych podminkach se povazuji prace za provozu, prace za ztizenych
podminek a prace v nebezpecném prostiedi a v nebezpecném prostoru.
Pro provadéni stavebnich praci za mimotadnych podminek musi byt v projektu stavby stanoveny
zasady technickych, organizacnich a pripadné dalSich opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace.
Vyskytnou-li se mimotadné podminky v pribéhu stavebnich praci, uréi dodavatel stavebnich praci,
pripadné ve spolupraci s projektantem, potfebna opatieni k zajisténi bezpecnosti prace. S urCenymi
opatfenimi musi dodavatel stavebnich praci sezndmit pracovniky, kterych se tato opatteni tykaji.
Zajisténi bezpecCnosti prace v ochrannych pasmech inzenyrskych siti musi byt provedeno piedem na
zaklad¢ pisemné dohody s vlastniky, spravci nebo provozovateli téchto siti, pokud zvlastni predpisy
nestanovi jinak.
Jakékoliv poskozeni inZenyrskych siti musi byt ihned ohlaSeno jejich provozovateli a dodavatel
stavebnich praci musi vykonat opatieni k zamezeni vstupu nepovolanych osob do ohroZeného prostoru
do doby odstranéni zdroje nebezpeci, pokud zvlastni predpisy nestanovi jinak.
Pti stavebni praci v blizkosti zafizeni pod napétim se musi ucinit opatfeni proti dotyku nebo ptiblizeni
k ¢astem s nebezpe¢nym napétim.
Pracovnik nesmi pracovat osamocen¢ na pracovistich, kde neni v dohledu nebo doslechu dalsi
pracovnik, ktery v pfipad¢ nehody poskytne nebo piivold pomoc, nebo pokud neni zajisSténa jina
ucinna forma kontroly nebo spojeni (dale jen "odlehlé pracovisté") a v mistech s nebezpecim vybuchu,
zasypani, padu z vysky a v dalSich piipadech, které stanovi odpovédny pracovnik.
Vstup do Sachet, kanali a nadrzi nebo jinych uzavienych prostort je zakazan, pokud vyskyt zdravi
Skodlivych a vybu$nych latek presahuje piipustnou koncentraci. Jejich pfipadny vyskyt musi byt
pomoci technickych opatieni snizen a musi byt zabezpeCeno signaliza¢ni zafizeni a zachranné
prostiedky. Do uzavienych prostorii musi byt zajistén dostate¢ny ptivod vzduchu.

Cl4nek 6

Povinnosti pracovnikii
Pracovnici pfi provadéni stavebnich praci jsou povinni
a) dodrzovat technologické nebo pracovni postupy, navody, pravidla a pokyny,
b) obsluhovat stroje a zafizeni a pouzivat naradi a pomicky, které jim byly pro jejich praci urceny;
neménit bez souhlasu odpovédného pracovnika nic na provoznich, bezpe¢nostnich a pozarnich
zafizenich,
c¢) dodrzovat bezpecnostni oznaceni, vystrazné signaly a upozornéni a pokyny pracovnikd povétenych
stfeZenim ohroZeného prostoru,
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d) provadét praci na ureném pracovisti, ze kterého se nesmi vzdalit bez souhlasu odpovédného
pracovnika, kromé& naléhavych divodi (nevolnost, nahlé onemocnéni, uraz apod.) a odchod jsou
povinni ohlasit odpovédnému pracovnikovi.

Pfi zméné podminek v pribéhu praci, které mohou nepfizniveé ovlivnit bezpecnost prace (geologicke,
hydrogeologické, povétrnostni nebo provozni) jsou odpoveédni pracovnici povinni zajistit bezpecnost
prace. Se zménou technologickych nebo pracovnich postupt musi seznamit pfislusné pracovniky.

Clanek 7

Vymezeni a piiprava stavenisté (pracovisté)
Stavenisté v zastavéném uzemi obce nebo organizace musi byt souvisle oploceno do vysky nejméné
1,8 m, aby byla zaji§téna ochrana stavby, zafizeni a osob. Pfi vymezeni staveni$té se musi piihlizet k
dosavadnim pfilehlym prostoram a komunikacim s cilem tyto komunikace, prostory a celkovy provoz
co nejméné¢ narusit. Nahradni chodniky a komunikace nutno fadné vyznacit a osvétlit.
U liniovych staveb nebo u stavenist’ (pracovist) na kterych se provadéji kratkodobé prace postaci
ohrazeni dvou tyCovym zéabradlim ve vysi 1,1 m.
U praci podle odstavce 2 provadénych na vefejnych komunikacich, kde z provoznich nebo
technologickych diivodl nelze ohrazeni provést, musi byt zajisténa bezpecnost provozu a osob jinym
zpusobem, napf. fizenim provozu nebo stiezenim.
Ohrazeni nebo oploceni zasahujici do vetfejnych komunikaci musi byt v noci a za snizené viditelnosti
osvétleno vystraznym cervenym svétlem v Cele piekazky a dale podél komunikace ve vzdalenosti
minimalné kazdych 50 m.
Staveni$té mimo zastavéné uzemi musi byt oploceno nebo ohrazeno jen v ptfipad€, Ze sousedi s
vefejnou komunikaci ve vzdalenosti do 30 m.
Staveni$té mimo zastavéné uzemi, kde se nepfedpoklada verejny pristup (pole apod.) se nemusi
ohradit nebo oplotit, je-li s uzivateli pozemku dohodnuto, jakym zpisobem bude provedeno po
obvodu staveni$té upozornéni na nebezpeci. Mozné zdroje ohrozeni Zivota a zdravi osob (otvory,
jamy, nestabilni konstrukce a stavebni dily, stroje) je povinen dodavatel stavebnich praci zajistit tak,
aby takové ohroZeni bylo vylouceno.
Veskeré vstupy na stavenisteé, montazni prostory a pfistupové cesty, které k nim vedou, musi byt
oznaCeny bezpecnostnimi znaCkami a tabulkami se zadkazem vstupu na staveniS$té nepovolanym
osobam. Oploceni staveni$té musi mit uzamykatelné vstupy a vystupy.
Po celou dobu vystavby musi byt G¢innym zpiisobem udrzovan bezpecny stav pracovnich ploch i
pristupovych komunikaci na stavenisti (pracovisti).
Pii stavebnich pracich za snizené viditelnosti se musi zajistit dostate¢né osvétleni.

Clanek 8

VnitrostaveniS$tni komunikace
Pred zahajenim staveniStni dopravy a pii kazdé jeji podstatné zméné musi byt provedena kontrola
komunikaci, prijezdnych profil, provoznich podminek a provedena uprava nevyhovujicich
komunikaci.
Minimalni Sifka komunikace pro pési na staveni$ti musi byt 0,75 m, pfi obousmérném provozu 1,5 m.
Komunikace s vétsim sklonem nez 1 : 3 musi mit alespoii na jedné stran¢ jednotycové zabradli o vysce
1,1 m.
Prekazky na komunikacich ovlivitujici bezpeény prujezd, jakoZz i zakaz vjezdu a konec cesty, musi byt
oznaceny pfislusnymi bezpecnostnimi znackami a tabulkami.
Vsechny prekazky na komunikacich vyssi nez 0,1 m, kudy pfechédzeji osoby nebo slouzi doprave,
musi byt opatieny piechody a piejezdy o odpovidajici unosnosti.
Na komunikacich, kde hrozi zvySené nebezpeli padu osob, vyjeti nebo sjeti vozidel nebo
mechanizacnich prostiedkd, musi byt provedeno bezpecnostni opatfeni (ohrazeni, svodidla apod.).
Obdobné¢ se musi postupovat u koncti cest a zakazanych vjezdu.
Vsechny otvory a jamy na staveniStich (pracovistich) nebo komunikacich, kde hrozi nebezpe¢i padu
osob, musi byt zakryty nebo ohrazeny.
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Zakryti souvislym poklopem musi byt provedeno tak, aby ho nebylo mozno pii bézném provozu
odstranit nebo poskodit. Poklop musi mit inosnost odpovidajici ptedpokladanému provozu.
Nezakryvaji se pouze ty otvory a jamy, v nichz se pracuje. Zdrzuji-li se v bezprostiedni blizkosti dalsi
pracovnici, musi byt otvory a jamy ohrazeny nebo stfezeny.
Pti otevirdni (uzavirdni) poklopt Sachtic dbat zvySenou pozornosti na moznost pfimacknuti koncetin
poklopem, sestup po stupackach do Sachtic, pfi vstupu do Sachtic kontrola mozného vyskytu
nebezpecnych plynu uvnitf Sachtic

Clanek 9

Vertikalni komunikace

Zebtik miZe byt pouZivan jen pro kratkodobé, fyzicky nenaroéné prace pii pouziti jednoduchého
naradi. Pfi vystupu, sestupu a praci na zebiiku musi byt pracovnik otocen obli¢ejem k Zebtiku a musi
mit moznost pfidrzet se ho obéma rukama.
Po zebiiku se nesmi vynaset a snaset bfemeno o hmotnosti nad 20 kg. Na zebficich je zakazano
pracovat nad sebou. Vystupovat a sestupovat po zebiiku soucasné vice pracovnikiim je zakazano.
Na zebficich se nesméji provadét prace, pii nichz se pouziva pneumatickych nastrojli, vstielovacich
pristrojii, fetézovych pil a jinych podobnych nebezpecnych néstroj.
Pouziti zebtikt jako prechodového mistku je zakazano.

Clanek 10

Skladovani materiali
Pti skladovani materialu musi byt zajistén jeho bezpecny pfisun a odbér v souladu s postupem
stavebnich praci.
Zatizeni skladek a opérné konstrukce musi byt feseny tak, aby umoznovaly skladovani, odebirani nebo
dopliovani dilcti a prvkd v souladu s pozadavky vyrobce, bez nebezpeci poskozeni
Skladky, skladisté¢ a jednotlivd mista k uskladnéni materidlu nesméji byt umistovany v prostorach
trvale ohrozovanych dopravou biemen, praci ve vysce, na komunikacich, kde by branily provozu
motorovych a jinych vozidel, poptipadé pouzivani komunikaci chodci, pokud neni v projektu stavby
stanoveno jinak. Umisténi skladek a skladist’ v ochrannych pasmech musi byt feSeno podle zvlaStnich
predpist.
Skladovaci plochy musi byt urovnany, odvodnény, zpevnény a oznaceny bezpecnostnimi tabulkami
zakazujicimi vstup nepovolanym osobam.
Rozmisténi skladovanych materiald a Sitka a tnosnost komunikaci musi odpovidat pouzivané
mechanizaci.
Skladovany material musi byt ulozen tak, aby byla po celou dobu skladovani zaji§téna jeho stabilita a
nedoslo k jeho znehodnoceni. Podlozkami, zarazkami, opérami, stojany, kliny a provazanim musi byt
zajistovany vSechny prvky, které by se mohly prevratit, sklopit, posunout, kutalet apod.
Konstrukéni prvky, které na sebe pii skladovani tésné doléhaji a nemaji ¢asti, které by umoznily
bezpeéné uchopeni (oka, drzadla apod.) musi byt vzdy ulozeny na podkladech. Jako podkladi je
zakazano pouzivat kulatiny nebo vrstvené podklady.
Dilce Ize skladovat jen podle podminek stanovenych vyrobni dokumentaci nebo v takové poloze, ve
které budou zabudovany.
Mista urena pro odbér dilcti z dopravnich prostfedkit musi mit rovny a dostatecné unosny povrch a
jejich spojeni s piijezdovymi komunikacemi musi zajist'ovat bezpecné najezdy a sjezdy.
Sypky material mize byt ukladdn plné mechanizovanym zpusobem do jakékoliv vysky, za
predpokladu, Ze i odbér bude proveden mechanizovanym zptsobem. Pii odebirani materialu musi byt
zamezeno vytvafeni previsl. Vytvofi-li se sténa, musi byt odbér upraven tak, aby vyska stény
neptesahla 9/10 dovoleného dosahu nakladaciho stroje.
Pfi ruénim ukladani a odebirani muze byt sypky material navrSen pouze do vy$sky 2 m. Musi-li byt
sypky material odebiran ruéné nebo mechanickou lopatou z hromad vyssich nez 2 m, musi byt misto
odbéru upraveno tak, aby nevznikaly pfevisy a vySka stény neptesahla 1,5 m.
Na skladce sypkych materialti se spodnim odebiranim se pracovnici nesmi zdrZzovat v nebezpecné
blizkosti mista odbéru.Sypké materialy v pytlich se mohou ru¢né skladovat do vysky 1,5 m, pfi
mechanizovaném skladovani do vysky 3 m. Okraje hromad musi byt zajiStény pomocnym zafizenim
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(opéry, stény apod.) nebo musi byt pytle uloZzeny v bezpecném sklonu a vazbé, pfi které nemize dojit
k jejich sesunu.

Tekuty material uskladnény v uzavienych nadobach musi byt ulozen tak, aby plnici (vyprazdnovaci)
otvor byl vzdy nahote. Oteviené nadrze musi byt zajistény proti padu osob do nich. Sudy, barely a
podobné nadoby se skladuji nastojato jen v jedné vrstvé. Nalezato se mohou skladovat ve vice
vrstvach za predpokladu, Ze jednotlivé vrstvy budou vzajemné stabilizovany proklady, popfipadé
budou uloZeny v konstrukei zajistujici jejich stabilitu.

Kusovy material pravidelnych tvarti smi byt skladovan ru¢né jen do vysky 2 m pfi zajisténi jeho
stability (provazanim apod.). Kusovy materidl nepravidelnych tvart (lomovy kdmen, nepravidelné
tvarovky apod.) smi byt v pevné hranici rovnan ru¢né jen do vysky 1,5 m.

Oblé predméty (plechovky apod.) pti zajisténi stability se mohou ru¢né na sebe ukladat do vysky 2 m.
Roury, trubky a kulatina musi byt zajistény proti rozvaleni.

Prvky a dilce pravidelnych tvart pii ukladani nebo odebirani mechaniza¢nimi prosttedky mozno
skladovat az do vySsky 4 m, pokud vyrobce nebo zvlastni predpis nestanovi jinak a jsou-li v misté
skladovaci plochy dodrZeny pozadavky na dostate¢nou tinosnost podlozi, bezpe¢nou manipulaci a
dostatecnou svétlou vysku.

Upinani a odepinani dilcti se musi provadét ze zemé nebo z bezpetnych plosin nebo podlah tak, aby
nebyly upinany nebo odepindny ve vétsi pracovni vysce nez 1,5 m. Upinani a odepindni dilct za
pouziti zebiikd musi byt podrobné stanoveno dodavatelem stavebnich praci v technologickych nebo
pracovnich postupech.

Poskozené, poptipadé kazové dilce a material musi byt vyrazné€ oznaceny a ulozeny zvlast. Dodavatel
stavebnich praci ur¢i zptsob jejich skladovani a manipulace.

Clanek 11

Priizkum stavenisté
Na podklade vysledkt geologického prizkumu a prizkumu prekazek na stavbé je projektant zemnich
praci povinen stanovit tfidu hornin a ve spolupraci s dodavatelem opatieni k zajisténi bezpecnosti
préce.
Priizkum piirodnich podminek se nevyzaduje pro zemni prace do objemu 100 m® vykopu a hloubky
maximalné 2 m a pfi opravach podzemnich vedeni, pokud jsou znamé geologické a hydrogeologické
pomeéry a fyzikaln€ mechanické vlastnosti zemin z ptedchazejiciho provadéni zemnich praci.
Pfed zahijenim zemnich praci musi dodavatel stavebnich praci ovéefit na stavenisti (pracovisti)
inzenyrské sité, podzemni prostory, prosakovani nebo vyron Skodlivych latek a ve spolupraci s
projektantem stanovit opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace.

Clanek 12

Vyznaceni inZenyrskych siti
Pii projektovani zemnich praci je povinnosti investora, aby zjistil vSechny inzenyrské sité¢ a jiné
prekazky z hlediska smérového a hloubkového ulozeni. Projekt stavby musi obsahovat vyznaceni
vSech inZenyrskych siti a jinych piekazek pod zemi, na povrchu a nad zemi. Vyznaceni vSech
inzenyrskych siti v projektu stavby musi byt ovéfeno a potvrzeno jejich provozovateli z hlediska
smérového i hloubkového ulozeni.
Pfed odevzdanim staveniSté investor pisemné odevzdd a dodavatel stavebnich praci pfevezme
vyznaceni inZenyrskych siti a jinych prekazek. V ptipad¢€, ze nebyly zjistény zadné inzenyrské sité
nebo jiné piekazky, potvrdi toto investor dodavateli stavebnich praci.
Pted zapocetim zemnich praci musi byt odpovédnym pracovnikem zajiSténo na terénu vyznaceni tras
podzemnich vedeni inzenyrskych siti a jinych piekazek. S druhem inzenyrskych siti, jejich trasami a
hloubkou uloZeni a s jejich ochrannymi pasmy musi byt seznameni pracovnici, kteti budou zemni
prace provadét. Toto plati 1 pro trasy inZenyrskych siti v blizkosti stavenisté, které by mohly byt
stavebni ¢innosti naruSeny.
Pfi odstranovani poruch, pifi havariich, pfi jednoduchych ru¢nich pracich, u kterych se nezpracovava
vykresova cast projektové dokumentace, urci zptisob zajisténi inzenyrskych siti a bezpecnost prace
odpovédny pracovnik dodavatele stavebnich praci.
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Clanek 13
Zajisténi vykopovych praci

Vykopy v obydleném tizemi, na veiejnych prostranstvich a v uzavienych objektech, kde se soucasné
provadéji i jiné prace, musi byt zakryty nebo u okraje, kde hrozi nebezpec¢i padu do vykopu, musi byt
zajistény. Je-1i zajisténi ve vétsi vzdalenosti nez 1,5 m od hrany vykopu, povazuje se za vyhovujici
zabranu jednotyCové zabradli vysoké 1,1 m, napadna prekazka nejméné 0,6 m vysoka nebo material z
vykopu ulozeny v kyprém stavu do vyse nejmén¢ 0,9 m.
Vykopy pftiléhajici k vefejnym komunikacim nebo zasahujici do nich, musi byt opatfeny vystraznou
dopravni znackou. V noci a za snizené viditelnosti musi byt oznaCeny Cervenym vystraznym svétlem
na zacatku a na konci vykopu, piipadné v jinych nebezpeénych mistech podle mistnich podminek. V
mezilehlém prostoru mohou byt vystrazna svétla od sebe vzdalena nejvyse 50 m.
Ptes vykopy hlubsi nez 0,5 m se musi ziidit bezpe¢né piechody o §ifce nejméné 0,75 m, na vetejnych
prostranstvich bez ohledu na hloubku vykopu, musi byt pfechody Siroké nejméné 1,5 m. Pfechody nad
vykopem hlubokym do 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym jednoty¢ovym zabradlim o vysce 1,1
m, na vefejnych prostranstvich oboustrannym dvoutyCovym zabradlim se zarazkou. Pfechody nad
vykopy o hloubce nad 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym dvoutycovym zabradlim se zarazkou.
Pro pracovniky pracujici ve vykopech musi byt ziizen bezpecny sestup (vystup). Ve vykopech
hlubsich nez 1,5 m musi byt zfizeny sestupy (vystupy) od sebe vzdalené nejvyse 30 m.
Okraje vykopu nesmi byt zatézovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu. Hranice smykového
klinu stanovi projekt. Prostor smykového klinu vykopu se nesmi na povrchu terénu zatéZovat
stavebnim provozem, objekty zafizeni stavenisté, stroji, materialem apod. kromé ptipadt, kdy zpasob
zabezpeceni stability stény vykopu je feSen projektem na zéklad€ vypoctu.
Pti preruseni zemnich praci nesmi byt ohroZena bezpecnost prace. Odpoveédny pracovnik musi zajistit
pravidelnou odbornou kontrolu udrzby zabran, pazeni, lavek, piechodl, piejezdd, vystraznych a
osvétlovacich téles apod.
Pted zapocetim zemnich praci se musi okolni objekty ohrozené vykopem zabezpecit. Zpusob
zabezpeceni objektti musi byt stanoven v projektu stavby.
Pfed prvnim vstupem pracovnikd do vykopu nebo po pferuseni prace del$im nez 24 hodin, musi
odpovédny pracovnik provést prohlidku stavu stén vykopu, pazeni a pfistupi.
Vykopové prace na odlehlych pracovistich nesmi od hloubky 1,3 m provadet pracovnik osamoceng.
O pouZiti stroji nebo pneumatickych néstroji v blizkosti podzemnich tras inzenyrskych siti rozhodne
dodavatel stavebnich praci v dohod€ s provozovatelem téchto siti a souCasné provede nezbytna
opatieni k zajisténi bezpec¢nosti prace.
Provadét zemni prace v ochranném pasmu elektrickych, plynovych a jinych nebezpeénych vedeni, je
mozné pouze za piedpokladu, Ze budou ucinéna opatfeni zabranujici nebezpeénému piiblizeni
pracovniki nebo strojii k témto vedenim. Opatieni se projedna s jejich provozovatelem.
Pfi soub&zném strojnim a ru¢nim provadéni zemnich praci je zakazano se zdrzovat v nebezpecném
dosahu stroje.
Nema-li obsluha stroje dostate¢ny vyhled na vS§echna mista ohrozeného prostoru, nesmi pokracovat v
soub&zném strojnim a ru¢nim téZeni na jednom pracovnim zabéru.
Pfi ruénim provadéni vykopovych praci musi byt pracovnici pfi praci rozmisténi tak, aby se vzajemné
neohrozovali.
Pti dopraveé materialu do vykopu nebo z vykopu se nesmi pracovnici zdrzovat v ohrozeném prostoru.
Pti zjisténi nebezpeénych predmétl, munice nebo vybusniny, musi byt prace zastaveny az do doby
odstranéni téchto predméti.

Clanek 14

Zajisténi stability stén vykopt

Stény vykopld musi byt zajiStény proti sesuti. Zajisténi stén se navrhuje a provadi podle zvlastnich
predpist a zplisob zajisténi musi byt uveden v projektu stavby.
Svislé stény (boky) ru¢nich vykopi musi byt zajistény pazenim od hloubky vétsi nez
a) 1,3 m v zastavéném uzemi,
b) 1,5 m v nezastavéném tzemi.
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Vstupyji-li do téchto vykopt pracovnici, musi mit vykopy svétlou Sitku nejméné 0,8 m, pokud
nestanovi zvlastni predpisy jinak. V zeminach nesoudrznych, podmaéenych nebo jinak nachylnych k
sesuti a v mistech, kde je nutno pocitat s opakovanymi otfesy, musi byt stény zabezpeceny i pii
mensich vyskach stén.

Je zakazano sestupovat nebo vystupovat z vykopd po konstrukci pazeni, vstupovat do strojem
vyhloubenych vykop, které nejsou zajistény.

Zjisti-li se ve sténach vykoptu vétsi balvany, zbytky stavebnich konstrukci a jinych nesoudrznych
materiali, které by mohly svym tlakem uvolnit zeminu, musi se tyto zajistit proti uvolnéni nebo
odstranit. ObnazZené potrubni vedeni ve stén¢ vykopu musi byt ihned zajisténo proti prahybu, vyboceni
a rozpojeni.

Pfi ruénim odstrafiovani pazeni se musi postupovat zespodu za soucasného zasypavani odpazeného
vykopu tak, aby byla zajisténa bezpecnost prace.

Hrozi-li nebezpeci sesuti stén vykopu nebo poskozeni blizko stojicich konstrukci pii pfepazovani a
odstranovani pazeni, ponecha se pazeni v potfebné vysce ve vykopu.

Clanek 15

Svahovani vykopt
Sklony svahu vykopt ur¢uje zhotovitel se zfetelem zejména na geologické a provozni podminky tak,
aby béhem provadéni praci nebyly fyzické osoby ve vykopu a jeho blizkosti ohrozeny sesuvem
zeminy.
Pfi zmén¢ geologickych a hydrogeologickych podminek oproti projektu je povinen pracovnik
odpovédny za provadeéni zemnich praci po konzultaci s projektantem uptesnit ur¢eny sklon svahu.
Podkopavani svahi je zakazano. Vzniknou-li pochybnosti o stabilit¢ svahu, musi pracovnik
odpovédny za provadéni zemnich praci urcit a zajistit opatieni k zamezeni sesuti svahu a vzniku trazu.
Pfi nepfiznivych povétrnostnich podminkach, pfi kterych mtze dojit k ohrozeni stability svahu, se
nesmi pracovnici zdrzovat na svahu ani pod svahem.
Pti praci na svazich se sklonem nad 1 : 1 a vySce vétsi neZ 3 m musi byt provedena opatieni proti
sklouznuti pracovniki nebo sesunuti materialu.
Pracovat soucasné na vice stupnich ve svahu nad sebou je dovoleno, pokud jsou vytvofeny bezpecné

A4

podminky pro zaji§téni pracovnikid na nizsich stupnich.

Clanek 16
Protlacovani

Pti uvedeni protlacovaciho zatizeni do chodu se smi v blizkosti hydraulickych casti stroje zdrzovat jen
pracovnik, ktery stroj fidi.
Pti posunu protlacované roury se nesméji ve vstupni jame vykonavat zadné jiné prace.
Pokud pfi protlacovani vstupuji za ucelem odté€Zeni nebo z jiného divodu do protlaCované roury
pracovnici, plati zvlastni piepisy.

Clanek 17

Bednéni, podpérné konstrukce a podpérna leseni

Bednéni musi byt t€sné, inosné a prostoroveé tuhé.
Podpérné konstrukce (stojky, ramové podpéery apod.) musi vykazovat pro konkrétni ptfipad pouziti
dostatecnou unosnost a musi byt tthlopfi¢né ztuZeny ve vSech rovinach.
Unosnost podpérych konstrukci a bednéni musi byt doloZena statickym vypoétem v dodavatelské
dokumentaci s vyjimkou prvkl bez konstrukéniho rizika.
Pfed zapocetim betonaiskych praci musi byt celé bednéni a jeho casti, zejména podpéry, fadné
prohlédnuty a zavady odstranény. Pfevzeti a kontrola bednéni musi byt zapsany do stavebniho deniku
odpovédnym pracovnikem.

Clanek 18

Doprava a ukladani betonové smési

Pti precerpavani betonové smési do prepravniki, zasobnikti nebo pfi pfimém ukladani do konstrukce
se musi pracovat z bezpecnych mist, kde jsou pracovnici chranéni proti padu z vysky, do hloubky,
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proti zavaleni ¢i zaliti betonovou smési apod. Pokud takov4 mista nelze zajistit, musi byt pracovnik
chrénén jinym zptisobem.

Pro pohyb pracovnikll a pro ru¢ni pfepravu smeési na misto ur¢eni musi byt vybudovany bezpecné
komunikace (pracovni leseni, podlahy apod.). Pracovnici ani dopravni prostfedky se nesmi pohybovat
piimo po armatufe.

Postup ukladani betonové smési musi byt v souladu s technologickymi postupy a zvlastnimi ptredpisy.
Betonaz v mimotadnych podminkach musi po celou dobu provadéni fidit odpovédny pracovnik.

V pribéhu betondZze se musi stale sledovat stav konstrukce bednéni. Zavady musi byt ihned
odstranovany.

Cerpaci potrubi na prepravu a ukladani betonovych smési musi byt bezpeéné provedeno, zakotveno a
napojeno na nastavec ¢erpadla. Musi byt zajiStén zpisob dorozumeéni s obsluhou cerpadla.

Jestlize se tuhnuti a tvrdnuti betonu urychluje zvlastnimi metodami (proteplovani elektroohfevem
apod.), musi dodavatel stavebnich praci pro tuto technologii zpracovat technologicky postup, ktery
zajisti pozadované vlastnosti betonu a bezpecnost prace.

Clanek 19

Obsluha stroje a strojniho zarizeni, opravy a udrzba, zakazané ¢innosti
Stroje miize samostatné obsluhovat pouze pracovnik, ktery ma pro tuto innost ptislusnou odbornou
zpusobilost.
Obsluha stroje musi byt nejméné jednou za 24 mésict Skolena a piezkousena z predpisi k zajisténi
bezpecnosti prace.
Ma-li stroj charakter vyhrazeného technického zatizeni, musi obsluha spliiovat i pozadavky stanovené
k jeho obsluze.
Stroj obsluhuje jeden pracovnik, pokud vyrobce v technickych podminkach nebo v navodu na obsluhu
stroje nestanovi jinak. Vyzaduje-li to bezpecnost prace, dodavatel stavebnich praci ur¢i viceclennou
obsluhu.
Obsluhuje-li stroj vice nez jeden pracovnik, musi byt uréen odpovédny pracovnik.
Samostatné obsluhovat stroje mohou jen pracovnici duSevné a té€lesné zpisobili, starSi 18 let, pokud
pro obsluhu stroje neni stanovena vyssi vékova hranice, ktefi jsou urceni dodavatelem stavebnich praci
k obsluze (udrzbe), prokazateln¢ zaSkoleni a zacviCeni, piipadné podle zvlastnich predpisi majici
odbornou zpusobilost k obsluze nebo tizeni (jefabnicky, fidi¢sky prikaz apod.).
Obsluha se musi plné¢ vénovat ovladani stroje tak, aby nedoslo k ohroZeni bezpecnosti osob, stroje a
konstrukei.
Obsluha je povinna seznamit se pied zahajenim provozu se zaznamy a provoznimi odchylkami
zjisténymi v prubéhu ptedchozi pracovni smeny.
Zjisti-li obsluha zavadu nebo poskozeni, které by mohlo ohrozit bezpecnost prace a provozu a které
neni schopna sama odstranit, nesmi stroj uvést do provozu a musi zavadu ohlasit odpovédnému
pracovnikovi. Zjisti-li takovou zadvadu béhem provozu, musi stroj ihned zastavit a bezpecné zajistit
proti nezadoucimu spusténi. Béhem provozu musi obsluha sledovat chod stroje a zjisténé zévady
zaznamenat do provozniho deniku a tam, kde je to pfedepsano, zaznamenavat i dals$i urCené udaje.
Obsluha ptfed zahajenim prace musi podle navodu vyrobce prohlédnout stroj a piisluSenstvi a
prekontrolovat, zda jsou ovladaci, sd€lovaci a bezpecnostni zafizeni funkéné ¢inna.
Udrzba, opravy a &isténi se musi provadét v souladu s dokumentaci stroji a s technickymi normami.
Za vCasné zajisténi udrzby a oprav stroju v souladu s dokumentaci odpovida dodavatel stavebnich
praci.
Opravy musi byt provadény jen neposkozenym naradim, odpovidajicim ucelu pouziti.
Je zakazano
a) uvadét do chodu a pouzivat stroj, jsou-li krom¢ obsluhy na stroji nebo v jeho nebezpe¢ném dosahu
dalsi pracovnici,
b) uvadét do chodu a pouzivat stroj, je-li odmontovano nebo poSkozeno nékteré ochranné zatizeni,
¢) odstrafiovat za chodu stroje odpad z nebezpednych mist, pokud to neni technicky feSeno nebo
navodem k obsluze povoleno,
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d) dotykat se pohybujicich ¢asti stroje télem nebo pfedméty a narfadim drzenymi v rukou, kromé
pripadi, které pfipousti navod k obsluze,

e) pracovat se strojem za snizené viditelnosti a v noci, neni-li pracovni prostor stroje a pracovisté
dostate¢né osvétlen,

f) pracovat se strojem, v jehoz nebezpe¢ném dosahu jsou jiné stroje nebo dopravni prostfedky s
vyjimkou téch, které pracuji ve vzajemné soucinnosti se strojem,

g) premistovat a pfepravovat pracovniky na stroji nebo v jeho pracovnim zafizeni, pokud to neni
vyrobcem povoleno,

h) pohybovat pracovnim zafizenim nad pracovniky nebo nad obsazenou kabinou fidi¢e dopravnich
prostiedk,

1) pracovat se strojem a pracovnim nastrojem v miste, na které neni z mista obsluhy vidét a kde by
mohlo nastat ohroZeni pracovniki nebo jiného zatizeni,

j) ovladat stroj nebezpecnym zpisobem vyvolavajicim nezadouci rozhoupani pracovniho zatizeni,

k) pohybovat se se strojem nebo s jeho pracovnimi zafizenimi nebo jinymi vy¢nivajicimi ¢astmi v
ochranném pasmu elektrického vedeni, nejsou-li dodrzeny piedepsané bezpecnostni pozadavky,

1) prejizdet elektrické kabely, nejsou-li vhodné chranény proti mechanickému poskozeni,

m) opustit misto obsluhy stroje, je-li stroj nebo jeho pracovni zatizeni v chodu,

n) provadét udrzbu, Cisténi a opravy, neni-li stroj a jeho pracovni zafizeni zabezpeceno proti
samovolnému pohybu a ndhodnému spusténi a neni-li vyloucen styk pracovnika s pohybujicimi se
¢astmi stroje,

0) provadét opravy na pasech strojii s pasovym podvozkem, pokud neni stroj zajistén proti
samovolnému pohybu,

p) pohybovat se po stroji mimo uréené pristupy,

r) vyfazovat z ¢innosti bezpecnostni, ochranné a pojistné zafizeni a ménit jejich pfedepsané parametry,
s) koufit a manipulovat s otevienym ohném pfi kontrole a ¢erpani pohonnych hmot a pii pouzivani
lehce vznétlivych cisticich prostredk,

t) pouzivat k usnadnéni spusténi motoru otevieného ohné,

u) umistovat do kabiny kromé osobnich potfeb obsluhy jakékoliv dalsi véci (naradi, lana, schranky na
maziva, Cistici prostfedky apod.), pokud pro tento i¢el neni v kabin€ vyhrazena uzaviena schranka,

v) zavéSovat bfemena na $picku haku zdvihacich zatizeni.

Clanek 20

Stroje pro zemni prace, vibratory
Stroj mize pojizdét nebo pracovat podle tnosnosti pudy v takové vzdalenosti od okraje svahd a
vykoptl, aby nedosSlo ke zficeni stroje. Pokud tato vzdalenost neni stanovena v technologickém
postupu, stanovi ji odpoveédny pracovnik.
Je-li stroj v pohybu, nesmi se nikdo zdrzovat v nebezpecném dosahu stroje, pied strojem ve sméru
jizdy, ani mezi tahacem a vlecenym strojem.
Pod sténou (svahem) muiZze stroj pojizdét nebo pracovat v takové vzdalenosti, aby nevzniklo nebezpeci
jeho zasypani.
Pii praci stroji vybavenych vice pracovnimi zafizenimi musi byt nepouzivané pracovni zafizeni v
prepravni poloze a mechanicky zajiSténo.
Pii praci vice strojii na jednom pracovisti musi byt mezi nimi zachovana takova vzdalenost, aby
nedoslo k ohroZeni provozu druhého stroje.
Pii nakladani materidlu na dopravni prostitedky se smi manipulovat s pracovnim zafizenim stroje
pouze nad loznou plochou tak, aby do dopravniho prostiedku nenardzelo. Je-li nutné pii nakladani
manipulovat pracovnim zafizenim stroje nad kabinou fidi¢e dopravniho prostfedku, nesmi se v ni
zdrzovat pracovnici. Lozna plocha musi byt nakladana rovnomérne.
Pii jizd¢ s naloZenym materidlem musi byt pracovni zafizeni zajisténo v piepravni poloze, aby nedoslo
k nebezpeéné ztraté stability stroje a omezeni viditelnosti v kabing.
Stroj musi byt vybaven
a) zafizenim pro kontrolu sklonu pojezdové roviny se signalizaci nebo ukazovatelem az do
maximalniho dovoleného sklonu,
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b) signalizaci zapojeni stroje na vnéjsi elektrickou sit’ v kabiné a u vstupu na stroj, jedna-li se o stroj s
elektrickym pohonem,

c) svétlomety k osvétleni pracovniho prostoru stroje za snizené viditelnosti a v noci; stroje, které
pojizdi pii praci téz smérem vzad, musi byt vybaveny i svétlomety osvétlujicimi pracovni prostor za
strojem,

d) nejméné dvéma zakladacimi kliny, jedna-li se o stroj na kolovém podvozku nebo o silni¢ni valec.
Obsluha stroje nesmi opustit své misto, aniz by bylo pracovni zafizeni spusténo na zem, popiipad¢ na
podlozku na zemi nebo umisténo v pfedepsané piepravni poloze a mechanicky zajisténo.

Pti hrnuti horniny dozerem nesmi bfit jeho radlice pfesahnout pies okraj svahu nebo vykopu.
Elektrické vibratory se smi piipojit pouze na zdroj o napéti a frekvenci podle udaji na vyrobnim Stitku
nebo navodu k obsluze.

Pohyblivé piivody vibratori musi byt kladeny a zajiStény tak, aby nemohly byt mechanicky
poskozeny.

Clanek 21

Zabezpeceni stroje pii preruseni a ukonceni prace, vyména a nastaveni pracovnich nastroji
Obsluha je povinna zaznamenat zavady stroje nebo provozni odchylky zjisténé v prubéhu predchoziho
provozu stroje do provozniho deniku. Po skonceni smény, po piestavce, pfi niz se stiidaji obsluhy,
musi byt se zdvadami seznamena i stiidajici obsluha.
Proti samovolnému pohybu musi byt mobilni stroj po ukonéeni prace zajistén zakladacimi kliny nebo
pracovnim zafizenim spusténym na zem nebo zafazenim nejnizsiho rychlostniho stupné a zabrzdénim
parkovaci brzdy, pokud to konstrukce stroje umoziiuje. Rovnéz pfi preruseni prace musi byt mobilni
stroj zajistén proti samovolnému pohybu alesponn zabrzdénim parkovaci brzdy nebo pracovnim
zafizenim spusSténym na zem.
Proti samovolnému pohybu musi byt zajisténo i pracovni zafizeni stroje po ukonceni prace a pii jejim
preruSeni spusténim na zem nebo umisténim do piepravni polohy, ve které se mechanicky zajisti.
Mobilni stroj musi byt odstaven na vhodné stanoviste, kde nezasahuje do pozemnich komunikaci, neni
ohrozena stabilita stroje a neni ohrozen padajicimi predméty.
Vymeéna nebo nastaveni pracovnich nastrojii se musi provadét podle pokynt a postupu uvedenych v
navodu na obsluhu stroje.
Pracovni nastroje nebo jejich ¢asti, které mohou pii montazi, demontazi a setfizovani zpusobit uraz,
musi byt bezpecné zajiStény proti samovolnému pohybu a ztraté stability.

Clanek 22

Preprava stroji
Pteprava, nakladani, skladani, zajiSténi a upevnéni stroje nebo jeho pracovniho zafizeni se musi
provadét podle pokyni a postupil uvedenych v navodu na obsluhu stroje. Neni-li postup pfi pieprave
stroje a jeho pracovnich zafizeni uveden v navodu na obsluhu stroje, musi jej stanovit dodavatel
stavebnich praci a do navodu na obsluhu stroje jej doplnit.
Pti prepravé stroji se nesmi v kabing piepravovaného stroje, na stroji ani na lozné ploSe dopravniho
prostfedku zdrzovat osoby, pokud neni v navodech na obsluhu nebo v pokynech stanoveno jinak.
Vozidla pro piepravu strojit musi byt pfi nakladce a vykladce bezpecné zabrzdéna a mechanicky
zajiSténa proti nezadoucimu pohybu.
Pii ptrepravé stroji na pozemnich komunikacich po vlastni ose musi byt pracovni a ostatni zafizeni v
prepravni poloze mechanicky zajisténa proti samovolnému pohybu podle navodu pro obsluhu stroje.
Pii pfeprave strojii na dopravnich prostfedcich musi byt pracovni a ostatni zafizeni podle navodu na
obsluhu stroje umisténa na lozné plose dopravniho prostfedku a pfipevnéna k nému nebo umisténa v
prepravni poloze a mechanicky zajisténa proti podélnému i bo¢nimu posuvu a proti prevrzeni.
Ptipojné stroje musi byt pfi ptipojovani zabrzdény a bezpecné zalozeny zakladacimi kliny.
Ridi¢ smi dokongit couvani na doraz zavésného zafizeni teprve na dohodnuté dorozumivaci znameni
navadéjiciho pracovnika. Po dorazu tazny stroj nebo vozidlo zabrzdi.
Pracovnik navad¢jici stroj na dopravni prostfedek musi stat mimo stroj i mimo dopravni prostredek a
byt v zorném poli fidi¢e stroje po celou dobu najizdéni a sjizdéni stroje.
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Clanek 23

Manipulace s biremeny
Jeden pracovnik smi ru¢né prenaset, nakladat nebo vykladat jenom bfemena do 50 kg hmotnosti,
pokud zvlastni piedpisy nestanovi hodnotu nizsi.
Je-li hmotnost bfemene vétsi nez 50 kg provede ru¢ni manipulaci pracovni Ceta s prisluSnym poctem
pracovniki.
Je-li hmotnost biemene vétsi nez by odpovidalo celkovému poctu pracovniki ety a u biemen
nevhodnych rozmérti nebo tvard, je nutno pfi manipulaci s nimi pouzit mechaniza¢nich prosttedki.
Tyto prace musi provadet Ceta pro tento ucel vyskolena.
Jestlize manipulaci provadi Ceta, ktera neni pro tuto praci trvale urCena, musi fidit manipulaci
odpovédny pracovnik.
Odpovédny pracovnik, ktery fidi mamipulaci, je zejména povinen
a) poucit Cleny pracovni Cety o pracovnim postupu a o pouziti osobnich ochrannych pracovnich
prostfedkli a mechanizacnich prosttedkll podle druhu a zplisobu manipulace,
b) upozornit na nebezpecné ukony nebo mista pii manipulaci, dbat na spravny a bezpecny provoz
mechanizac¢nich prostfedkii pouzivanych pii manipulaci a na spravné pouzivani vazacich prostiedkd.
Ruéni manipulace se provadi vzdy s pouzitim pracovnich pomtcek. Pracovni pomtcky musi byt
nalezit¢ dimenzovany a v dobrém stavu.
Pracovnikiim, ktefi se nepodileji na manipulaci, je zakdzédno zdrzovat se na pracovisti, kde se
manipulace provadi.
Pfi odebirani dilct ze skladky nebo z dopravniho prostiedku musi byt zbyvajici dilce vzdy fadné
zajistény proti pieklopeni nebo sesuti.
Pracovnici povéfeni vazanim a zavéSovanim bifemen musi mit kvalifikaci vazace nebo musi byt pro
tuto praci zacviceni a jejich zptisobilost musi byt pravidelné ovétovana.
Bfemeno musi byt pifed zdvihem a dal$i manipulaci upevnéno a zajisténo tak, aby nemohlo dojit k
jeho padu, poptipadé padu jeho ¢asti. Bfemeno se nesmi uvazovat nebo zavésovat v mistech, kde by
mohlo dojit k vysmeknuti nebo vzijemnému poSkozeni véazaciho nebo zavésného prostiedku a
bfemene. Ostré hrany bfemene, které by mohly poSkodit vazaci prostfedek, musi byt chranény
vhodnym zptisobem.
Pod dopravovanymi biemeny, ani v jejich blizkosti se nesmi nikdo zdrzovat. Pracovnici se sméji k
bfemenu pfiblizit az po jeho ustaleni v misté, kde bude osazeno nebo slozeno.
Pracovnik, ktery upevnil biemeno, fidi jeho zdvih az do irovné mista, kde bude ulozeno. Dalsi pokyn
pro pohyb bfemene nad uroven osazeni a k osazeni bfemene dava urCeny pracovnik montazni Cety.
Urceny pracovnik montazni ¢ety se musi vzdy piesveédcCit o spravném osazeni bfemene.
Pfi manipulaci neni dovoleno vstupovat na zavésené dilce, ani se na n¢ nesmi odkladat pracovni naradi
a material.
Pfi montazi musi byt pouzity predepsané montazni a bezpec¢nostni pifipravky.
Montazni a bezpe€nostni pripravky a vazaci prostiedky musi byt pfed a v prib&hu pouziti
kontrolovany, po pouziti o¢istény, fadn¢ ulozeny a konzervovany. Kazda montazni ¢eta musi byt pro
montaz vybavena piisluSnym poétem montaznich a bezpec¢nostnich pfipravkl a zatizeni

Staveniste€ je nutno ohradit provizornim ohrazenim zamezujicim vstupu nepovolanym osobam.

Vypracoval:  Ing. Miloslav Vrana

V Ostravé dne: 10.01.2015
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