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C.1. OBJEKTY POZEMNICH KOMUNIKACI
C.1.101 SO C101 - CHODNIK

C.1.101.1. Technicka zprava

C.1.101.1.a. Identifika¢ni iidaje objektu

CHODNIK PODEL ULICE KARLA SVOBODY V OSTRAVE - PLESNE
SO C 101 - CHODNIK

C.1.101.1.2. Stavebnik nebo objednatel stavby, jeho sidlo nebo misto podnikani

STATUTARNI MESTO OSTRAVA

MESTSKY OBVOD PLESNA

Dobroslavicka ul. 83

725 27 Ostrava - Plesna

Zastoupeny : panem Pavlem Hrbacem, starostou obce

Bankovni spojeni : Ceska spofitelna, a.s.
&islo Gctu © 1649977339 / 0800
ICO : 00845451

DIC : CZ 00845451

C.1.101.1.3. Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sidlo nebo misto
podnikani, udaje o Zivnostenském opravnéni a autorizaci osob, IC a jeho podzhotovitelé
s identifika¢nimi udaji

ATELIER ESO spol. s r.o.
Karla Hynka Machy 5203/33, Ostrava - Tiebovice, 722 00

Zastoupeny :  Ing. Miloslavem Vranou
Bankovni spojenti : KBa.s. pobocka Ostrava-Poruba
¢islo uctu : 27-2491220217/0100

Opravnéni:  Zivnostensky list vydany Zivnostenskym tiadem - odborem
Magistratu mésta Ostravy, €.j.: D00285, ev.¢.: 380701 - 9213
Zodpovédny projektant: Ing. Miloslav Vrana, autorizovany inzenyr ¢. 1102031
IC : 47680091
DIC : CZA7680091
Spole¢nost zapsana v obchodnim rejstiiku u Krajského obchodniho
soudu v Ostravé oddil C, vlozka 4461
Telefon @ 596 952 862

Fax : 596 952 862
Mobil : 608 733 883
Email . eso@aeso.cz

C.1.101.1.b. Struény technicky popis se zdivodnénim navrzeného FeSeni

Projektova dokumentace fe$i vystavbu chodniku (mistni komunikace IV. tiidy, kterou je komunikace
nepfistupna provozu silni¢nich motorovych vozidel nebo na které je umoznén smiSeny provoz -
zatiidéni dle §6 odst.3 zakona ¢.13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich) podél mistni komunikace na
ulici Karla Svobody v Ostravé — Plesné.

V situaci je vykreslena osa stavajici mistni komunikace na ulici Karla Svobody prochazejici feSenym
uzemim. Od této osy je na ob¢ strany vykreslen jizdni pruh v Sifce 2,75 m. Na strané feSeného
chodniku je navic uvazovan spoleény vodici a odvodinovaci prouzek v Sifce 0,25 m. Vné&j$i hrana
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chodniku je navrzena ve vzdalenosti 3,0 m od osy silnice. Chodnik bude vybudovan podél stavajici
mistni komunikace na ulici Karla Svobody tak, Ze se osadi obrubnik (kamenny krajnik KS3) s vné&jsi
hranou 3,0 m od osy silnice. Soucasné s obrubnikem se osadi piidlazba z dvojfadku ze zulovych
kostek). Vyskovy rozdil pridlazby a chodniku bude 12 cm. Z opacné strany je chodnik lemovan
zahradnim obrubnikem s vySkovym pifevySenim 6 cm tak, aby tento obrubnik plnil funkci pfirozené
vodici linie pro nevidomé a slabozraké obcany.

Siika chodniku je navrzena 2,0 m. Kryt je navrzen ze zamkové dlazby v piirodnim provedeni.

Plocha nového chodniku (mistni komunikace IV. tfidy) ... kryt zamkova dlazba ......... 412,00 m2

V prostoru navrzeného chodniku jsou stavajici sloupy vzdusného vedeni NN. Jejich ptelozka mimo
chodnik se ukézala jako ekonomicky netinosné feSeni a proto je v mistech sloupti chodnik odklonén
tak, aby byla zachovéna jeho $itka v celé trase, tedy 2,0 m. Vznikly prostor mezi odklonénym
chodnikem a hranou komunikace (obrubnik KS3) bude zpevnén zejména pro vizualni oddéleni obou
ploch, kac¢irkem. Na sloupy NN budou pro zvySeni bezpecnosti slabozrakych chodcl umistény dva
pasky sitky 10 cm, jeden v barve Zluté a druhy v barvé modré. Umisténi paski je navrzeno ve vysi o€,
tedy 130 az 170 cm od zemé.

vystavba zpevnéné plochy .... kryt - kacirek .... plocha 19,0 m2

Navrhovana stavba je v zastavéné Césti obce.

Trvaly zadbor pozemkt

Parc.¢. 964/3 ...... 324,50 m2
Parc.¢. 331/1 ........ 106,50 m2
Odvodnéni:

Usek km 0,000 00 — 0,038 80

Odvodnéni stavajici komunikace a navrhovaného chodniku je navrzeno do noveé navrhované
kanalizace DN600 (zatrubnéni stavajiciho silni¢niho ptikopu a prodlouzeni stavajiciho propustku DN
600 pod komunikaci na ulici Hrabek).

Zatrubnéni stavajiciho silni¢niho pfikopu — kanalizace DN 600 — délka 41,85 m

Vystavbou chodniku (zvysené obruby) se zrusi stavajici odvodnéni komunikace. Z téchto divodi je
destova voda zkomunikace prevedena pfes navrhovany chodnik osazenim uli¢nich vpusti
S podobrubnikovym typem miize a kanaliza¢ni ptipojkou DN 150 do navrhované kanalizace DN 600
(uli¢ni vpusti ¢islo 1 a 2), délka ptipojek 1,6+1,6=3,20 m.

Vyusténi navrhované kanalizace DN 600 je navrzeno do stavajiciho piikopu v lese, kde se navic
vybuduje vsakovaci Sachtice ( viz. ,,Posouzeni hydrogeologickych pomérii pro mozné zasakovani
srazkovych vod do ptdnich vrstev geologického podlozi®). Vsakovaci Sachtice bude vybudovana
s bezpe¢nostnim piepadem do stavajiciho piikopu. (Vsakovaci Sachtice neni obsahem tohoto
stavebniho povoleni). Bieh stavajiciho piikopu v misté vyuasténi bude zpevnén kamennou dlazbou tl.
minimalné 200 mm, ktera bude osazena do betonového loze mocnosti min. 100 mm. Zpevnéni bude
provedeno v Sifce 2,0 m a bude ukonéeno 0,5 m nad vyusténim.

Usek km 0,038 80 — 0,204 40

Vystavbou chodniku (zvySené obruby) se opét zrusi stavajici odvodnéni komunikace. Z téchto dtvoda
je destova voda zkomunikace pfevedena pies navrhovany chodnik osazenim uli¢nich vpusti
s podobrubnikovym typem miize a kanaliza¢ni pfipojkou DN 150 do navrhovanych vsakovacich
Sachtic ( viz. ,,Posouzeni hydrogeologickych poméri pro mozné zasakovani srazkovych vod do
pudnich vrstev geologického podlozi®). Vsakovaci Sachtice budou vybudovany s bezpecnostnim
prepadem do lesa. Délka kanaliza¢nich ptipojek od uli¢nich vpusti je 3,5+3,5+3,5 = 10,50 m. Bieh
Vv misté vyusténi bude zpevnén kamennou dlazbou tl. minimalné 200 mm, ktera bude osazena do
betonového loze mocnosti min. 100 mm. Zpevnéni bude provedeno v §ifce 2,0 m a bude ukonceno 0,5
m nad vyusténim. Vystavba vsakovacich Sachet neni obsahem tohoto projektu, je feSen samostatnou

PD a bude mit samostatné stavebni povoleni.
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C.1.101.1.c. Vyhodnoceni prizkumi a podkladi, véetné jejich uziti v dokumentaci

(dopravni idaje, geotechnicky prizkum atd.),
Zasadnim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace bylo polohopisné a vyskové zaméieni
vypracované spole¢nosti GEOSTA spol. s r.0.

Vyskovy systém : Baltp.v.
Soufadnicovy systém : JTSK.
Ttida ptesnosti : 3

C.1.101.1.d. Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektiim stavby,
Vystavbou chodniku se nezméni vztah této komunikace k okolnim objektim.

C.1.101.1.e. Navrh zpevnénych ploch, véetné pripadnych vypocti,
K navrhim zpevnénych ploch byl pouzit Katalog vozovek pozemnich komunikaci TP 170, schvaleny
MD CR ¢&. ). 517/04-120-RS/1 ze dne 23. 11. 2004 s uc¢innosti od 1. prosince 2004.

Technologie vystavby chodniku :

Sterkodrt e 25 c¢m (pramérna hodnota)
loze (Ste€rk 1/3 aZ2/5) o 3 cm
betonova zamkova dlazba L, 6 cm

Lemovani komunikace je navrzeno z kamenného krajniku KS3 osazenym do betonového loze s bo¢ni
betonovou opérou.

Podminkou provadéni stavebnich praci na zpevnénych plochich je dodrzeni minimalni hodnoty
modulu pfetvarnosti podlozi zeminy. Modul ptetvarnosti podlozi zeminy Edef,2 = 30 Mpa pro
jemnozrnné zeminy, resp. 120 Mpa pro hrubozrnné zeminy. Modul pfetvarnosti je nutno ovéfit
statickou zatéZovaci zkouskou podle CSN 72 1006. Zemni plaii musi byt provedena v predepsanych
pricnych a podélnych sklonech a vyskovych odchylkach, a v souladu se smérovym vytyCenim. Plan
musi mit funkéni odvodnéni a musi mit hladky, rovny, homogenni povrch, vyhovujici pozadavkim
rovnosti. V celé mocnosti aktivni zony musi byt dodrzena pfedepsand mira zhutnéni nejméné 100%
PS. Na plani musi byt dosaZena nejmensi hodnota modulu pietvarnosti z druhého zatézovaciho cyklu
E def,2 =30 Mpa. Zadna z naméfenych hodnot pietvarnosti podlozi zpevnénych ploch nesmi byt nizi
o vice nez 10% od ptedepsané hodnoty. Pfed provadénim konstrukénich vrstev musi byt zemni plan
vy¢isténa. Dokoncend plan musi byt chranéna. Skladky materialu jsou na plani zakazany. Piejezdi
vozidel stavenistni dopravy po dokonceni plané musi byt co nejméné.

C.1.101.1.f. ReZim povrchovych a podzemnich vod, zisady odvodnéni, ochrana pozemni
komunikace

Usek km 0,000 00 — 0,038 80

Odvodnéni stavajici komunikace a navrhovaného chodniku je navrzeno do nov€é navrhované
kanalizace DN600 (zatrubnéni stavajiciho silni¢niho ptikopu a prodlouZeni stavajiciho propustku DN
600 pod komunikaci na ulici Hrabek).

Zatrubnéni stavajiciho silni¢niho piikopu — kanalizace DN 600 — délka 41,85 m

Vystavbou chodniku (zvysené obruby) se zrusi stavajici odvodnéni komunikace. Z téchto divodi je
destova voda zkomunikace prevedena pfes navrhovany chodnik osazenim uli¢nich vpusti
S podobrubnikovym typem mi#ize a kanaliza¢ni ptipojkou DN 150 do navrhované kanalizace DN 600
(uli¢ni vpusti ¢islo 1 a 2), délka ptipojek 1,6+1,6=3,20 m.

Vyusténi navrhované kanalizace DN 600 je navrZzeno do stavajiciho ptikopu v lese, kde se navic
vybuduje vsakovaci Sachtice ( viz. ,,Posouzeni hydrogeologickych pomérii pro mozné zasakovani
srazkovych vod do ptdnich vrstev geologického podlozi*). Vsakovaci Sachtice bude vybudovana
S bezpecnostnim prepadem do stavajiciho ptikopu. (Vsakovaci Sachtice neni obsahem tohoto
stavebniho povoleni). Bieh stavajiciho piikopu v misté vyuasténi bude zpevnén kamennou dlazbou tl.
minimalné 200 mm, ktera bude osazena do betonového loze mocnosti min. 100 mm. Zpevnéni bude
provedeno v Sifce 2,0 m a bude ukonéeno 0,5 m nad vyusténim.
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Usek km 0,038 80 — 0,204 40

Vystavbou chodniku (zvysené obruby) se opét zrusi stdvajici odvodnéni komunikace. Z téchto divodi
je destova voda zkomunikace prevedena pies navrhovany chodnik osazenim uli¢nich vpusti
s podobrubnikovym typem miize a kanaliza¢ni pfipojkou DN 150 do navrhovanych vsakovacich
Sachtic ( viz. ,,Posouzeni hydrogeologickych poméri pro mozné zasakovani srazkovych vod do
pudnich vrstev geologického podlozi®). Vsakovaci Sachtice budou vybudovany s bezpecnostnim
prepadem do lesa. Délka kanaliza¢nich ptipojek od uli¢nich vpusti je 3,5+3,5+3,5 = 10,50 m. Bieh
V misté vyusténi bude zpevnén kamennou dlazbou tl. minimalné 200 mm, kterd bude osazena do
betonového loZze mocnosti min. 100 mm. Zpevnéni bude provedeno v Sifce 2,0 m a bude ukonceno 0,5
m nad vyusténim. Vystavba vsakovacich Sachet neni obsahem tohoto projektu, je feSen samostatnou
PD a bude mit samostatné stavebni povoleni.

Hydrotechnické vypocty :

Navrh :

Plocha chodniku L 0,0414 ha
Soucinitel odtoku e 0,0
Intenzita smérodatného deSte ..........c..ccvvviiivieiiiii e 157 1/s. ha
Pritok deStovych vod ......ccoeiieiiiiiieieeeee e 3,90 1/s
Stavajici stav :

Plocha (nezpevnénd travnatd) —  .........ccoieiiiiiennnn. 0,0414 ha
Soucinitel odtoku e 0,15
Intenzita smérodatného deste ............ccoeevviiiiiiiiieeiieceeeeea, 157 1/s.ha
Pritok deStovych vOd ......ccccveieiiiiiieieeeeceeee e 0,975 /s

V dobé¢ ptivalového desté bude nartst odtoku destovych vod z feSené oblasti v hodnoté
3,90-0,975 = 2,925 I/s.

C.1.101.1.g. Navrh dopravnich znacek, dopravnich zafizeni, svételnych signala, zarizeni pro
provozni informace a dopravni telematiku,
Netyka se navrzené stavby. Neni predmétem feSeni.

C.1.101.1.h. Zvlastni podminky a poZadavky na postup vystavby, pripadné adrzbu,
Charakteristika zbozi a materiald pouZitych na stavbu :

Veskeré zbozi a materidly, které maji byt zabudovany do dila, budou nové, nepouzité, nejnovéjsiho
typu a budou mit vSechna posledni projektova i materialova zlepSeni, pokud nebude v kontraktu
uvedeno jinak.

Materialové normy :

Veskeré materialy, pouZité na stavbé musi vyhovovat piislusnym CSN, piipadné odpovidajicim
evropskym normam a musi byt vybaveny patiiénymi atesty, platnymi v CR. Obecnym pravidlem je, Ze
Vv piipadé pokud existuje pro danou problematiku evropska norma bude piednostné pouzita. V piipadé
nesouladu s ceskymi neharmonizovanymi ptredpisy se pouziji kriteria, ktera jsou prisnéjsi.

Jakost dodavanych materialti a konstrukci bude dokladovana ptedepsanym zptisobem pii prohlidkach
a pti predani a prevzeti dila nebo jeho casti.

Skladovani materialu :

Material musi byt skladovan tak, jak piedepisuje vyrobce nebo piislusny piedpis. Rizné druhy
materialu musi byt skladovany oddélené, aby nedoslo k jejich zaméné. Material, ktery byl pfi
skladovani znehodnocen Spatnym zpisobem skladovani, nebo oSetfovani, nebo ma proslou lhttu
pouziti, nesmi byt na stavbé pouzit a musi byt na naklady dodavatele neprodlené ze stavby odstranén.
Manipulace a uziti materialu :

Materidlem smi byt manipulovano jen dle predpisii vyrobce, zavaznych CSN a ostatnich predpist,
které se k manipulaci vztahuji. Pfi manipulaci nesmi dojit k poSkozeni materialu. Material, poSkozeny
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pfi manipulaci, smi byt opraven a na stavbé pouzit jen se souhlasem objednatele. Zptisob opravy
poskozeného materidlu musi byt objednatelem odsouhlasen. Materidl smi byt pouzit jen tam, kde je
jeho uziti predepsano projektem nebo bylo jeho pouziti dohodnuto jinak. Pokud byl zabudovan
neschvaleny material, provede jeho odstranéni a zabudovani spravného materialu na své naklady
dodavatel. Ten na své néklady téz odstrani nebo opravi zabudovany poSkozeny material.

C.1.101.1.i. Vazba na pripadné technologické vybaveni,
Vystavba chodniku nemé zZadnou vazbu na technologické vybaveni.

C.1.101.1.j. Pi‘ehled provedenych vypocta a konstatovani o statickém ovéreni rozhodujicich
dimenzi a prifezi,

K navrhiim zpevnénych ploch byl pouzit Katalog vozovek pozemnich komunikaci TP 170, schvéleny
MD CR &. j. 517/04-120-RS/1 ze dne 23. 11. 2004 s u&innosti od 1. prosince 2004.

C.1.101.1.k. ReSeni pFistupu a uZivani vefejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se
staveniS§tém osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Koncepce zajisténi uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace je zajiSténa
vystavbou parkovist' pro télesn€ postizené obCany a vytvairenim bezbariérového prostoru.

VYHLASKA 398

ze dne 5. listopadu 2009

0 obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Pozadavky na stavby pozemnich komunikaci

a verejnéeho prostranstvi

4

(1) Chodniky, ndstupisté verejné dopravy, uroviiové i mimouroviiové prechody, chodniky v sadech i
parcich a ostatni pochozi plochy musi umoznovat samostatny, bezpecny, snadny a plynuly pohyb
osobam s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a jejich mijeni s ostatnimi chodci. PoZadavky
na technicke resent jsou uvedeny v prilohdach ¢. 1 a 2 k této vyhlasce.

Priloha ¢. 2 kvyhlasce ¢. 398/2009 Sb.

Technické pozadavky zabezpecujici bezbariérové uzivani pozemnich komunikaci a verejného
prostranstvi

1. Komunikace pro chodce a vyhrazena stani

1. 0 Reseni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace

1.0.1 Komunikace pro chodce jsou chodniky, stezky, pruhy a pdsy pro chodce, vietné ostatnich
pochozich ploch jako jsou namésti, obytné a pési zony.

1.0.2 Komunikace pro chodce musi mit celkovou Sirku nejméné 1 500 mm, véetné bezpecnostnich
odstupii.

1.1. Reseni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

1.1.1. Vyskové rozdily na komunikacich pro chodce nesmi byt vyssi nez 20 mm, jinak musi byt reseny
wtahy nebo v oduvodnénych pripadech u zmén dokoncenych staveb zdvihacimi plosinami.

1.1.2. Komunikace pro chodce smi byt podélny sklon nejvyse v poméru 1:12 (8,33%) a pricny sklon
nejvyse v pomeru 1:50 (2,0%), u mostnich objektii nejvyse v poméru 1:40 (2,5%).

1.1.3. Na usecich s podélnym sklonem vetsim nez 1:20 (5,0%) A delsich nez 200 m, musi byt ziizena
odpocivadla o délce nejméné 1500 mm. Jejich sklon smi byt pouze v jednom sméru a nejvyse v pomeéru

1:50 (2,0%).

Navrhované feseni pln€ vyhovuje pozadavkim vyhlasky.

Vypracoval : Ing. Miloslav Vrana
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