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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1. IDENTIFIKACNI UDAJE
A.l.a) Oznaceni stavby

CHODNIK PODEL ULICE KARLA SVOBODY
V OSTRAVE - PLESNE

SO C101 CHODNIK

A.1.b) Stavebnik nebo objednatel stavby, jeho sidlo nebo misto podnikani

STATUTARNI MESTO OSTRAVA

MESTSKY OBVOD PLESNA

Dobroslavicka ul. 83

725 27 Ostrava - Plesna

Zastoupeny : panem Pavlem Hrbacem, starostou obce

Bankovni spojeni : Ceska spofitelna, a.s.
&islo Gctu © 1649977339 / 0800
ICO : 00845451

DIC : CZ 00845451

A.l.c) Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sidlo nebo misto podnikani,
udaje o Zivnostenském opravnéni a autorizaci osob, IC a jeho podzhotovitelé s identifika¢nimi
udaji

ATELIER ESO spol. s r.o.

Karla Hynka Machy 5203/33, Ostrava - Tiebovice, 722 00

Zastoupeny :  Ing. Miloslavem Vranou
Bankovni spojenti : KBa.s. pobocka Ostrava-Poruba
¢islo uctu : 27-2491220217/0100

Opravnéni: Zivnostensky list vydany Zivnostenskym ufadem - odborem
Magistratu mésta Ostravy, €.j.: D00285, ev.¢.: 380701 - 9213
Zodpovédny projektant: Ing. Miloslav Vrana, autorizovany inzenyr ¢. 1102031
IC : 47680091
DIC : CZ47680091
Spole¢nost zapsana v obchodnim rejstiiku u Krajského obchodniho
soudu v Ostravé oddil C, vlozka 4461
Telefon  : 596 952 862

Fax : 596 952 862
Mobil : 608 733 883
Email . eso@aeso.cz

A.2.ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

A.2.a) Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi

Projektova dokumentace tesi vystavbu chodniku (mistni komunikace IV. tfidy, kterou je komunikace
nepfistupna provozu silni¢nich motorovych vozidel nebo na které¢ je umoznén smiSeny provoz -
zatiidéni dle §6 odst.3 zakona ¢.13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich) podél mistni komunikace na
ulici Karla Svobody v Ostravé — Plesné.

ATELIER ESO spol.s r.0 telefon 596 952 862 IC 47680091
Karla Hynka Machy 5203/33 fax 596 952 862 DIC CZ47680091
722 00 Ostrava — Tiebovice E-mail eso@aeso.cz Page 5 /32



ATELIER ESO spol. s 1.0
CHODNIK PODEL ULICE KARLA SVOBODY V OSTRAVE - PLESNE

V situaci je vykreslena osa stavajici mistni komunikace na ulici Karla Svobody prochazejici feSenym
uzemim. Od této osy je na obé strany vykreslen jizdni pruh v Sifce 2,75 m. Na strané feSeného
chodniku je navic uvazovan spole¢ny vodici a odvodiiovaci prouzek v Sitce 0,25 m. Vngjsi hrana
chodniku je navrzena ve vzdalenosti 3,0 m od osy silnice. Chodnik bude vybudovan podél stavajici
mistni komunikace na ulici Karla Svobody tak, Ze se osadi obrubnik (kamenny krajnik KS3) s vné&jsi
hranou 3,0 m od osy silnice. Soucasné s obrubnikem se osadi ptidlazba z dvojtadku ze zulovych
kostek). Vyskovy rozdil pridlazby a chodniku bude 12 cm. Z opacné strany je chodnik lemovan
zahradnim obrubnikem s vySkovym pifevySenim 6 cm tak, aby tento obrubnik plnil funkei ptfirozené
vodici linie pro nevidomé a slabozraké obcany.

Sika chodniku je navrzena 2,0 m. Kryt je navrzen ze zamkové dlazby v piirodnim provedeni.

Plocha nového chodniku (mistni komunikace IV. tfidy) ... kryt zamkova dlazba ......... 412,00 m2

V prostoru navrzeného chodniku jsou stavajici sloupy vzdusného vedeni NN. Jejich pfelozka mimo
chodnik se ukazala jako ekonomicky netinosné feseni a proto je v mistech sloupti chodnik odklonén
tak, aby byla zachovéana jeho Sitka v celé trase, tedy 2,0 m. Vznikly prostor mezi odklonénym
chodnikem a hranou komunikace (obrubnik KS3) bude zpevnén zejména pro vizualni oddéleni obou
ploch, kacdirkem. Na sloupy NN budou pro zvySeni bezpecnosti slabozrakych chodcl umistény dva
pasky sitky 10 cm, jeden v barve Zluté a druhy v barvé modré. Umisténi paski je navrzeno ve vysi o€,
tedy 130 az 170 cm od zemé.

vystavba zpevnéné plochy .... kryt - kacirek .... plocha 19,0 m2

Navrhovana stavba je v zastavéné Casti obce.

Trvaly zadbor pozemkt

Parc.¢. 964/3 ...... 324,50 m2
Parc.¢. 331/1 ........ 106,50 m2
Odvodnéni:

Usek km 0,000 00 — 0,038 80

Odvodnéni stavajici komunikace a navrhovaného chodniku je navrzeno do nov€ navrhované
kanalizace DN600 (zatrubnéni stavajiciho silni¢niho ptikopu a prodlouzeni stavajiciho propustku DN
600 pod komunikaci na ulici Hrabek).

Zatrubnéni stavajiciho silni¢niho piikopu — kanalizace DN 600 — délka 41,85 m

Vystavbou chodniku (zvysené obruby) se zrusi stavajici odvodnéni komunikace. Z téchto divodi je
destova voda zkomunikace prevedena pies navrhovany chodnik osazenim uli¢nich vpusti
S podobrubnikovym typem mi#ize a kanaliza¢ni ptipojkou DN 150 do navrhované kanalizace DN 600
(uli¢ni vpusti ¢islo 1 a 2), délka ptipojek 1,6+1,6=3,20 m.

Vyusténi navrhované kanalizace DN 600 je navrzeno do stavajiciho piikopu v lese, kde se navic
vybuduje vsakovaci Sachtice ( viz. ,,Posouzeni hydrogeologickych pomérii pro mozné zasakovani
srazkovych vod do pldnich vrstev geologického podlozi®). Vsakovaci Sachtice bude vybudovana
S bezpecnostnim prepadem do stavajiciho piikopu. (Vsakovaci Sachtice neni obsahem tohoto
stavebniho povoleni). Bieh stavajiciho pfikopu v misté vyuasténi bude zpevnén kamennou dlazbou tl.
minimalné 200 mm, ktera bude osazena do betonového loze mocnosti min. 100 mm. Zpevnéni bude
provedeno v Sifce 2,0 m a bude ukonéeno 0,5 m nad vyusténim.

Usek km 0,038 80 — 0,204 40

Vystavbou chodniku (zvySené obruby) se opét zrusi stavajici odvodnéni komunikace. Z téchto dtvoda
je destova voda zkomunikace pfevedena pies navrhovany chodnik osazenim uli¢nich vpusti
s podobrubnikovym typem miize a kanaliza¢ni pifipojkou DN 150 do navrhovanych vsakovacich
Sachtic ( viz. ,,Posouzeni hydrogeologickych pomérii pro mozné zasakovani srazkovych vod do
pudnich vrstev geologického podlozi®). Vsakovaci Sachtice budou vybudovany s bezpecnostnim
piepadem do lesa. Délka kanaliza¢nich pfipojek od uli¢nich vpusti je 3,5+3,5+3,5 = 10,50 m. Bieh
Vv misté vyusténi bude zpevnén kamennou dlazbou tl. minimalné¢ 200 mm, ktera bude osazena do
betonového loze mocnosti min. 100 mm. Zpevnéni bude provedeno v §ifce 2,0 m a bude ukonceno 0,5
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m nad vyusténim. Vystavba vsakovacich Sachet neni obsahem tohoto projektu, je feSen samostatnou
PD a bude mit samostatné stavebni povoleni.

A.2.b) Piedpokladany prubéh stavby

- zahajeni — fijen 2016

- Predpokladana délka vystavby : 3 mésice

- Sohledem na rozsah navrhovanych praci neni nutné navrhovat jednotlivé etapy vystavby. Také
uvedeni do provozu bude provedeno jako celek.

- dokonceni stavby — zafi 2017

A.2.c) Vazby na regula¢ni plany, uzemni plan, pripadné uzemné planovaci informace a na
uzemni rozhodnuti nebo izemni souhlas véetné plnéni jeho podminek

Na stavbu bylo vydano uzemni rozhodnuti &. 137/2015 spis. zn. S -SM0O/293877/15/UHAaSR. ze dne
20.11. 2015

Splnéni podminek tizemniho rozhodnuti :

Ad 1a) pozadavky na ochranna pasma technické infrastruktury jsou v PD splnény a budou
dodavatelem stavby respektovany viz Priivodni zprava A.10

Ad 1b) splnéno

Ad 1c) splnéno viz Priivodni zprava A.11.b

Ad 1d) bude dodavatelem stavby splnéno

Ad le) splnéno viz Privodni zprava A.5.d

A.2.d) Struéna charakteristika uzemi a jeho dosavadni vyuZiti
Uzemi uréené k vystavbé navrhovaného chodniku je v sou¢asné dob& nezpevnéna plocha podél mistni
komunikace Karla Svobody.
Parcely dotéené vystavbou :
964/3 - Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo nam. 1803/8, 729 30 Moravska Ostrava
Meéstsky obvod Plesna, Dobroslavice 83/8, Plesna, 725 27 Ostrava
ostatni plocha — silnice
331/1 - Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo nam. 1803/8, 729 30 Moravska Ostrava
lesni pozemek

Seznamy a adresy vSech znamych ucastniki Fizeni
Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo nam. 1803/8, 729 30 Moravska Ostrava
Meéstsky obvod Plesna, Dobroslavice 83/8, Plesna, 725 27 Ostrava

A.2.e) Vliv technického ieSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni  prostiedi
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o vystavbu chodniku a o jeho odvodnéni, je ziejmé, Zze po dokonCeni
vystavby nedojde k zadné podstatné zmeéné, ktera by méla vliv na krajinu, zdravi a Zivotni prostredi.
Hluk po dobu vystavby

V ramci vystavby budou provadény bézné stavebni prace. Provozem stavby nebude piekrocen
hygienicky limit hluku dle § 12 nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochran€ zdravi pied neptiznivymi
ucinky hluku a vibraci.

§ 12

(6) Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A pro hluk ze stavebni ¢innosti LAeq,s
se stanovi tak, ze se k hygienickému limitu v ekvivalentni hladin¢ akustického tlaku A LAeq,T
stanovenému podle odstavce 3 pricte dalsi korekce podle ¢asti B prilohy €. 3 k tomuto natizeni.

(3) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z leteckého provozu
a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souctem zakladni hladiny akustického tlaku A
LAeq, T se rovna 50 dB a korekei ptihlizejicich ke druhu chranéného prostoru a denni a no¢ni dobé
podle pfilohy ¢. 3 k tomuto nafizeni. Pro vysoce impulsni hluk se piiéte dal$i korekce -12 dB.
V ptipadé hluku s tonovymi slozkami, s vyjimkou hluku z dopravy na pozemnich komunikacich a
drahach, a hluku s vyrazné informac¢nim charakterem se pficte dalsi korekce -5 dB.
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Ptiloha €. 3:

Cast B

Korekce pro stanoveni hygienickych limitd hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb pro hluk ze
stavebni Cinnosti

Posuzovana doba [hod.] Korekce [dB]

;)-d 6:00 do 7:00““ +10““
;J_d 7:00 do 21:06“ +15““
;)_d 21:00 do 22:6(: +10““
;J-d 22:00 do 6:05“ +5

- zmény staveb dotcéenych navrhovanou stavbou
Jedna se 0 novostavbu.

A.3. PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU A PRUZKUMU
Vycet podkladd a prizkumi pouzitych pro vypracovani projektové dokumentace

A.3.a) Dokumentace zaméru k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo Kk oznameni
zaméru pro ziskani izemniho souhlasu nebo rozhodnuti o0 zméné stavby

Projektova dokumentace pro izemni fizeni.

Uzemni rozhodnuti & 137/2015 spis. zn. S -SM0/293877/15/UHAaSR. ze dne 20.11. 2015

A.3.b) Regulacni plany, izemni plan, pripadné izemné planovaci informace

Navrh stavby je vsouladu suzemnim plinem viz dokladova &ast, vyjadieni MMO UHA &;.
SMO0/58755/15/UHA/Moj.

Pro dané tizemi je zavaznou tzemné planovaci UPO, vydany dne 21.5.2014 usnesenim Zastupitelstva
mésta Ostravy &. 2462ZM 1014/32 a Uzemni plan zény Plesna, schvaleny dne 26.3.1998 usnesenim
zastupitelstva mésta Ostravy €. 8§93/22.

Dle tizemniho planu zony Plesnd, ktery stanovuje podrobngjsi prostorovou regulaci zastavby, jsou
zamérem dotcené pozemky soucasti plochy uréené uzemnim planem zény pro funkéni vyuziti
»Komunikace* Zamér je v souladu s uzemnim pldnem Ostravy.

A.3.c) Mapové podklady, zaméfeni izemi a dalSi geodetické podklady
Zasadnim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace bylo polohopisné a vySkové zaméteni
vypracované spolecnosti GEOSTA spol. s r.0.

Vyskovy systém : Baltp.v.
Soufadnicovy systém : JTSK.
Ttida pfesnosti : 3

A.3.d) Dopravni priizkum ( studie, dopravni udaje )

Sohledem na rozsah a charakter vystavby nebylo nutné vypracovani dopravni studie. Navrh
respektuje tzemni plan zény Plesnd, schvaleny dne 26.3.1998 usnesenim zastupitelstva mésta
Ostravy ¢. 893/22.

A.3.¢) Geotechnicky a hydrogeologicky priizkum, zikladni korozni prizkum

Geotechnicky ani korozni pruzkum nebyl v ramci této stavby provadén. Posouzeni hydrogeologickych
pomgéri pro mozné zasakovani srazkovych vod do pldnich vrstev geologického podloZi byl zpracovan
RNDr. Miroslavem Kone¢nym , viz dokladova ¢ast.

ATELIER ESO spol.s r.0 telefon 596 952 862 IC 47680091
Karla Hynka Machy 5203/33 fax 596 952 862 DIC CZ47680091
722 00 Ostrava — Tiebovice E-mail eso@aeso.cz Page 8 /32



ATELIER ESO spol. s 1.0
CHODNIK PODEL ULICE KARLA SVOBODY V OSTRAVE - PLESNE

A.3.f) Diagnosticky prizkum konstrukei
Diagnosticky prizkum v ramci této stavby provadén nebyl.

A.3.g) Hydrometeorologické a hydrologické udaje, plavebni podminky, inundace, kvalita vody v
recipientech
Netyka se navrzené stavby. Neni predmétem feseni.

A.3.h) Klimatologické udaje (prevladajici smér vétru, vyskyt mlh a pfizemnich mrazi, extremni
teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti)
Netyka se navrzené stavby. Neni pfedmétem feseni.

A.3.i) Stavebné historicky prizkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je v pamatkové
rezervaci nebo je v pamatkové zoné
Stavba neni umistovana do méstské pamatkové zony.

A.4. CLENENI STAVBY (JEDNOTLIVYCH CASTIi STAVBY)
A.4.a) Zpusob Cislovani a znaceni
Zpusob ¢islovani a znaeni byl proveden dle vyhlasky ¢. 146/2008 Sb a vyhlasky 499/2006 Sb.

A.4.b) Urceni jednotlivych ¢asti stavby
Stavba neni délena na jednotlivé ¢asti stavby.

A.4.c) Clenéni stavby na &asti stavby, na stavebni objekty a provozni soubory

Stavba bude obsahovat tyto samostatné stavebni objekty :

SO C101 — Chodnik

SO C301 - Odvodnéni komunikace (bude feSeno samostatnou projektovou dokumentaci a stavebnim
povolenim).

A.5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

A.5.a) Vécné a ¢asové vazby souvisejicich staveb jinych stavebniki

V predmétné lokalité se nezamysli v dobé vystavby chodniku budovat jinou stavbu. Navrhovana
stavba nema zadnou souvisejici nebo podminujici stavbu.

A.5.b) UvaZovany prubéh vystavby a zajisténi jeji plynulosti a koordinovanosti
Postup vystavby je plné v pravomoci budouciho, vetejnou soutézi, vybraného generalniho dodavatele.
S ohledem na absenci omezujicich prvkl neni nutné stanovovat pfesny postup praci.

A.5.¢) Zajisténi pristupu na stavbu
Stavenisté je ptistupné z prostoru stavajici mistni komunikace na ulici Karla Svobody.

A.5.d) Dopravni omezeni, objiZd’ky a vyluky dopravy

Dopravni omezeni na komunikaci na ulici Karla Svobody bude provedeno tak, aby vzdy ziistal jeden
jizdni pruh volny. Je tedy zfejmé, Ze vystavba bude probihat po usecich cca. 50 m dlouhych. Zabor
¢asti této komunikace bude po dobu vystavby fizen provizornim dopravnim znacenim. Provizorni
dopravni znaceni zajisti dodavatel stavby pfed zahajenim vystavby a navrh tohoto znaceni odsouhlasi
s Policii CR. Tento navrh je podloZen tim, Ze dodavatel si zpracuje podrobny postup vystavby, ze
které vyjdou pozadavky na zabor casti komunikace a nasledné i ndvrh provizorniho dopravniho
znaceni, véetné navrhu délky zaboru v jednotlivych tsecich vystavby.

A.6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIiKU A SPRAVCU

Majetkova prava se navrhovanou vystavbou neméni.

Parcely dot¢ené vystavbou :

964/3 - Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo nam. 1803/8, 729 30 Moravska Ostrava
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Meéstsky obvod Plesné, Dobroslavice 83/8, Plesnd, 725 27 Ostrava
ostatni plocha — silnice

331/1 - Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo nam. 1803/8, 729 30 Moravskd Ostrava
lesni pozemek

A.6.a) Seznam znamych nebo piredpokliadanych pravnickych a fyzickych osob, které prevezmou
jednotlivé stavebni objekty a provozni soubory po jejich ukonceni do vlastnictvi a osob, které je
budou spravovat (pozemni komunikace, sité technické infrastruktury, oploceni apod.)
Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo nam. 1803/8, Moravska Ostrava 729 30

Meéstsky obvod Plesna, Dobroslavice 83/8, Plesna, 725 27 Ostrava

A.6.b) Zpisob uzivani jednotlivych objektu stavby

Projektova dokumentace fesi vystavbu chodniku podél mistni komunikace na ulici Karla Svobody
Vv Ostravé — Plesné a jeho odvodnéni, ktery bude vyuzivan chodci k bezpecné chiizi podél komunikace
Karla Svobody..

PREDAVANI CASTI STAVBY DO UZIVANI

A.7.a) MozZnosti (navrh) postupného predavani ¢asti stavby (lisek, objekt) do uzivani
Stavba bude pfedana do uzivani jako celek.

A.7.b) Zdivodnéni poti‘eb uzivani stavby pired dokoncenim celé stavby
S ohledem na to, Ze stavba bude pfedana jako celek, neni nutné zdtvodnovat pred¢asné uzivani ¢asti
stavebniho dila.

A.8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

A.8.1. Souhrnny technicky popis stavby uvede celkovy projektovany rozsah, kapacitni

udaje, zakladni technické parametry, zikladni dopravni, dispozi¢ni stavebni a technologické
FeSeni stavby, zaclenéni stavby do uzemi, tj. zejména vztah trasy a Kkrajiny, vliv existujici
dopravni a technické infrastruktury na stavebné technické feSeni stavby a architektonické
feSeni exponovanych objekti (portaly tuneli, velké mosty), ieSeni SirSich vztahi a technické
disledky poZadavki pravnich a technickych predpisi

Projektova dokumentace tesi vystavbu chodniku (mistni komunikace IV. tfidy, kterou je komunikace
nepiistupna provozu silni¢nich motorovych vozidel nebo na které je umoznén smiseny provoz -
zatfidéni dle §6 odst.3 zékona €.13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich) podél mistni komunikace na
ulici Karla Svobody v Ostravé — Plesné.

V situaci je vykreslena osa stavajici mistni komunikace na ulici Karla Svobody prochazejici feSenym
uzemim. Od této osy je na obé& strany vykreslen jizdni pruh v $ifce 2,75 m. Na strané feSené¢ho
chodniku je navic uvazovan spole¢ny vodici a odvodiovaci prouzek v Sitce 0,25 m. Vngjsi hrana
chodniku je navrzena ve vzdalenosti 3,0 m od osy silnice. Chodnik bude vybudovan podél stavajici
mistni komunikace na ulici Karla Svobody tak, Ze se osadi obrubnik (kamenny krajnik KS3) s vné&jsi
hranou 3,0 m od osy silnice. Soucasn¢ s obrubnikem se osadi piidlazba z dvojtadku ze zulovych
kostek). Vyskovy rozdil pridlazby a chodniku bude 12 cm. Z opacné strany je chodnik lemovan
zahradnim obrubnikem s vySkovym pfevySenim 6 cm tak, aby tento obrubnik plnil funkci ptirozené
vodici linie pro nevidomé a slabozraké obcany.

Sika chodniku je navrzena 2,0 m. Kryt je navrzen ze zamkové dlazby v piirodnim provedent.

Plocha nového chodniku (mistni komunikace IV. tfidy) ... kryt zamkova dlazba ......... 412,00 m2

V prostoru navrzené¢ho chodniku jsou stavajici sloupy vzdusného vedeni NN. Jejich prelozka mimo
chodnik se ukazala jako ekonomicky netinosné feSeni a proto je v mistech sloupti chodnik odklonén
tak, aby byla zachovana jeho Sifka v celé trase, tedy 2,0 m. Vznikly prostor mezi odklonénym
chodnikem a hranou komunikace (obrubnik KS3) bude zpevnén zejména pro vizualni oddéleni obou
ploch, kacirkem. Na sloupy NN budou pro zvyseni bezpecnosti slabozrakych chodcli umistény dva
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pasky sitky 10 cm, jeden v barve Zluté a druhy v barvé modré. Umisténi paski je navrZzeno ve vysi o€,
tedy 130 az 170 cm od zemé.

vystavba zpevnéné plochy .... kryt - kacirek .... plocha 19,0 m2

Navrhovana stavba je v zastavéné Casti obce.

Trvaly zadbor pozemkt

Parc.c. 964/3 ...... 324,50 m2

Parc.¢. 331/1 ........ 106,50 m2

A.8.2. Technicky popis jednotlivych objektii a jejich soucasti stanovi pro

A.8.2.1. Pozemni komunikace

A.8.2.1.a) Vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby

Projektova dokumentace tesi vystavbu chodniku (mistni komunikace IV. tfidy, kterou je komunikace
nepfistupna provozu silni¢nich motorovych vozidel nebo na které je umoznén smiSeny provoz -
zatfidéni dle §6 odst.3 zakona ¢.13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich) podél mistni komunikace na
ulici Karla Svobody v Ostravé — Plesné.

A.8.2.1.b) Zdkladni charakteristiky prislusnych pozemnich komunikaci
- kategorie, tfida, navrhova kategorie nebo funk¢ni skupina a typ piiéného uspofadani,

parametry a zdvodnéni trasy
V situaci je vykreslena osa stavajici mistni komunikace na ulici Karla Svobody prochazejici fesenym
uzemim. Od této osy je na obé strany vykreslen jizdni pruh v $ifce 2,75 m. Na strané¢ feSené¢ho
chodniku je navic uvazovan spole¢ny vodici a odvodiiovaci prouzek v Sitce 0,25 m. Vnégjsi hrana
chodniku je navrzena ve vzdalenosti 3,0 m od osy silnice. Chodnik (mistni komunikace IV. ttidy),
bude vybudovan podél stavajici mistni komunikace na ulici Karla Svobody tak, Ze se osadi obrubnik
(kamenny krajnik KS3) svn&j$i hranou 3,0 m od osy silnice. Soucasné s obrubnikem se osadi
ptidlazba z dvojitadku ze zulovych kostek). Vyskovy rozdil ptidlazby a chodniku bude 12 cm.
Z opacéné strany je chodnik lemovan zahradnim obrubnikem s vyS$kovym pievySenim 6 cm tak, aby
tento obrubnik plnil funkei ptirozené vodici linie pro nevidomé a slabozraké obcany.
Siika chodniku je navrzena 2,0 m.

- navrh zemniho t€lesa, pouZiti druhotnych materiald vysledky bilance zemnich praci

Zemni t€leso chodniku je zfejmé z ptilozené vykresové dokumentace, viz. vykres pracovni pii¢né
rezy.

- vstupni udaje a zavery posouzeni navrhu zpevnénych ploch

Jak jiz bylo vyS$e uvedeno chodnik je prostoroveé napojen na stavajici mistni komunikaci.

A.8.2.2. Mostni objekty a zdi
A.8.2.2.a) Vycet objektii a zdi
Netyka se navrzené stavby. Neni pfedmétem feseni.

A.8.2.2.b) Zakladni charakteristiky jednotlivych objektii, zejména
Netyka se navrzené stavby. Neni pfedmétem feseni.

- zakladni udaje (rozpéti, délky, Sitky, prijezdni a prichozi prostory)
Netyka se navrzené stavby. Neni predmétem feSeni.

- zakladni technické feSeni a vybaveni
Netyka se navrzené stavby. Neni predmétem feSeni.

- druhy konstrukei a jejich zdtivodnéni
Netyka se navrzené stavby. Neni predmétem feSeni.

ATELIER ESO spol.s .0 telefon 596 952 862 IC 47680091
Karla Hynka Machy 5203/33 fax 596 952 862 DIC CZ47680091
722 00 Ostrava — Tiebovice E-mail eso@aeso.cz Page 11 /32



ATELIER ESO spol. s 1.0
CHODNIK PODEL ULICE KARLA SVOBODY V OSTRAVE - PLESNE

- postup a technologie vystavby
Netykd se navrzené stavby. Neni predmétem feSeni.

A.8.2.3. Odvodnéni pozemni komunikace

Odvodnéni:

Usek km 0,000 00 — 0,038 80

Odvodnéni stavajici komunikace a navrhovaného chodniku je navrzeno do nové navrhované
kanalizace DN600 (zatrubnéni stavajiciho silni¢niho ptikopu a prodlouzeni stavajiciho propustku DN
600 pod komunikaci na ulici Hrabek).

Zatrubnéni stavajiciho silni¢niho piikopu — kanalizace DN 600 — délka 41,85 m

Vystavbou chodniku (zvySené obruby) se zrusi stavajici odvodnéni komunikace. Z téchto divodi je
destova voda zkomunikace pfevedena pifes navrhovany chodnik osazenim uli¢nich vpusti
s podobrubnikovym typem mi#ize a kanaliza¢ni ptipojkou DN 150 do navrhované kanalizace DN 600
(uli¢éni vpusti ¢islo 1 a 2), délka ptipojek 1,6+1,6=3,20 m.

Vyusténi navrhované kanalizace DN 600 je navrZzeno do stavajiciho ptikopu v lese, kde se navic
vybuduje vsakovaci Sachtice ( viz. ,,Posouzeni hydrogeologickych pomérii pro mozné zasakovani
srazkovych vod do pudnich vrstev geologického podlozi®). Vsakovaci Sachtice bude vybudovana
S bezpecnostnim piepadem do stdvajicitho ptikopu. (Vsakovaci Sachtice neni obsahem tohoto
stavebniho povoleni). Bieh stavajiciho piikopu v misté vyuasténi bude zpevnén kamennou dlazbou tl.
minimalné 200 mm, ktera bude osazena do betonového loze mocnosti min. 100 mm. Zpevnéni bude
provedeno v Siice 2,0 m a bude ukonéeno 0,5 m nad vyusténim.

Usek km 0,038 80 — 0,204 40

Vystavbou chodniku (zvys$ené obruby) se opét zrusi stavajici odvodnéni komunikace. Z téchto divodi
je destova voda zkomunikace prevedena pies navrhovany chodnik osazenim uli¢nich vpusti
S podobrubnikovym typem miize a kanaliza¢ni ptfipojkou DN 150 do navrhovanych vsakovacich
Sachtic ( viz. ,,Posouzeni hydrogeologickych pomerii pro mozné zasakovani srazkovych vod do
pudnich vrstev geologického podlozi®). Vsakovaci Sachtice budou vybudovany s bezpecnostnim
prepadem do lesa. Délka kanaliza¢nich pfipojek od uli¢nich vpusti je 3,5+3,5+3,5 = 10,50 m. Bieh
Vv misté vyusténi bude zpevnén kamennou dlazbou tl. minimalné 200 mm, ktera bude osazena do
betonového loze mocnosti min. 100 mm. Zpevnéni bude provedeno v §ifce 2,0 m a bude ukonéeno 0,5
m nad vyusténim. Vystavba vsakovacich Sachet neni obsahem tohoto projektu, je feSen samostatnou
PD a bude mit samostatné stavebni povoleni.

Hydrotechnické vypocty :

Navrh :

Plocha chodniku 0,0414 ha
Souéinitel odtoku s 0,6
Intenzita smérodatného deSte ...........coovvvviiviiiiiiiiieieeeeeeee, 157 1/s.ha
Pritok deStovych vod .......cccovieviiiiieiieiieee e 390 1/s
Stavajici stav :

Plocha (nezpevnénd travnatd) .............cceceeeeenes 0,0414 ha
Soudinitel odtoku e, 0,15
Intenzita smérodatného deSte ...........ccoovvviiiviieeiiiiieieeeeeee, 157 1/s.ha
Pritok deStovych vod ......ccceevveeiiiiiieieieceece e 0,975 1/s

V dobé¢ ptivalového desté bude nartst odtoku destovych vod z feSené oblasti v hodnoté
3,90-0,975 =2,925 I/s.

A.8.2.4. Tunely, pozemni stavby a galerie
Netyka se fesené vystavby.
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A.8.2.4.a) Zdkladni udaje (délka ,pricné usporadani, sklony)
Netykd se navrzené stavby. Neni predmétem feSeni.

A.8.2.4.b) Technicke vybaveni tunelu
Netyka se navrzené stavby. Neni predmétem feSeni.

A.8.2.4.c) Navrzena technologie vystavby
Netyka se navrzené stavby. Neni predmétem feSeni.

A.8.2.4.d) Principy systémui provoznich informaci, vizeni dopravy a pozarni bezpecnosti
Netyka se navrzené stavby. Neni predmétem feSeni.

A.8.2.5. Obsluzna zatizeni, vefejna parkoviste, inikové zony a protihlukové clony
Netyka se navrzené stavby. Neni pfedmétem feseni.
Navrzena zatizeni, ktera jsou soucasti pozemni komunikace a jejich umisténi, rozsah a vybaveni.

A.8.2.6. Vybaveni pozemni komunikace

A.8.2.6.a) Zdachytna bezpecnostni zarizeni
V prostoru nového chodniku neni nutna vystavba zachytnych bezpe¢nostnich zatizeni.

A.8.2.6.b) Dopravni znacky, dopravni zarizeni, svételné signaly, zarizeni pro provozni informace a
telematiku
Netyka se navrzené stavby. Neni pfedmétem feseni.

A.8.2.6.c) Verejne osvétleni
Netyka se navrzené stavby. Neni pfedmétem feseni.

A.8.2.6.d) Ochrany proti vzniku volné Zijicich Zivocichii na komunikace a umoznéni jejich migrace
pres komunikace

S ohledem na rozsah navrhované vystavby neni nutna vystavba objektd pro umoznéni migrace
zivo¢icht pies komunikaci.

A.8.2.6.¢) Clony a sité proti oslnéni
Netyka se navrzené stavby. Neni predmétem feSeni.

A.8.2.7. Objekty ostatnich skupin objektt
Netyka se navrzené stavby. Neni pfedmétem feseni.

A.8.2.7.a) Vycet objektii
Netyka se navrzené stavby. Neni piedmétem feseni.

A.8.2.7.b) Zakladni charakteristiky
Netyka se navrzené stavby. Neni pfedmétem feseni.

A.8.2.7.c) Souvisejici zarizeni a vybaveni
Netyka se navrzené stavby. Neni pfedmétem feseni.

A.8.2.7.d) Technicke reseni
Netyka se navrzené stavby. Neni pfedmétem feseni.
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A.8.2.7.e) Postup a technologie vystavby
K navrhim zpevnénych ploch byl pouzit Katalog vozovek pozemnich komunikaci TP 170, schvaleny
MD CR ¢&. j. 517/04-120-RS/1 ze dne 23. 11. 2004 s uc¢innosti od 1. prosince 2004.

Technologie vystavby chodniku :

Sterkodrt e 25 cm (primérna hodnota)
loZze (Ste€rk 1/3 aZ 2/5) e 3 cm
betonova zamkova dlazba L, 6 cm

Lemovani komunikace je navrzeno z kamenného krajniku KS3 osazenym do betonového loze s bo¢ni
betonovou opérou.

Podminkou provadéni stavebnich praci na zpevnénych plochich je dodrzeni minimdlni hodnoty
modulu pietvarnosti podlozi zeminy. Modul pfetvarnosti podlozi zeminy Edef,2 = 30 Mpa pro
jemnozrnné zeminy, resp. 120 Mpa pro hrubozrnné zeminy. Modul pretvarnosti je nutno ovéfit
statickou zatéovaci zkouskou podle CSN 72 1006. Zemni plafi musi byt provedena v predepsanych
pficnych a podélnych sklonech a vyskovych odchylkach, a v souladu se smérovym vytycenim. Plan
musi mit funkéni odvodnéni a musi mit hladky, rovny, homogenni povrch, vyhovujici pozadavkiim
rovnosti. V celé mocnosti aktivni zony musi byt dodrzena piedepsand mira zhutnéni nejméné 100%
PS. Na plani musi byt dosaZena nejmensi hodnota modulu pifetvarnosti z druhého zatézovaciho cyklu
E def,2 =30 Mpa. Zadna z naméfenych hodnot pretvarnosti podlozi zpevnénych ploch nesmi byt nizsi
o vice nez 10% od piedepsané hodnoty. Pred provadénim konstrukénich vrstev musi byt zemni plan
vycisténa. Dokoncend plan musi byt chranéna. Skladky materidlu jsou na plani zakazany. Prejezdi
vozidel stavenistni dopravy po dokonceni plané musi byt co nejméné.

A.9. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI

Projektova dokumentace je navrzena tak, aby spliiovala veskeré pozadavky a pfipominky dotéenych
organu statni spravy. Dokladova ¢ast, obsahuje vyjadieni vSech dotéenych organt statni spravy a
spravcl inzenyrskych siti.

A.10. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMI, ZATOPOVA UZEMI,
KULTURNI PAMATKY, PAMATKOVE, REZERVACE, PAMATKOVE ZONY

Pro potieby vystavby navrhované zastavby nebyl proveden zadny geologicky prizkum. Pro potieby
navrhu byl proveden podrobny prizkum stavajiciho stavu, bylo provedeno zaméfeni v potfebném
rozsahu pro navrh nejvhodnéjsiho prostorového osazeni navrhovanych ploch a jejich napojeni na
stavajici systém komunikaci a chodnikli a rostly terén. Pfi prizkumu byla podrobné zakreslena a
urcena stavajici zelen tak, aby pii navrhu byla v maximalni mozné mife respektovana a nedoslo k jeji
zbyteéné likvidaci. V neposledni mife byly zaméfeny viditelné soucdasti inZzenyrskych siti tak, aby bylo
mozné zakreslit jeji nejpfesnéjsi polohu v feSené oblasti.
Polohopisné a vyskové zaméfeni provedla spolecnost s ru¢nim omezenym Geosta.
Reseny prostor nelezi v pamatkové zong.
Bézna ochranna pasma stavajicich inZenyrskych siti jsou dana jejich polohou.
RWE
Ochrannym pasmem se rozumi souvisly prostor v bezprostfedni blizkosti plynarenského zafizeni,
ktery ¢ini :

» u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodi a plynovodnich piipojek, jimiz se rozvadi plyn

V zastavéném uzemi obce ..........oiiiiiiiiii i 1 m na ob¢ strany od piidorysu
» u ostatnich plynovodu a plynovodnich piipojek .......... 4 m na ob¢ strany od padorysu
» utechnologickych objektt ..............coiviiiiiiii. 4 m na ob¢ strany od pidorysu

Navrhovana vystavba chodniku a odvodnéni nezasahuje do ochranného pasma vySe uvedenych
plynovodu.

Ostravské vodarny a kanalizace a.s.
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Ochranna pasma vodovodt a kanalizaci jsou stanovena §23 zakona ¢.274/2001 Sb. v platném znéni o
vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu, jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho
lice stény potrubi na kazdou stranu :
» uvodovodnich a kanaliza¢nich fadt do priméru 500 mm véetné ............ 1,50 m
» uvodovodnich a kanaliza¢nich fadt nad pramér 500 mm ..................... 2,50 m
» u vodovodnich fadi nebo kanaliza¢nich stok o priméru nad 200 mm, jejichz dno je ulozeno
V hloubce vétsi nez 2,50 m pod upravenym povrchem, se vyse uvedené vzdalenosti zvysuji o
1,0 m od vnéjsiho lice
Navrhovana vystavba chodniku a odvodnéni nezasahuje do ochranného pasma vase uvedenych radu.

CEZ Distribuce, a.s.
Energetické zatizeni je chranéno ochrannym pasmem podle §46 zakona ¢. 458/2000 Sb. (energeticky
zakon) v platném znéni.
» upodzemniho vedeni elektrizacni soustavy do 110 kV
............................................................. 1,0 m po obou stranach krajniho kabelu
» upodzemniho vedeni elektriza¢ni soustavy nad 110 kV
............................................................. 3,0 m po obou stranach krajniho kabelu
» unadzemniho vedeni napéti 1 az 35 kV véetné, pro vodice bez izolace ...... 7 m (respektive
10 m u zafizeni postaveného do 31.12.1994) — vzdalenost svislych rovin od krajniho vodice
u nadzemniho vedeni napéti 1 az 35 kV véetné, pro vodice s izolaci ......... 2 m (respektive 10
m u zafizeni postaveného do 31.12.1994) — vzdalenost svislych rovin od krajniho vodice
Pro zavésna kabelova vedent ... I m
u nadzemniho vedeni napéti 35 az 110 kV vcetné, ...... 12 m (respektive 12 m u zafizeni
postaveného do 31.12.1994) — vzdalenost svislych rovin od krajniho vodice
u venkovnich el. stanic a dale stanic s napétim vétsim nez 52 kV v budovach
.............................. 20 m od oploceni nebo od vnéjsiho obvodového zdiva
u stozarovych elektrickych stanic a vézovych stanic s venkovnim piivodem s pfevodem
napéti z arovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na urovei nizkého napéti
........................................... 7 m od vngjsi hrany ptidorysu stanice ve vSech smérech
» U kompaktnich a zdénych el. stanic s pievodem napéti z irovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV
na uroven nizkého napéti
........................................... 2 m od od vnéjsiho plaste stanice ve vSech smérech
» uvestavénych el. stanic  .......... 1 m od obestavéni

Y VV VY

A\

Navrhovand vystavba chodniku zasahuje do ochranného pdsma nadzemniho vedeni NN do 1kV.
V ramci vystavby chodniku budou respektovany veskeré pozadavky pro prace v ochranném pasmu
uvedené ve vyjadieni CEZ Distribuce a.s.

CETIN ceska telekomunikacni infrastruktura a.s.
Ochranné pasmo sité elektronickych komunikaci spole¢nosti CETIN ¢eska telekomunikaéni
infrastruktura a.s.
» jevsouladu sustanovenim § 102 zékona ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich
........................................................ 1,5 m po obou stranach krajniho vodice
Navrhovana vystavba chodniku a odvodnéni nezasahuje do ochranného pasma kabelt spolecnosti
CETIN

Navrhovana vystavba chodniku nezasahuje do ochranného pasma kabeli spolecnosti se stejnym
ochrannym pasmem ( NET4GAS, GTS,OVANET a.s.,, SITEL, spol. s r.0., itself s.r.o., T-Mobile,
PODA, Dalkia Industry CZ, a.s., OKD, a.s., Informaéni technologie, UPC Ceska republika, s.r.o., ,
Dial Telecom, a.s., CZFO.NET sr.0.)

A.10.a) Rozsah dotéeni
Rozsah dotceni je zfejmy z vykresové ¢asti dokumentace.
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A.10.b) Podminky pro zasah
Netyka se navrzené stavby. Neni pfedmétem feseni.

A.10.c) Zpiisob ochrany nebo uprav
Netyka se navrzené stavby. Neni predmétem feseni.

A.10.d) Vliv na stavebné technické fFeSeni stavby
Netykd se navrzené stavby. Neni predmétem feSeni.

A.11. ZASAH STAVBY DO UZEMI
Vymezeni a zdivodnéni zmén soucasného stavu vyvolanych stavbou

A.11.a) Bouraci prace
V ramci navrhované stavby se nenavrhuje zadné bouraci prace.

A.11.b) Kaceni mimolesni zelené a jeji pfipadna nahrada

V ramci navrhované stavby se nenavrhuje zadna demolice ani kdceni vzrostlych stromt. Pfi vystavbé
dojde k myceni kett.

Priprava uzemi bude zahajena ochranou stavajici zelené, ktera je navrzena dievénym bednénim u
kazdého stromu s pfihlédnutim k CSN 839061 Technologie vegeta¢nich tiprav v krajing, Ochrana
stroml, porost a vegetacnich ploch pfti stavebnich pracich, zejména body 4.6, 4.8, 4.10, 4.12 a 4.14.
Hrany vykopd nové zfizovanych ploch budou ve vzdalenosti veétsi nez 3m od pat kment
zachovavanych dfevin s vétsim primérem nez 40 cm.. Pfipadné ofezy vétvi dfevin zasahujicich do
prijezdného profilu komunikace budou provedeny odborné tak, aby nedoSlo k posSkozeni drevin,
pfiemz bude pfihlédnuto k arboristickému standardu ,,Rez stromii“. Soucasné je nutno pii vystavbé
dodrzovat veskera natizeni vyplyvajici z ochrany zivotniho prostredi.

A.11.c) Rozsah zemnich praci a kone¢na tprava terénu

Priprava uzemi bude zahajena ochranou stavajici zelené, ktera je navrzena dfevénym bednénim u
kazdého stromu. Soucasné je nutno pti vystavbé dodrzovat veskera nafizeni vyplyvajici z ochrany
zivotniho prosttedi. Zakladni podminky jsou vypsany ve vyjadieni odboru zivotniho prostiedi k
projektu pro stavebni povoleni. Na zavér vystavby se provede konecna modelace terénu a
zemédelska uprava vSech v situaci vyznaCenych nezpevnénych ploch. Rozprostie se dovezena
podornice. Veskeré nezpevnéné plochy dotcené vystavbou budou nakypfeny a na takto pfipravené
podlozi bude rozprosttena podornice v primérné tloustce 10 cm.

A.11.d) Ozelenéni nebo jiné upravy nezastavénych ploch

Na zavér vystavby se provede konecna modelace terénu a zemédélska uprava vSech v situaci
vyznaéenych nezpevnénych ploch. Veskeré nezpevnéné plochy dotéené vystavbou budou nakypieny
a na takto pfipravené podlozi bude rozprostiena sejmuta podornice v primérné tloustce 10 cm.
Rozprostiena podornice bude zemédeélsky upravena a oseta travnim semenem. Pro vysev piedepisuje
projekt pouzit smési osiva ve slozeni : Lipnice lu¢ni (Poa pratensis ,,KRASA“ 20 %, kostrava Cervena
vybézkata (Festuca rubra ,,FEROTA®) 30 %, kostfava Cervena trsnata Festuca rubra ,,ROSANA* 20
%, kostrava ov¢i (Festuca ovina ,,JANA® 25%, psinecek tenky (Agrostis tenius ,, TENO*) 5 %.

A.11.e) Zasah do zemédélského pudniho fondu a pripadné rekultivace
Pti vystavbé chodniku nedojde k zaboru zemédélského pidniho fondu.

A.11.f) Zasah do pozemkii urc¢enych k plnéni funkce lesa

Pti vystavbé chodniku dojde k zaboru pozemku uréeného k plnéni funkce lesa. Soucasti dokladové
casti je souhlas s trvalym odnétim pozemku k plnéni funkci lesa, ktery dala rada mésta RM 1418/28
dne 27.7.2015.
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A.11.g) Zasah do jinych pozemki

Stavebni prace budou probihat na pozemcich, které jsou ve vlastnictvi investora a pozemek p.¢. 331/1
je v majetku Statutarniho mésta Ostravy. Souhlas se stavbou, ktery dala rada mésta RM 1418/28 dne
27.7.2015 je soucasti dokladové Casti.

A.11.h) Vyvolané zmény staveb (prelozky a upravy) dopravni a technické infrastruktury a
vodnich toki
Netykd se navrzené stavby. Neni predmétem feSeni.

A.12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJI POTREBY
Urceni a zdvodnéni narokt stavby na

A.12.a) VSechny druhy energii
Netyka se navrzené stavby. Neni predmétem feSeni.

A.12.b) Telekomunikace
Netyka se navrzené stavby. Neni predmétem feSeni.

A.12.c) Vodni hospodaistvi
Netyka se navrzené stavby. Neni piedmétem feseni.

A.12.d) Piipojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani
Stavenisté je ptistupné z ulice Karla Svobody. Chodnik (mistni komunikace IV. tfidy — chodnik), je
Z obou stran napojen na jiz vybudovany stavajici chodnik.

A.12.e) MoZnosti napojeni na technickou infrastrukturu (pozemni a nadzemni sité)
Netyka se navrzené stavby. Neni predmétem feSeni.

A.12.f) Druh, mnoZstvi a nakladani s odpady vznikajicimi uZivanim stavby
Uzivanim stavby nebudou vznikat zadné odpady.

A.13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNI KOMUNIKACI NA ZDRAVI A ZIVOTN{
PROSTREDI

Vyhodnoti se vlivy negativnich u¢inkti stavby a jejiho uzivani a uvedou se ndvrhy na stavebni opatieni
k jejich prevenci, eliminaci, pfipadné minimalizaci v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy

A.13.a) Ochrana krajiny a pi¥irody
Netyka se navrzené stavby. Neni predmétem feSeni.

A.13.b) Hluk

Hluk po dobu vystavby

V ramci vystavby budou provadény beézné stavebni prace. Provozem stavby nebude piekrocen
hygienicky limit hluku dle § 12 nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied neptiznivymi
ucinky hluku a vibraci.

§ 12

(6) Hygienicky limit v ekvivalentni hladin¢ akustického tlaku A pro hluk ze stavebni ¢innosti LAeq,s
se stanovi tak, ze se k hygienickému limitu v ekvivalentni hladin¢ akustického tlaku A LAeq,T
stanovenému podle odstavce 3 pricte dalsi korekce podle ¢asti B ptilohy €. 3 k tomuto nafizeni.

(3) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z leteckého provozu
a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souc¢tem zakladni hladiny akustického tlaku A
LAeq, T se rovna 50 dB a korekei ptihlizejicich ke druhu chranéného prostoru a denni a no¢ni dob¢
podle prilohy ¢. 3 k tomuto nafizeni. Pro vysoce impulsni hluk se pficte dalsi korekce -12 dB.
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V ptipadé hluku s tonovymi slozkami, s vyjimkou hluku z dopravy na pozemnich komunikacich a
drahach, a hluku s vyrazné€ informa¢nim charakterem se pticte dalsi korekce -5 dB.

Priloha ¢. 3:

Cast B

Korekce pro stanoveni hygienickych limit hluku v chrdnéném venkovnim prostoru staveb pro hluk ze
stavebni ¢innosti

Posuzovana doba [hod.] Korekce [dB]

;J_d 6:00 do 7:00““ +10““
;)_d 7:00 do 21:06“_ +1F;m
-O-d 21:00 do 22:6-6- +10““
;)_d 22:00 do 6:06“ +5 )

A.13.c) Emise z dopravy
Netyka se navrzené stavby. Neni predmétem feSeni.

A.13.d) Vliv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje
Netyka se navrzené stavby. Neni predmétem feSeni.

A.13.e) Ochrana zdravi a bezpe¢nosti pracovniki pri vystavbé a pfi uZivani stavby
Ochrana zdravi a bezpecnosti pracovnikli pii vystavbé je podrobné popsana v Casti E. — Zasady
organizace vystavby.

A.13.f) Nakladani s odpady

Z hlediska odpadového hospodéistvi je nutné dodrzovat zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a predpisy
s nim souvisejici. Zejména se jednd o Vyhlasku MZP ¢. 383/2001 Sb. Podle této vyhlasky se jedna o
odpady zatfidéné dle kdédu druhu odpadu (170000)do skupiny Staveni a demoli¢ni odpady . V zasadé
lze vyjmenovat zdkladni druhy odpadt pfi vystavbeé vCetné mnozstvi, které lze stanovit na zaklade
predpokladané vySe ztratného. Tato hodnota se u stavebnich materialii tohoto druhu pohybuje v
mnozstvi 1 az 1.5 % celkového mnozstvi stavebniho materialu. Pfi demoli¢nich pracich lze celkem
presné urcit mnozstvi demoli¢niho materidlu a provést zatfidéni do skupin podle vyse uvedené
vyhlasky MZP. Pro generalniho dodavatele je zdvazna evidence téchto odpadii v priibéhu vystavby a
podrobnostech nakladani s nimi. Veskeré doklady pak budou ptedlozeny v ramci kolaudace stavby.
Zatfidéni suti dle Katalogu odpadii uvedeném ve vyhlasce Ministerstva zivotniho prostiedi ¢. 381 Sb.
z roku 2001.

Zivice ... kod druhu 0dpadu .........eeeeeeeeeeeeeeeeeeen, 17 03 02
kategorie odpadu ( asfalt bez obsahu dehtu) ......... @)
kod podle dodatku I a 11 Basilejské umluvy ........... nezatfazeno
Beton ....... kéd druhu odpadu e, 1701 01
kategorie odpadu  ...coooeieii o]
kod podle dodatku I a 11 Basilejské umluvy ........... nezatfazeno
Kamenivo, Stérkopisek, struskovy stérk
kod druhu odpadu ..o 170504
kategorie 0dpadu .........cccceeviiiiiiii 0
kéd podle dodatku I a II Basilejské amluvy ........... nezafazeno
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Navrh likvidace odpadi
Likvidace odpadi ( ptredpoklddana - dodavatel neni zndm ) a zatfidéni suti dle Katalogu odpadii
uvedeném ve vyhlaSce Ministerstva zivotniho prostiedi ¢. 381 Sb. z roku 2001.

Zivice ... koéd druhu odpadu ... 17 03 02
Tento odpad bude ulozen na skladku odpovidajici skupiny.
Beton ....... kéd druhu odpadu .. 17 01 01
kategorie odpadu  ....ccoceveiiire e o]
kod podle dodatku I a 11 Basilejské umluvy ........... nezatrazeno

Tento odpad bude uloZen na skladku odpovidajici skupiny.

Kamenivo, Stérkopisek, struskovy stérk, kamenné obrubniky, zul. kostky

kod druhu odpadu ....oeevveii 170504
kategorie odpadu .......cccceeeviireiiiene e 0]
kod podle dodatku I a 11 Basilejské umluvy ........... nezafazeno

Tento odpad bude ulozen na skladku odpovidajici skupiny.

A.14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOSTI
Priikaz, Ze stavba jako celek a jeji objekty jsou navrzeny tak, aby splnily zakladni pozadavky, kterymi
jsou

A.14.a) Mechanicka odolnost a stabilita
Netyka se navrzené stavby. Neni piedmétem feseni.

A.14.b) Pozirni bezpefnost (umoZnéni zasahu jednotek poZarni ochrany, uinikové cesty pro
osoby apod.)

S ohledem na charakter vystavby ( zpevnéné plochy ) neni nutné zajistovat pozarni bezpecnost, nebot’
jakakoliv dopravni stavba ptispiva k pozarni bezpecnosti feSeného uzemi, nebot’ zajist'uje pfistupnost
pozarnich vozidel k eventualnimu pozaru.

A.14.c) Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostiedi
Netyka se navrzené stavby. Neni pfedmétem feseni.

A.14.d) Ochrana proti hluku

HIuk po dobu vystavby

V ramci vystavby budou provadény bézné stavebni prace. Provozem stavby nebude piekrocen
hygienicky limit hluku dle § 12 nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied neptiznivymi
ucinky hluku a vibraci.

A.14.¢) Bezpecnost pri uZivani (bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich)
Mistni komunikace IV. tiidy ( chodnik) je navrzen v souladu s CSN 736110.

A.14.f) Uspora energie a ochrana tepla (hospodarnost provozu, asporné technologie p¥i vystavbé
a udrzbé apod.)
Netyka se navrzené stavby. Neni pfedmétem feseni.

A.15. DALSI POZADAVKY
Popis navrhu feSeni stavby z hlediska dodrzeni
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A.15.a) Uzitnych vlastnosti stavby (dostatecna kapacita objekti, obecné technické pozadavky na
vystavbu a vyrobky, snadna udrzba, Zivotnost apod.)

K jednotlivym ustanovenim  vyhlasky 268/2009 Sb., ze dne 12. srpna 2009 o technickych
pozadavcich na stavby :

CAST DRUHA
TECHNICKE POZADAVKY NA STAVBY
$6

Pripojeni staveb na site technického vybaveni

(4) Stavby, z nichz odtékaji povrchové vody, vznikle dopadem atmosférickych srazek (ddile
jen ,,srazkové vody ), musi mit zajisténo jejich odvadeni, pokud nejsou srazkové vody zadrZovainy
pro dalsi vyuZiti. Znecisténi téchto vod zavadnymi latkami nebo jejich nadmeérné mnozstvi se resi
Vhodnymi technickymi opatienimi. Odvaddeni srazkovych vod se zajistuje prednostné zasakovanim.
Neni-li mozné zasakovani, zajistuje se jejich odvadeéni do povrchovych vod; pokud nelze srazkové
vody odvadet samostatne, odvadi se jednotnou kanalizaci.

1. prednostné jejich vsakovani, v pripade jejich mozného smiseni se zavadnymi latkami umisténi
zarizeni k jejich zachyceni, neni-li mozné vsakovani,

2. jejich zadrzovani a regulované odvadeni oddilnou kanalizaci k odvadeni srazkovych vod do
vod povrchovych, v pripadé jejich mozného smiseni se zavadnymi latkami umisténi zarizeni k jejich
zachyceni, nebo

3. neni-li mozné oddelené odvadeni do vod povrchovych, pak jejich regulované vypousténi do
jednotné kanalizace.

Hydrotechnické vypocty :

Navrh :

Plocha chodniku 0,0414 ha
Soucinitel odtoku e 0,6
Intenzita smérodatného deSte ..........c.ooovvviiviiiiiiieeeeeeeeenn, 157 1/s. ha
Pritok deStovych vod .......ccccevveiiiiieieiieeee e 390 1/s
Stavajici stav :

Plocha (nezpevnéna travnatd) .............cevviivennen. 0,0414 ha
Soucinitel odtoku s 0,15
Intenzita smérodatného desSte ............ooovvvviieivieiiiiieeeeeeeee. 157 1/s.ha
Pritok deStovych vod ......ccoeoiveiiieiieieeeee e 0,975 1/s

V dobé¢ privalového deste bude nartst odtoku destovych vod z feSené oblasti v hodnoté
3,90-0,975 = 2,925 I/s.

Usek km 0,000 00 — 0,038 80

Odvodnéni stavajici komunikace a navrhovaného chodniku je navrzeno do nové navrhované
kanalizace DN600 (zatrubnéni stavajiciho silni¢niho pfikopu a prodlouZeni stavajiciho propustku DN
600 pod komunikaci na ulici Hrabek).

Zatrubnéni stavajiciho silni¢niho piikopu — kanalizace DN 600 — délka 41,85 m

Vystavbou chodniku (zvySené obruby) se zrusi stavajici odvodnéni komunikace. Z téchto divodu je
destova voda zkomunikace prevedena pfes navrhovany chodnik osazenim uli¢nich vpusti
S podobrubnikovym typem mi#ize a kanaliza¢ni ptipojkou DN 150 do navrhované kanalizace DN 600
(uli¢ni vpusti ¢islo 1 a 2), délka ptipojek 1,6+1,6=3,20 m.

Vyusténi navrhované kanalizace DN 600 je navrzeno do stavajiciho piikopu v lese, kde se navic
vybuduje vsakovaci Sachtice ( viz. ,,Posouzeni hydrogeologickych pomérii pro mozné zasakovani

v re6

srazkovych vod do pudnich vrstev geologického podlozi®). Vsakovaci Sachtice bude vybudovana
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S bezpecnostnim pfepadem do stdvajictho piikopu. (Vsakovaci Sachtice neni obsahem tohoto
stavebniho povoleni). Bieh stavajiciho piikopu v misté vyusténi bude zpevnén kamennou dlazbou tl.
minimalné 200 mm, ktera bude osazena do betonového loze mocnosti min. 100 mm. Zpevnéni bude
provedeno Vv sifce 2,0 m a bude ukonceno 0,5 m nad vyusténim.

Usek km 0,038 80 — 0,204 40

Vystavbou chodniku (zvysSené obruby) se opét zrusi stavajici odvodnéni komunikace. Z téchto divodi
je deStova voda zkomunikace pfevedena pfes navrhovany chodnik osazenim uli¢nich vpusti
s podobrubnikovym typem miize a kanaliza¢ni ptfipojkou DN 150 do navrhovanych vsakovacich
Sachtic ( viz. ,,Posouzeni hydrogeologickych pomérii pro mozné zasakovani srazkovych vod do
pudnich vrstev geologického podlozi®). Vsakovaci Sachtice budou vybudovany s bezpecnostnim
pfepadem do lesa. Délka kanaliza¢nich ptipojek od uli¢nich vpusti je 3,5+3,5+3,5 = 10,50 m. Bieh
V misté vyusténi bude zpevnén kamennou dlazbou tl. minimalné 200 mm, ktera bude osazena do
betonového loze mocnosti min. 100 mm. Zpevnéni bude provedeno v §ifce 2,0 m a bude ukonceno 0,5
m nad vyusténim. Vystavba vsakovacich Sachet neni obsahem tohoto projektu, je feSen samostatnou
PD a bude mit samostatné stavebni povoleni.

(6) Prostorové uspordddani siti technického vybaveni jako soubéh nebo kiizeni jsou stanoveny
normovymi hodnotami.
Prostorové usporadani fesené zpevnéné plochy vici stavajicim sitim a stavajicimu terénu (v mistech
Gipravy viéi upravenému terénu) bylo navrzeno v souladu s CSN 736006 — prostorové usporadani siti
technického vybaveni.

CAST TRETI

POZADAVKY NA BEZPECNOST A VLASTNOSTI STAVEB
$8

Zakladni pozadavky

(1) Stavba musi byt navrzena a provedena tak, aby byla pri respektovani hospodarnosti vhodna pro
Urcené vyuziti a aby soucasné splnila zakladni pozadavky, kterymi jsou
a) mechanickad odolnost a stabilita,
K navrhiim zpevnénych ploch byl pouzit Katalog vozovek pozemnich komunikaci TP 170, schvaleny
MD CR ¢. j. 517/04-120-RS/1 ze dne 23.11. 2004 s t&¢innosti od 1.prosince 2004,

b) pozarni bezpecnost (Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkdch pozarni ochrany staveb).
S ohledem na charakter vystavby ( zpevnéné plochy ) neni nutné zajistovat pozarni bezpecnost, nebot’
jakakoliv dopravni stavba ptispiva k pozarni bezpec¢nosti feSeného uzemi, nebot’ zajist'uje ptistupnost
pozarnich vozidel k eventualnimu pozaru.

¢) ochrana zdravi osob a zvirat, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi (Zakon C.
258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nekterych souvisejicich zakoni),
S ohledem na rozsah navrhované vystavby neni nutna vystavba objekti pro umoznéni migrace
zivoc€ichi pfes navrhovanou zpevnénou plochu.

d) ochrana proti hluku (Narizeni viady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pred nepriznivymi

ucinky hluku a vibraci),
V ramci vystavby budou provadény beézné stavebni prace. Provozem stavby nebude piekrocen
hygienicky limit hluku dle § 12 nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied neptiznivymi
ucinky hluku a vibraci.

(3) Vyrobky, materialy a konstrukce navrzené a pouZzité pro stavbu musi zarucit, Ze stavba spini
pozadavky podle odstavce 1.
Charakteristika zbozi a materiald pouzitych na stavbu :
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Veskeré zbozi a materidly, které maji byt zabudovany do dila, budou nové, nepouzité, nejnovéjsiho
typu a budou mit vSechna posledni projektovd i materidlova zlepSeni, pokud nebude v kontraktu
uvedeno jinak.
Materialové normy :
Veskeré materialy, pouZité na stavbé musi vyhovovat piislusnym CSN, piipadné odpovidajicim
evropskym normam a musi byt vybaveny patiiénymi atesty, platnymi v CR. Obecnym pravidlem je, Ze
v piipadé pokud existuje pro danou problematiku evropska norma bude pfednostné pouzita. V ptipadé
nesouladu s ¢eskymi neharmonizovanymi predpisy se pouZiji Kriteria, ktera jsou pfisnéjsi.
Jakost dodavanych material a konstrukei bude dokladovana pfedepsanym zptisobem pii prohlidkach
a pti predani a prevzeti dila nebo jeho casti.
Skladovani materidlu :
Material musi byt skladovan tak, jak piedepisuje vyrobce nebo pfislusny piedpis. Rizné druhy
materidlu musi byt skladovany oddé¢lené, aby nedoslo k jejich zaméné. Material, ktery byl pii
skladovani znehodnocen Spatnym zplsobem skladovani, nebo oSetiovani, nebo ma proslou lhiitu
pouziti, nesmi byt na stavbé pouzit a musi byt na naklady dodavatele neprodlené ze stavby odstranén.
Manipulace a uziti materialu :
Materialem smi byt manipulovano jen dle predpisti vyrobce, zavaznych CSN a ostatnich predpisd,
které se k manipulaci vztahuji. Pfi manipulaci nesmi dojit k poskozeni materidlu. Materidl, poskozeny
pfi manipulaci, smi byt opraven a na stavbé pouzit jen se souhlasem objednatele. Zptisob opravy
poskozeného materialu musi byt objednatelem odsouhlasen. Material smi byt pouzit jen tam, kde je
jeho uziti predepsano projektem nebo bylo jeho pouziti dohodnuto jinak. Pokud byl zabudovan
neschvaleny materidl, provede jeho odstranéni a zabudovéani spravného materialu na své naklady
dodavatel. Ten na své naklady téz odstrani nebo opravi zabudovany posSkozeny material.
s9

Mechanickd odolnost a stabilita

(1) Stavba musi byt navriena a provedena v souladu s normovymi hodnotami tak, aby ucinky
zatizeni a nepriznivé vlivy prostiedi, kterym je vystavena béhem vystavby a uzivani pri radné
provadeéné bézné udrzbé, nemohly zpiisobit

d) ohrozeni provozuschopnosti pozemnich komunikaci a drah v dosahu stavby a ohrozZeni
bezpecnosti a plynulosti provozu na komunikaci a draze priléhajici ke stavenisti,
Béhem vystavby a ani pouzivanim navrhované stavby nedojde k ohrozeni provozuschopnosti okolnich
pozemnich komunikaci.

e) ohrozeni provozuschopnosti siti technického vybaveni v dosahu stavby,
Po dobu vystavby budou stavbou zajisténa takova opatteni, ktera vylouci ohrozeni provozuschopnosti
siti technického vybaveni v dosahu stavby.

(4) Stavby umisténé na uizemi v dosahu ucinkit hlubinného dobyvani nebo v dosahu seizmickych
ucinkii se navrhuji téz s ohledem na predpokladané deformace zdkladové piidy, zpiisobené projevy
diilni nebo seizmické cinnosti na povrch.

Navrhovana stavba neni v prostoru poddolovaného tizemi.

$10

Vseobecné pozadavky na ochranu zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi

1) Stavba musi byt navriena a provedena tak, aby neohroZovala Zivot a zdravi osob nebo zvirat,
bezpecnost, zdravé zivotni podminky jejich uzivatelii ani uzivatelii okolnich staveb a aby neohrozovala
Zivotni prostiedi nad limity obsazené v jinych pravnich predpisech, zejména ndasledkem:

a) uvoliiovani latek nebezpecnych pro zdravi a Zivoty osob a zvifat a pro rostliny

b) pritomnosti nebezpecnych castic v ovzdusi

¢) uvolnovani emisi nebezpecného zareni, zejména ionizujicich,

d) nepriznivych ucinku elektromagnetického zdareni

e)znecisteni vzduchu, povrchovych nebo podzemnich vod a pudy

fnevhodného nakladani s odpady
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Jedn4 se o vystavbu chodniku (mistni komunikace IV. tfidy, kterou je komunikace neptistupna
provozu silni¢nich motorovych vozidel nebo na které je umoznén smiseny provoz - zatfidéni dle §6
odst.3 zdkona ¢.13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich) podél mistni komunikace na ulici Karla
Svobody v Ostravé — Plesné. Z tohoto pohledu je mozné konstatovat, Ze se zajisti jen vysSsi bezpecnost
silni¢niho provozu bez zmény vlivu na zivotni prostedi v okoli stavby.

K jednotlivym ustanovenim  vyhlasky 501/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o obecnych
pozadavcich na vyuzivani uzemi

Zména: 269/2009 Sb.

Zm¢éna: 22/2010 Sb.

CAST TRETI
POZADAVKY NA VYMEZOVANI POZEMKU A UMISTOVANI STAVEB NA NICH
HLAVA |
POZADAVKY NA VYMEZOVANI
§20
(5) Stavebni pozemek se vidy vymezuje tak, aby na nem bylo vyreseno

a) umisteni odstavnych a parkovacich stani pro ucel vyuziti pozemku a uzZivani staveb na ném
umistenych v rozsahu pozadavki prislusné ceské technické normy pro navrhovani mistnich
komunikaci, coz zarucuje splnéni poZadavku této vyhlasky,

Jedna se o vystavbu chodniku. S ohledem na to, Ze se jedna o vystavbu zpevnénych ploch, kdy
nedochazi k zadné vystavbeé, ktera by méla jakykoliv vliv na vyhledové potieby parkovacich stani,
neni nutné v rdmci vystavby budovat nové parkovaci plochy pro OA.

b) nakladani s odpady a odpadnimi vodami podle zvlastnich predpisi ( Zakon ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech a o zméné nékterych dalsich zakonii, ve znéni pozdéjsich predpisii. Zakon ¢. 254/2001 Sb.,
ve znéni pozdéjsich predpisii)

Z hlediska odpadového hospodaftstvi je nutné dodrzovat zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a piedpisy
s nim souvisejici. Zejména se jednd o Vyhlasku MZP ¢. 383/2001 Sb. Podle této vyhlasky se jedna o
odpady zatfidéné dle kodu druhu odpadu (170000)do skupiny Staveni a demoli¢ni odpady . V zasad¢
lze vyjmenovat zakladni druhy odpadid pfi vystavbé véetné mnozstvi, které lze stanovit na zaklade
predpokladané vySe ztratného. Tato hodnota se u stavebnich materialii tohoto druhu pohybuje v
mnozstvi 1 az 1.5 % celkového mnozstvi stavebniho materialu. Pfi demoli¢nich pracich lze celkem
presné urcit mnozstvi demoli¢niho materidlu a provést zatfidéni do skupin podle vyse uvedené
vyhlasky MZP. Pro generalniho dodavatele je zdvazna evidence téchto odpadii v prib&hu vystavby a
podrobnostech nakladani s nimi. Veskeré doklady pak budou ptedlozeny v ramci kolaudace stavby.
Zattidéni suti dle Katalogu odpadii uvedeném ve vyhlasce Ministerstva Zivotniho prostiedi ¢. 381 Sb.
z roku 2001.

Zivice ... kod druhu 0dpadu .....c.cecvecvrveieeeereieeeeeeeia. 17 03 02
kategorie odpadu ( asfalt bez obsahu dehtu) ......... @)
kod podle dodatku I a 11 Basilejské umluvy ........... nezatfazeno
Beton ....... kod druhu odpadu — ..c.coeeveiii 170101
kategorie odpadu  ...coooereii 0]
kod podle dodatku I a 11 Basilejské umluvy ........... nezatfazeno
Kamenivo, Stérkopisek, struskovy stérk
kod druhu odpadu ..o 17 05 04
kategorie odpadu .......c.ccooeiiiieiie e 0]
kéd podle dodatku I a 11 Basilejské amluvy ........... nezarazeno
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Navrh likvidace odpadt
Likvidace odpadi ( ptredpoklddana - dodavatel neni zndm ) a zatfidéni suti dle Katalogu odpadii
uvedeném ve vyhlaSce Ministerstva zivotniho prostiedi ¢. 381 Sb. z roku 2001.

Zivice ... kod druhu 0dpadu ........ceeveeeeeeieeeeeeeeen, 17 03 02
Tento odpad bude ulozen na skladku odpovidajici skupiny. Projekt navrhuje vybourani Zivi¢nych
vrstev a odvoz na skladku COZ Zarubek.

Beton ....... kod druhu odpadu .., 170101
kategorie odpadu ... O
kod podle dodatku I a 11 Basilejské umluvy ........... nezafazeno

Tento odpad bude odvezen na skladku odpovidajici skupiny .

Kamenivo, Stérkopisek, struskovy stérk, kamenné obrubniky, zul. kostky

kod druhu odpadu ..o 17 05 04
kategorie odpadu .......cccceeevericiiie e )
kod podle dodatku I a 11 Basilejské umluvy ........... nezatrazeno

Tento odpad bude odvezen na skladku odpovidajici skupiny .
HLAVA I

POZADAVKY NA UMISTOVANI STAVEB
§23
Obecné pozadavky na umistovani staveb

(1) Stavby podle druhu a potieby se umistuji tak, aby bylo umoznéno jejich napojeni na sité
technické infrastruktury (§ 3 vyhlasky ¢. 137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na
vystavbu) a pozemni komunikace a aby jejich umisténi na pozemku umoziiovalo mimo ochrannd
pasma rozvodu energetickych vedeni pristup pozarni techniky a provedeni jejiho zdsahu. Pripojeni
staveb na pozemni komunikace musi svymi parametry, provedenim a zpusobem pripojeni
vyhovovat pozZadavkim bezpecného uzZivani staveb a bezpecného a plynulého provozu na
prilehlych pozemnich komunikacich ( Zdkon ¢. 12/1997 Sb., o bezpecnosti a plynulosti provozu
na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdejsich predpisit). Podle druhu a charakteru stavby musi
pripojent spliovat téz pozadavky na dopravni obsluznost, parkovani a pristup pozarni techniky.
Projektova dokumentace tesi vystavbu chodniku (mistni komunikace IV. tfidy, kterou je komunikace
nepiistupna provozu silni¢nich motorovych vozidel nebo na které je umoznén smiSeny provoz -
zattidéni dle §6 odst.3 zakona ¢.13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich) podél mistni komunikace na
ulici Karla Svobody v Ostravé — Plesné.

V situaci je vykreslena osa stavajici mistni komunikace na ulici Karla Svobody prochazejici feSenym
uzemim. Od této osy je na obé strany vykreslen jizdni pruh v Sifce 2,75 m. Na strané feSeného
chodniku je navic uvazovan spoleény vodici a odvodinovaci prouzek v Sifce 0,25 m. Vné&j$i hrana
chodniku je navrzena ve vzdalenosti 3,0 m od osy silnice. Chodnik bude vybudovan podél stavajici
mistni komunikace na ulici Karla Svobody tak, ze se osadi obrubnik (kamenny krajnik KS3) s vnéjsi
hranou 3,0 m od osy silnice. Soucasné s obrubnikem se osadi ptidlazba z dvojiadku ze zulovych
kostek). Vyskovy rozdil ptidlazby a chodniku bude 12 cm. Z opa¢né strany je chodnik lemovan
zahradnim obrubnikem s vySkovym pfevySenim 6 cm tak, aby tento obrubnik plnil funkeci pfirozené
vodici linie pro nevidomé a slabozraké obcany.

Siika chodniku je navrzena 2,0 m. Kryt je navrzen ze zamkové dlazby v piirodnim provedeni.

Plocha nového chodniku (mistni komunikace IV. tfidy) ... kryt zdmkova dlazba ......... 412,00 m2

V prostoru navrzeného chodniku jsou stavajici sloupy vzdusného vedeni NN. Jejich pfelozka mimo
chodnik se ukazala jako ekonomicky netinosné feseni a proto je v mistech slouplt chodnik odklonén
tak, aby byla zachovéana jeho Sitka v celé trase, tedy 2,0 m. Vznikly prostor mezi odklonénym
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chodnikem a hranou komunikace (obrubnik KS3) bude zpevnén zejména pro vizualni oddéleni obou
ploch, kacirkem. Na sloupy NN budou pro zvySeni bezpecnosti slabozrakych chodct umistény dva
pasky sitky 10 cm, jeden v barve Zluté a druhy v barvé modré. Umisténi paski je navrzeno ve vysi oci,
tedy 130 az 170 cm od zem¢.

vystavba zpevnéné plochy .... kryt - kacirek .... plocha 19,0 m2

Navrhovana stavba je v zastavéné Casti obce.

Trvaly zabor pozemku

Parc.¢. 964/3 ...... 324,50 m2
Parc.¢. 331/1 ........ 106,50 m2
Odvodnéni:

Usek km 0,000 00 — 0,038 80

Odvodnéni stavajici komunikace a navrhovaného chodniku je navrzeno do nové navrhované
kanalizace DN600 (zatrubnéni stavajiciho silni¢niho ptikopu a prodlouzeni stavajiciho propustku DN
600 pod komunikaci na ulici Hrabek).

Zatrubnéni stavajiciho silni¢niho pfikopu — kanalizace DN 600 — délka 41,85 m

Vystavbou chodniku (zvysSené obruby) se zrusi stavajici odvodnéni komunikace. Z téchto divodi je
destova voda zkomunikace pfrevedena pifes navrhovany chodnik osazenim uli¢nich vpusti
S podobrubnikovym typem mftize a kanaliza¢ni ptipojkou DN 150 do navrhované kanalizace DN 600
(uli¢ni vpusti ¢islo 1 a 2), délka ptipojek 1,6+1,6=3,20 m.

Vyusténi navrhované kanalizace DN 600 je navrZzeno do stavajiciho ptikopu v lese, kde se navic
vybuduje vsakovaci Sachtice ( viz. ,,Posouzeni hydrogeologickych pomérti pro mozné zasakovani
srazkovych vod do ptdnich vrstev geologického podlozi®). Vsakovaci Sachtice bude vybudovana
S bezpecnostnim prepadem do stavajiciho ptikopu. (Vsakovaci Sachtice neni obsahem tohoto
stavebniho povoleni). Bieh stavajiciho pfikopu v misté vyusténi bude zpevnén kamennou dlazbou tl.
minimalné 200 mm, kterd bude osazena do betonového loze mocnosti min. 100 mm. Zpevnéni bude
provedeno v §iice 2,0 m a bude ukonéeno 0,5 m nad vyusténim.

Usek km 0,038 80 — 0,204 40

Vystavbou chodniku (zvys$ené obruby) se opét zrusi stavajici odvodnéni komunikace. Z téchto divodi
je destova voda zkomunikace prevedena pies navrhovany chodnik osazenim uli¢nich vpusti
S podobrubnikovym typem miize a kanaliza¢ni ptfipojkou DN 150 do navrhovanych vsakovacich
Sachtic ( viz. ,,Posouzeni hydrogeologickych pomérii pro mozné zasakovani srazkovych vod do
pudnich vrstev geologického podlozi©). Vsakovaci Sachtice budou vybudovany s bezpecnostnim
prepadem do lesa. Délka kanaliza¢nich pfipojek od uli¢nich vpusti je 3,5+3,5+3,5 = 10,50 m. Bieh
V misté vyusténi bude zpevnén kamennou dlazbou tl. minimalné¢ 200 mm, ktera bude osazena do
betonového loze mocnosti min. 100 mm. Zpevnéni bude provedeno v §ifce 2,0 m a bude ukonéeno 0,5
m nad vyusténim. Vystavba vsakovacich Sachet neni obsahem tohoto projektu, je feSen samostatnou
PD a bude mit samostatné stavebni povoleni.

Material potrubi :
Kanalizace je navrzena z trub PP Ulra Basic. Manipulace a pokladani trub musi byt v souladu
S technickymi predpisy vyrobce.

Revizni Sachty (Sachty ¢. 1 az¢. 4) :
Revizni Sachty budou typové DN 1000 z Zelezobetonovych prefabrikatti s tloustkou stény 120 mm.
Dno Sachet je navrzeno prefabrikované. Zakryti Sachet bude provedeno té¢zkym poklopem & 600 mm -
BEGU. Sachty budou z vn&j3i strany opatieny natérem chranicim beton prefabrikatil. Skruze DN 1000
budou opatieny vidlicovymi stupadly. Skruze prechodové DN 600/1000 stupadly kapsovymi. Sachty
budou provedeny vodotésné. Potrubi bude do $achet napojeno pomoci Sachtovych ptechodek.

§25

Vzdjemné odstupy staveb
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(1) Vzdjemné odstupy staveb musi spliiovat pozZadavky urbanistické, architektonické, Zivotniho
prostredi, hygienické, veterindrni, ochrany povrchovych a podzemnich vod, statni pamatkové péce,
pozarni ochrany, bezpecnosti, civilni ochrany, prevence zavaznych havarii*19), pozadavky na denni
osvetleni a oslunéni a na zachovani kvality prostredi. Odstupy musi dale umoziniovat udrzbu staveb a
uzivani prostoru mezi stavbami pro technicka ¢i  jina vybaveni a  Cinnosti, napriklad
technickou infrastrukturu.

(7) Vzddlenost pruceli budov) § 3 vyhlasky ¢. 137/1998 Sb., o obecnych technickych pozZadavcich

na vystavbu)., v nichz jsou okna obytnych mistnosti, musi byt nejméné 3 m od okraje vozovky silnice

nebo mistni komunikace; tento pozZadavek se neuplatni u budov umistovanych ve stavebnich

prolukdach radové zdstavby a u budov, jejichz umisténi stanovi vydand tizemné planovacit
dokumentace.

(8) Vzajemné odstupy a vzdalenosti se méri na nejkratsi spojnici mezivnejSimi  povrchy
obvodovych stén, balkoniti, lodZii, teras, ddle od hranic pozemkii a okraje vozovky pozemni
komunikace.

Vystavba chodniku je umisténa tak, aby spliiovala odstupové vzdalenosti od objektl bytové zastavby.

A.15.b) Zajisténi pristupu a podminek pro uzZivani stavby — verejné pristupnych komunikaci
a ploch osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Koncepce zajisténi uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace je zajiSténa
vystavbou parkovist pro télesn¢ postizené obCany a vytvaienim bezbariérového prostoru.

VYHLASKA 398

ze dne 5. listopadu 2009

o0 obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Pozadavky na stavby pozemnich komunikaci

a verejného prostranstvi

4

(1) Chodniky, ndstupisté verejné dopravy, uroviiové [ mimouroviiové prechody, chodniky v sadech i
parcich a ostatni pochozi plochy musi umoznovat samostatny, bezpecny, snadny a plynuly pohyb
osobam s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a jejich mijeni s ostatnimi chodci. Pozadavky
na technicke resent jsou uvedeny v prilohach ¢. 1 a 2 k této vyhlasce.

Priloha ¢. 2 kvyhldsce ¢. 398/2009 Sb.

Technické pozZadavky zabezpecujici bezbariérové uzivani pozemnich komunikaci a verejného
prostranstvi

1. Komunikace pro chodce a vyhrazend stani

1. 0 Reseni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace

1.0.1 Komunikace pro chodce jsou chodniky, stezky, pruhy a pasy pro chodce, vcietné ostatnich
pochozich ploch jako jsou nameésti, obytné a pési zony.

1.0.2 Komunikace pro chodce musi mit celkovou $ifku nejméné 1 500 mm, véetné bezpecnostnich
odstupii.

1.1. Resenti pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

1.1.1. Vyskové rozdily na komunikacich pro chodce nesmi byt vyssi nez 20 mm, jinak musi byt reseny
vytahy nebo v oditvodnénych pripadech u zmeén dokoncenych staveb zdvihacimi plosSinami.

1.1.2. Komunikace pro chodce smi byt podélny sklon nejvyse v poméru 1:12 (8,33%) a pricny sklon
nejvyse v pomeéru 1:50 (2,0%), u mostnich objektii nejvyse v poméru 1:40 (2,5%).

1.1.3. Na usecich s podélnym sklonem vétsim nez 1:20 (5,0%) A delsich nez 200 m, musi byt ziizena
odpocivadla o délce nejméné 1500 mm. Jejich sklon smi byt pouze v jednom sméru a nejvyse v pomeéru
1:50 (2,0%).

1.1.4. Vyhrazena stani pro vozidla prepravujici osoby tézce pohybove postizené a vyhrazend stani pro
osoby doprovazejici dité v kocarku musi mit Sirku nejméné 3500 mm, ktera zahrnuje manipulacni
plochu sirky nejmené 1200 mm. Dvé sousedici stani mohou vyuzivat jednu manipulacni plochu. V
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pripadech podélného stani pri chodniku pro vozidla prepravujici osoby tézce pohybové postizené musi
byt délka stani nejméne 7000 mm. Od vyhrazenych stani musi byt zajistén primy bezbariérovy pristup
na komunikaci pro chodce a tato stani musi byt umisténa nejblize viici vchodu a vychodu z prislusné
stavby nebo vytahu.

1.1.5. Vyhrazené stani smi mit podélny sklon nejvyse v poméru 1:50 (2,0 %) a p¥icny sklon nejvyse v
pomeéru 1:40 (2,5 %).

Navrhované reSeni plné vyhovuje poZadavkiim vyhlasky.

A.15.¢) Ochrany stavby pied Skodlivymi ucinky vnéjSiho prostiedi (povodné, agresivni
podzemni voda, bludné proudy, poddolovani a povétrnostni vlivy)
Netyka se navrzené stavby. Neni predmétem feSeni.

A.15.d) Splnéni pozadavkii dotéenych organu

Projektova dokumentace je navrzena tak, aby splilovala veskeré pozadavky a pfipominky dotéenych
organu statni spravy. Dokladova ¢ést, obsahuje vyjadfeni vSech dotCenych organti statni spravy a
spravcu inzenyrskych siti.

Do dokumentace pro stavebni povoleni byly zapracovany vesSkeré podminky pro umisténi stavby,
které jsou uvedené v izemnim rozhodnuti.

1. Krajsky uiad Moravskoslezského kraje — odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi — stanovisko k
zaméru sp. zn . ZPZ/27021/2014/Mac ze dne 7.10.2014
» Zhlediska zakona ¢.114/1992Sb. ve smyslu §45i odst.1 téhoz zakona nedojde k negativnimu
ovlivnéni pfedmétii ochrany a celistvosti evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti

2. Statutdrni mésto Ostrava Méstsky obvod Plesnad, starosta — C. jedn. PLES/1054/14/Jan. ze dne
7.10.2014
» Souhlas se stavbou k dokumentaci pro izemni a stavebni fizeni vydany na zakladé usneseni
Rady MO Plesna ¢, 1100/RMOb-Ple/1014/89 ze dne 6.10.2014

3. Statutirni mésto Ostrava, Méstsky obvod Plesnd, starosta — ¢. jedn. PLES/0957/15/Seb. ze dne
20.7.2015 ulozeni siti do silnicniho pozemku
» Rada méstského obvodu Plesna souhlasi s ulozenim siti do silni¢niho pozemku dle ust. §25
odst. 6 pism. d) zakona ¢.13/1997 Sb.

4. Statutirni mésto Ostrava, Méstsky obvod Plesnd, Uisek vystavby, majetku a ziv. prostfedi — ¢.
Jjedn. PLES/0956/15/Seb. ze dne 20.7.2015

» Souhlasné vyjadreni ke stavbé a souhlas s umisténim siti do silni¢niho pozemku za téchto

podminek:

» Pozadujeme zachovani obousmérného silni¢niho provozu a méstské hromadné dopravy
Dodavatel zajisti do¢asné dopravni znacCeni po dobu vystavby, ve kterém tyto podminky dodrzi a
projedna s Policii CR DI a v komisi ORD.
ad 2) az 6) a ad 8) az 18) budou dodavatelem stavby plné respektovany

» Stavajici Sitkové usporadani komunikace nebude zménéno. Odtokové poméry nebudou

zhorSeny
Tato podminka je v PD splnéna

5. Statutdrni mésto Ostrava, magistrdat, vypis z usneseni schiize rady mesta 01804/RM 1418/28 ze
dne 27.7.2015 pod ¢.j. SMO/268029/15/LPO/Iva ze dne 28.7.2015
» Souhlas s umisténim stavby na lesnim pozemku parc.¢.331/1 a souhlas s trvalym odnétim
plnéni funkci lesa na pozemku p.¢. 331/1 o vyméte 106,5m2 v ku Stara Plesna.
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6. Magistrat mésta Ostravy UHA ¢j. SMO/344326/14/UHAaSR/GAV ze dne 10.11. 2014
koordinované stanovisko ¢.1419/2014
Kladné vyjadieni pti dodrzeni téchto pripominek :

Magistrat mesta Ostravy odbor ochrany Zivotniho prostredi
Dle ust. §71 pism. k) zakona ¢.185/2001 Sb. zakona o odpadech

» S veskerymi odpady, které budou vznikat stavebni ¢innosti, musi byt nakladano v souladu se

zékonem o odpadech
Dle ust. §77 odst.3 zakona ¢€.114/1992 Sb. o ochrané pfirody vydava kladné stanovisko s touto
podminkou :

» Zachovavané dfeviny nachazejici se v blizkosti navrhovanych stavebnich praci budou
chranény pred posSkozenim bednénim, a kotfenovy systém stromi bude chranén pfi doCasném
zatizeni

> Cast stavby zasahuje na pozemek uréeny k plnéni funkci lesa je dle §3 odst. 1 pism. B)
zdkona ¢. 114/1992 Sb. vyznamnym krajinnym prvkem. Zasahem nedojde k naruseni
ekologicko-stabiliza¢ni funkce VKP.

Veskeré podminky vypsané ve vyjadieni budou dodavatelem stavby akceptovany.
Dle ust. § 106 zakona ¢&. 254/2001 Sb. o vodach vydava kladné zavazné stanovisko s témito
podminkami

» Pii provadéni stavby nesmi dojit k znecisténi podzemnich ani povrchovych vod a ke zhorseni
odtokovych pomért

» Veskera pripadna manipulace s vodam zavadnymi latkami musi byt provadéna tak, aby
nedoslo k nezadoucimu uniku zavadnych latek do pidy nebo jejich nezadoucimu smiseni
S odpadnimi nebo srazkovymi vodami

Tyto podminky jsou v PD akceptovany a dodavatelem stavby budou splnény.

» Vody budou zasakovany na p.¢.331/1. Zafizeni ke vsakovani srazkovych vod bude
provedeno s ptihlédnutim k CSN 75 9010.

» Srazkové vody budou likvidovany tak, aby nedoslo k podmaceni sousednich pozemkut

Tyto podminky jsou v PD akceptovany a dodavatelem stavby budou splnény.

» Pro provoz vodniho dila ( vsakovaci zafizeni) bude zpracovan provozni fad a bude piedloZen

k projednani MMOO OZP nejpozdéji k navrhu na kolaudaéni souhlas.
Tato podminka bude dodavatelem stavby splnéna.

» Ke stavbé vodniho dila je tieba povoleni ve smyslu §15 zakona ¢. 254/2001 Sb.

» VPD pro stavebni povoleni bude odborné zptsobilou osobou v oboru hydrogeologie
posouzena moznost zasakovani

» Odvadéni srazkovych vod kanalizaci do vsakovaciho systému podléha povoleni k jinému
nakladani s vodami dle §8 odst. 1 pism. b) zakona ¢. 254/2001 Sb.

Tyto podminky budou v PD pro stav. povoleni splnény
Dle ust. § 48 odst. 2 pism. ¢) zakona ¢. 289/1995 Sb. o lesich vydava kladné stanovisko.

Odbor dopravy
» Odbor dopravy vydava souhlasné stanovisko
» Upozorniujeme, ze je nutno pozadat o §25 o ulozeni inz. siti do silniéniho pozemku po
predchozim souhlasu vlastnika
Tato podminka je splnéna, viz dokladova cast
» Pripadné prace a zabory na ulici Karla Svobody budou feSeny provizornim dopravnim
znacenim. Pozadujeme zachovani obousmérného silni¢niho provozu MHD. V prubéhu stavby
nesmi dojit k zne¢isténi mistnich komunikaci.
Tyto podminky budou dodavatelem stavby splnény
UHA
» MMO UHA dava zavazné stanovisko. Dle tzemniho planu mésta Ostravy zamér je
umistovan na pozemcich par. ¢. 964/3, 275/1 a 964/7 v k.. Stard Plesna a je v rozporu
S uzemnim planem.
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Meéstskym obvodem Plesné byla poddna nova zadost, viz dokladova ¢ést.

MMO UHA odd¢leni pamatkové péce
» Predmét zadosti neni kulturni pamatkou, nelezi v pamatkoveé chranéném uzemi.

7. Magistrat mésta Ostravy UHA ¢.j. SMO/58755/15/UHA/ Moj ze dne 16.3.2015
» Dle tzemniho planu zény Plesna, ktery stanovuje podrobné&jsi prostorovou regulaci zastavby,
jsou zamérem dotené pozemky soucasti plochy ur¢ené tzemnim plénem zony pro funkcni
vyuziti ,,Komunikace* Zdmér je v souladu s izemnim planem Ostravy.

8. Ostravské méstské lesy a zeleri, s.r.o .pod zn. 570-7/1X-5/2014 ze dne 30.10.2014
Ostravské méstské lesy, jako najemce a spravce pozemku p.¢. 331/1 se stavbou souhlasi.

9. Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé spis. zn. S-KHS MS
34068/2014/0OV/HOK ze dne 6.10.2014
» Po zhodnoceni souladu ptredloZzené dokumentace s pozadavky piedpisit v oblasti ochrany
vetejného zdravi dospél organ ochrany vetejného zdravi k zaveru, Ze s PD souhlasi.

10. Ndrodni institut pro integraci osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace Ceské republiky
zn. 053140156 ze dne 23.10.2014

K predlozené projektové dokumentaci nemame zadné pfipominky. Proti vydani tzemniho a

stavebniho povoleni nemame namitek.

11. Hasicsky zdachranny sbor MSK zn. HSOS-9851-2/2014 ze dne 30.9.2014
Souhlasné stanovisko bez pfipominek k PD.

12. Policie CR, méstské Feditelstvi Policie Ostrava DI zn. KRPT-229407/CJ-2014-070706- ze dne
16.10.2014
> Souhlasné vyjadieni bez pfipominek K projektové dokumentaci a souhlas dle § 16/1 zak.
¢.13/1997Sb. zhotovitel stavby dodrzi postupy dle privodni zpravy
» Zhotovitel predlozi pfechodné DZ k odsouhlaseni
» Na narozi ul. Hrabek pozadujeme upravu obruby chodniku se snizenou hranou 0,02m
S varovnym pasem ( viz vykresova ¢ast)
Vsechny piipominky budou dodavatelem stavby splnény

13. Povodi Odry, stdtni podnik zn. 13809/9232/810.07/2014 ze dne 29.9.2014 5
» Bez ptipominek k projektové dokumentaci. Stavba je v souladu s Planem hlavnich povodi CR
a s planem oblasti povodi Odry.

14. RWE Distribucni sluzby a.s. — existence zn. 5001111705 ze dne 6.5.2015
Veskera doporuceni dané ve vyjadieni o existenci budou dodavatelem stavby pIné respektovana

15. RWE Distribucni sluzby a.s. — vyjadreni zn. 5001016244 ze dne 15.10.2014
» Souhlasné vyjadieni, podél zajmového uzemi se nachazi NTL plynovodu DN200, DN8O,
DN70, DNA4O0.
» investor zajisti ochranu plynarenského zafizeni v rozsahu daném zakonem a zajisti vytyceni
Veskeré podminky vypsané ve vyjadieni budou dodavatelem stavby pln¢ akceptovany

16. Ostravské vodovody a kanalizace, a.s. —zn. 8.4/8025/10313/13/KU ze dne 18.11.2013
Projektova dokumentace pro uzemni a stavebni fizeni bude pfedloZena k odsouhlaseni

17. Ostravské vodovody a kanalizace, a.s. — zn.6.4/8025/8730/14/Kr ze dne 7.10.2014
Kladné vyjadieni pfi dodrzeni téchto pripominek
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» Pred zahajenim stavby bude provedeno vytyéeni siti
Veskeré ptipominky jsou v projektové dokumentaci splnény a budou dodavatelem stavby plné
akceptovany

18. Ostravské komunikace, a.s. - sdéleni oddéleni spravy majetku, OKAS-6771/2013/TSU/Pr. ze dne
11.11.2013
» Podél nové ziizené obruby pozadujeme piidlazbu z zulovych kostek a stavajici propustek
zachovat, poptipad¢ fesit jeho prodlouzeni
Tyto pfipominky jsou v PD splnény.

19. Ostravské komunikace, a.s. - existence siti za VO, OKAS-6771/13/TS U/KI. ze dne 12.11.2013
Nedojde k dotéeni VO , souhlasime s vydanim uzemniho a stavebniho povoleni

20. Ostravské komunikace, a.s. - vyjadieni za VO, OKAS-5692/14/TSU/Zatl. ze dne 14.10.2014
Nedojde k dotéeni VO , souhlasime s vydanim uzemniho a stavebniho povoleni

21. Ostravské komunikace, a.s. — sdéleni oddéleni spravy majetku OKAS-5657/2014/TSU/Pr ze dne
14.10.2014
S vydanim rozhodnuti o umisténi stavby souhlasime pti dodrzeni téchto podminek:
» Stav. sifrkové usporadani komunikace nebude zménéno
» Do vozovky nebude nad ptedlozeny zamér zasahovano
» Odtokové poméry na kom. nebudou zhorseny ...
» Material po dobu stavby nebude ukladan na vozovku
Veskeré pripominky jsou v projektové dokumentaci splnény a budou dodavatelem stavby plné
akceptovany

22. Dalkia Ceskd republika, a.s. 24550/Lie/221014-1 ze dne 22.10.2014
Stavbou nebudou dotCeny tepelné sit€ v majetku spolecnosti Dalkia.

23. Veolia Energie CR, a.s. 24550/Lie/100216-2 ze dne 10.2.2016 5
Stavbou nebudou dotceny tepelné sité v majetku spole¢nosti Veolia Energie CR, a.s.

24. UPC Ceskd republika, s.r.0., zn. Ka/ 1087 - 2014/nE ze dne 3.11.2014 - vyjddreni pro iizemni a
stavebni Fizeni
> V zijmovém lizemi se nenachazi zadné vedeni PVVKS.

25. UPC Ceskd republika, s.r.0., zn. Ka/ 0062 - 2016/nE ze dne 15.2.2016 - vyjddieni pro stavebni
Fizeni
» V zajmovém Uzemi se nenachazi zadné vedeni PVVKS.

26. CEZ Distribuce, a.s. — existence zarizeni 0100342140 ze dne 29.10.2014
Veskeré podminky vypsané ve vyjadieni jsou v PD akceptovany.

27. CEZ Distribuce, a.s. — vyjadieni zn. 1069031171 ze dne 7.10.2014
Kladné vyjadreni bez ptipominek k PD a souhlas s uzemnim a stavebnim fizenim..

» Stavajici distribucni zafizeni véetné€ jeho ochranného pasma nutno respektovat.
Veskeré podminky vypsané ve vyjadieni budou dodavatelem stavby pln¢ akceptovany

28. CEZ ICT Services, a.s. zn. 0200255707 ze dne 29.10.2014
Bez pripominek k projektové dokumentaci. V zajmovém tzemi se nenachazi komunikaéni vedeni

v majetku CEZ ICT Services, a.s.

29. Telefonica O2 Czech Republic, a.s. — vyjadieni UR a SR ¢&j. 694502/13 ze dne 7.11.2013
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» Nedojde k dotceni siti elektronickych komunikaci spole¢nosti Telefonica.

30. CETIN C(eskd telekomunikacni infrastruktura, a.s. — vyjadieni UR a SR ¢j. 659275/15 ze dne
4.8.2015
» Nedojde kdotceni siti elektronickych komunikaci spolenosti ¢eska telekomunikacni
infrastruktura.

31. CETIN C(eskd telekomunikacni infrastruktura, a.s. — vyjdadieni ke stavebnimu vizeni technikem
panem R.Kornarrem ze dne 24.2.2016
» Souhlasné vyjadieni k PD pro stavebni povoleni.

32. OVANET a.s. zn. 14-791 ze dne 11.11.2014
V z&jmovém Uzemi se nenachdzi vedeni spolecnosti OVANET ani OVA!!!CLOUD.net.

33. SITEL, spol. sr. 0. zn. 1111402532 ze dne 21.10.2014
Bez ptipominek k projektové dokumentaci. Nedojde k dotceni podzemniho vedeni a zafizeni vetejné
komunikaéni sit€ ve vlastnictvi ¢i spravé spole¢nosti SITEL.

34. SITEL, spol.sr. 0. zn. 11116000589 ze dne 4.2.2016
Bez ptipominek k projektové dokumentaci. Nedojde k dotéeni podzemniho vedeni a zafizeni vefejné
komunikaéni sit€ ve vlastnictvi ¢i spravé spole¢nosti SITEL.

35. itSelf sr.0. zn. 13/003692 ze dne 26.11.2013
» Souhlas s vydanim tizemniho a stavebniho fizeni. Bez ptipominek K projektové dokumentaci.
Nedojde k dotceni

36. itSelf sr.0. zn. 16/000453 ze dne 18.2.2016
Souhlas s vydanim stavebniho fizeni. Bez ptipominek k projektové dokumentaci. Nedojde k dotéeni

37. GTS Czech s.r.o. zn. 1211402835 ze dne 21.10.2014
Souhlasi s vydanim tzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Bez pfipominek k projektové
dokumentaci. Nedojde k dotéeni.

38. PODA s r.0. zn. TaV/1036/2014/Vo ze dne 24.10.2014
Ve Vasem zajmovém uzemi se nenachazi sit¢ ale je planovana dostavba telekomunikacni sité
telekomunikacnich optickych kabeld PODA a.s.

39. PODA s r.0. zn. TaV/1036/2014/Vo ze dne 24.10.2014 dne 12.2.2016 prodiouzena platnost
Ve Vasem zajmovém Uzemi se nenachdzi sit¢ ale je pldnovana dostavba telekomunikacni sité
telekomunikacnich optickych kabelt PODA a.s.

40. Veolia Pramyslové sluzby, a.s . ¢,j. EVG 400/2015 ze dne 15.5.2015
Bez pripominek k projektové dokumentaci. Nedojde k dotcent.

41. OKD, a.s.,CSSIT ¢,j. IT 176/2015 zedne 13.5.2015
Bez ptipominek k projektové dokumentaci. Nedojde k dotceni.

42. Dial Telecom, a.s. pod zn. OV261858 ze dne 4.11.2014
Bez ptipominek k projektové dokumentaci. V prostoru stavby se nenachazi zadné podzemni
komunikaéni vedeni ve vlastnictvi a spravé spole¢nosti Dial Telecom, a.s.

43. Dial Telecom, a.s. pod zn. OV373769 ze dne 5.2.2016
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Bez ptipominek k projektové dokumentaci. V prostoru stavby se nenachazi zddné podzemni
komunika¢ni vedeni ve vlastnictvi a spravé spolecnosti Dial Telecom, a.s.

44. NET4GAS,, s.r.o pod .zn. 7716/14/OVP/N ze dne 4.11.2014
Bez ptipominek K projektové dokumentaci. Nezasahuje do bezpeénostniho pasma VTL plynovodu a
ochranného pasma telekomunikacniho vedeni spole¢nosti NET4GAS.

45. T Mobile Czech Republik, a.s. ze dne 30.10.2014
Bez piipominek k projektové dokumentaci. Nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou
spole¢nosti.

46. T Mobile Czech Republik, a.s. ze dne 3.2.2016
Bez pripominek k projektové dokumentaci. Nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou
spole¢nosti.

47. CZFO.NET s.r.0. pod znackou URV-14-267 ze dne 26.11.2014
Bez ptipominek k projektové dokumentaci. Nedojde ke stietu s telekomunikaénim vedenim
spolecnosti CZFO.NET s.r.o.

V Ostravé dne : leden 2016 Vypracoval: Ing. Miloslav Vrana
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