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SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
k projektové dokumentaci pro ohlaseni stavby
,Revitalizace zastavek v Ostravé - Plesné "
Autobusova zastavka - Pomnik RA.
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B.1 POPIS UZEMI STAVBY
a.) Charakteristika stavebniho pozemku
Jedna se o stavajici autobusovou zastavku, lezici v zastavéném Gzemi v k. U. Nova Plesna na parcele 304/1, pobliz
kfizovatky 26. dubna x Na Milifich x Nad Plesenkou. Povrch této zastavky tvofi lity asfalt na betonové podkladni desce.
Na zpevnéné plose je osazena plvodni klasicka ¢ekarna s ocelovych ramem a cihelnou vyzdivkou tl. 150mm. Pldorysny
rozmér Cekamny je 5,0 x 2,0m, vySky zastfeSeni ekarny je cca 2,75m od upraveného terénu. Stfecha je dvouplastova,
z dfevénych prken ukoncena hlinikovou krytinou. Cela konstrukce je kotvena pomoci 5-ti betonovych patek.
Vedle této plochy z litého asfaltu je veden chodnikovy pas, na némz je polozen kryt z asfaltové smési v $ifi cca 1,1 m,
tvofen jako trvalé provizorium. Od komunikace je tato zastavka oddélena zulovymi krajniky. Jedna se o revitalizaci této
zastavky, stavba je tedy jednoducha, dobfe dostupna z ulice 26. dubna. Lokalita je svahovita, nelezi v poddolovaném Gzemi a
netrpi seizmickymi Uc¢inky.

b.) VyCet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort (geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky
prizkum apod.)

Bylo provedeno geodetické zamérfeni lokality a zakresleni stavajicich siti dle podkladl od jednotlivych spravet. Prizkum
podzemnich siti

1.) CETIN Ceska telekomunikacni infrastruktura a.s., OlSanska 2681/6, 130 00 Praha 3

2.) CEZ Distribuce, a.s., Teplicka 874/8, 405 02 D&cin 4

3.) INNOGY

4.) OVakK,

5.) OK a.s., Novoveska 1266/25, 709 00 Ostrava — Marianské Hory

Dalsi priizkumy nejsou vzhledem k charakteru a rozsahu stavby potfebné a ani nebyly realizovany.

¢) Stavajici ochranna a bezpeénostni pdsma
Z hlediska vyskytu podzemnich siti a vedeni stavenistém prochazi tyto inzenyrskeé sité:
- kabelové vedeni CETIN a.s. metalické
- kabelové vedeni CETIN optické
- splaskova kanalizace mimo spravu OVaK
- nadzemni vedeni NN, spravce g)EZ Distribuce, a.s.
- podzemni vedeni NN spravce CEZ Distribuce, a.s.
- nadzemni vedeni VO a mistniho rozhlasu
- plynovod STL spravce INNOGY, véetné pfipojek
- vodovod, spravce OVaK a.s. Ostrava

Ochranna pasma jednotlivych vedeni:

Nadzemni vedeni NN nejsou chranéna ochrannymi pasmy. Pro stavby a konstrukce je potfeba dodrZzet vzdalenosti dané v
PNE 33 3302:2008 Elektricka venkovni vedeni s napétim do 1 kV AC

U plynovodl NTL, STL a plynovodnich pFipojek v zastavéném tzemi obce 1 m od pldorysu potrubi na kazdou stranu.
Vodovodni fad a kanalizacni stoky do praméru 500 mm véetné 1,5 m od vnéjSiho lice stény potrubi na kazdou stranu.

d.) Poloha vzhledem k z&plavovému Uzemi, poddolovanému Gzemi apod.
Stavba neni v zatopovém Uzemi a nenachazi se se na poddolovaném Gzemi.

e.) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi
Stavba bude provadéna na venkovnim volném prostranstvi. Realizaci a uzivanim stavby se nezméni odtokové poméry
v Uzemi k hor§imu. Samotné stavby nema zadny vliv na okolni stavby a pozemky.

f.) PoZadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin
V rdmci vystavby nedojde k Zadné demolici obytnych objektt, dojde vSak k demontézi autobusové ekarny, tvofené ocelovym
ramem se zdénou vyplini a dfevénou stfechou pudorysnych rozmérd 5,0 x 2,0 m.

g.) PoZadavky na maximaini zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemki uréenych k pInéni funkce lesa do€as-

né/trvalé)

Stavbou nejsou dotéené pozemky zemédélského pudniho fondu ani pozemky uréené k pinéni funkce lesa.

h.) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stévaijici dopravni a technickou infrastrukturu)
Napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu se neméni.

i.) Vécné a Casové vazby stavby, podmirujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba nema vécné a ani Casové vazby, podmifujici, vyvolané a souvisejici investice.

Revitalizace autobusovych zastavek v Ostravé Plesné — Pomnik RA B - Souhrnna technicka zprava 3




Klimkova 15/1631 IngPLAN
710 00 Slezska Ostrava, tel: 596782176, email: isauer@ingplan.cz
B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B2.1 Ulel uzivani stavby, zékladni kapacity funkénich jednotek
Revitalizace autobusové zastavky Pomnik R. A. pfedstavuije v prvni fadé vétsi bezpeénost a komfort chodci a cestujicich
MHD véetné bezbariérovosti a samozfejmé estetiCnost vzhledem k vyméné staré betonové éekarny za novou prosklenou,
pfehlednou.
V ramci obnovy budou vyménény obrubniky, povrch a éekarna.

B2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni
a.) urbanismus - uzemi regulace, kompozice prostorového feSeni
Jedna se o revitalizaci plvodni autobusové zastavky.

b.) architektonické FeSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feSeni
Na stavbé jsou pouzité bézné dostupné stavebni materialy, prefabrikované betonové obrubniky HK a BO 5/20/100 a zdmkova
dlazba $eda a ervena. Bude osazena nova éekarna typu AUREO.

B 2.3 Dispozicni a provozni feSeni, technologie vyroby
Jedna se o liniovou dopravni nevyrobni stavbu.

B2.4 Bezbarigrové uZivani stavby

Stavba je navrzena v souladu s - vyhlaSkou 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb zejména §4 odstavec 1 a odstavec 2

Na stavbé budou zfizené nové bezbariérové Upravy, které upozoriuji nevidomé o moznosti kontaktu s motorovou
dopravou. Jedna se o0 mista s moznosti vstupu do vozovky z chodnikového pasu. Signalni pas je vyznacen barevnou reliéfni
dlazbou, kontrastni pruh je znacen hladkou barevnou dlazbou ¢ervené barvy. Vyskové prevySeni nastupni hrany je 200 mm
oproti hrané pfilehlého jizdniho pruhu.

B2.5 Bezpecnost pii uZivani stavby
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B2.6 Zakladni technicky popis staveb

Pro zpracovani projektové dokumentace bylo provedeno polohopisné a vySkopisné zaméfeni zajmové oblasti. Ze
zameéfeni byla vypracovana Uéelova mapa v méfitku 1:250 v soufadnicovém systému JTSK, vySkovém systému Balt po
vyrovnani, ktera spliiuje kvalitativni podminky CSN 013411 a smémice CUGK 300/84 - 21.

Ugelova mapa byla prOJektantem doplnéna o pribéhy stavajicich inZzenyrskych siti dle viditelnych znakd v terénu a dle
podklad, poskytnutych spravci jednotlivych Inzenyrskych siti. Ze ziskanych podkladu je zfejma pouze jejich orientacni
poloha.

TECHNICKE RESENI

PredloZena projektova dokumentace feSi rekonstrukci obrubnik( a tim padem zfizeni nastupni hrany a vyménu povrchu
chodniku a nastupisté a obménu pfistresku.

Smérové feSeni

Smérové vedeni se v podstaté neméni.

V rdmci plynulosti napojeni néstupni hrany za¢ina vytyCovaci pfimka v km 0,000 00 v misté vjezdu k pozemku 10/1 a
nastupni hrana pak v km 0,010 00.

V Useku stani¢eni km 0,000 00 — 0,005 00 v misté vjezdu zistanou obruby neménné. V km 0,005 00 — 0,007 50 se
stavajici zulové krajniky vybouraji, ale poslouzi k opétovnému osazeni a budou tvofit napojeni na nab&hové dily
bezbariérovych obrubnikd HK. V km 0,008 00 bude osazen pfechodovy obrubnik HK 400/250-310/1000P a na né&j navazujici
HK 400/310-330/1000P. Ve stani¢eni km 0,010 00 zagina nastupni hrana autobusové zastavky, tvofena bezbariérovymi
obrubniky HK 400/330/1000 pfevySenymi oproti vozovce o 0,2 m délky 12,0 m az do stani¢eni km 0,022 00, kde vytyCovaci
pfimka kon¢i. Na ni v km 0,022 00 navazuje pfechodovy dil HK 400/330-31/100 a v km 0,023 00 HK 400/310-250/1000L.
DalSich 5,0 m Zulovych obrubniki se demontuje a poslouzi k napojeni HK obrubniku a upravé zakruZovaciho oblouku R = 5,0
m.

Zulové obrubniky se osazuiji do betonového loze C16/20n XF1 s bo¢ni opérou. Obrubniky HK budou lepeny
mrazuvzdornym lepidiem na pfedem pfipraveny podkladni beton tl. 0,25 m z C 20/25nXF4, vyztuzeny 2x KARISITI 6/150 x
6/150 u spodniho okraje s min. krytim vyztuze 0,05 m. Poté bude provedena patka z betonu C16/20n, s vyztuzi z KARISITE
§. 0,2 m, pfedem zapichnuté do zavadlého podkladniho betonu.

Plocha nastupisté bude ohraniena od vozovky stavajicimi, nové osazenymi zulovymi obrubniky a HK obrubniky,

z ostatnich stran betonovymi chodnikovymi obrubniky 5/20/100 celkové délky 23,5 m.

Povrch bude nové tvofen z betonové zamkové dlazby tl. 60 mm. Kontrastni pruh podél nastupni hrany §. 0,3 m délky 12,0
m bude tvofen zamkovou dlazbou kontrastni barvy vici okolnim plocham. Signalni pas Sifky 0,8 m kolmo k nastupni hrané ve
vzdalenosti 0,8 m od oznacniku zastavky bude v provedeni z betonové dlazby reliéfni tl. 60 mm.

VySkové feSeni

Niveleta se rekonstrukci neméni a kopiruje podélny sklon pfilehlé vozovky ulice 26. dubna.
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Pri¢né feSeni
PriibéZny chodnikovy pas je Sitky 1,1 m, v prostoru pod pivodni ¢ekarnou bude roz$ifen na 2,6 m. Chodnikové obruby
jsou prevySeny oproti plose 0 60 mm, mimo obrubu rovnobéznou s nastupni hranou v ploSe plvodni ¢ekarny. Priény sklon
celé revitalizované plochy ¢ekarny €ini 1,0% smérem k vozovce. Bezbariérovém HK obruby v nastupni hrané budou
pfevySeny oproti vozovce 200 mm.

Konstrukce bezbariérového chodniku 5 5
podklad Stérkodrt 0/16 (0/32)  SD tl. 180 mm (CSN 736126)

loze Stérkodrt 0/4 fl. 20 mm ((;)SN 736126)
kryt  zamkova dlazba tl. 60 mm (CSN 736131-1)
konstrukce chodniku celkem tl. 260 mm

osazeni bezbariérového obrubniku
- HK obrubnik HK 400/330/1000
- Mrazuvzdorné lepidlo o
- Podkladni beton C16/20n vyztuzeny KARISITI tl. 200 mm

- Podsyp ze SD 0/32 tl. 100 mm
konstrukce vozovky 5
podsyp Stérkodrt ~ SD 32/63 t.200mm (CSN 736126)
podklad Stérkodrt SD 0/32 t.180mm (CSN 736126)
infiltraéni postfik kationakt.asf. emulze zbyt. 0,8 kg/m2) (CSN 736129)
podkladni vrstva obalené kamenivo stirenézrnné ~ ACP22+ (OKH I) tl. 60mm  (CSN 736121)
spojovaci postfik z kationakt.asf.emulze (zbyt. 0,2 kg/m2) (CSN 736129)
obrusna vrstva asfaltobeton stfednézrnny ACO 11+ (ABS |) tl. 40mm__ (CSN 736121)
konstrukce celkem tl. 480mm

Odvodnéni
Odvodnéni se stavbou nezméni.

VYTYCENI
V geodetickych podkladech predlozené dokumentace je dolozena situace vyty€eni 1:250, vypis soufadnic JTSK hlavnich
vyty€ovacich bodl obou vytyCovacich pfimek a vypis soufadnic podrobnych bodt pro vyty&eni hrany zpevnénych ploch.

POSTUP STAVEBNICH PRACI

Pfed zapoCetim stavebnich praci musi byt vechny stavajici inz. sité vytyCeny, popf. zajistény dle vyjadfeni spravcl tak,
aby nedoslo k jejich poskozeni, vykopové prace v ochrannych pasmech inzenyrskych siti musi byt provadény ruéné.

Stavajici vodovodni a kanalizaéni poklopy budou zajistény aby nedoslo k jejich porudeni. Jedna se o rekonstrukci s
béznymi stavebnimi pracemi a postupy. Protoze neni znam zhotovitel dila, jeho moZnosti a stavebni postupy, nelze
jednoznacéné urcit postup stavebnich praci, ale pouze doporucit postup vystavby. Realizace stavby bude provadéna v jedné
stavebni etapé

- vytyCeni vSech podzemnich inz. siti, urCeni hloubek uloZeni ve vztahu ke konstrukce zpevnéné plochy.

- vytyCeni obvodu stavenisté

- provedeni sejmuti humozni vrstvy v obvodu trvalého zaboru stavby s ulozenim na docasnou skladku

- odkop do Urovné zemni planég, Uprava a zhutnéni plané

- betonaze podkladniho betonu HK obrubnikl a betonového zakladu pro osazeni pfistieSku

- osazeni HK obrubnikd a dalSich silni¢nich krajnikd a chodnikovych obrub

- zfizeni konstrukénich vrstev chodniku a néstupisté

- 0sazeni pfistfeSku

- pokladka zamkove dlazby

- HTU

- Uprava okolnich ploch a dokonCovaci prace ohumusovani véetné oseti novych nezpevnénych ploch travnim
semenem,

B 2.7 Technické a technologicka zafizeni
Stavba neobsahuje zadna technologicka zafizeni. Z technickych zafizeni bude misto nevzhledného betonového pristresku

v'km 0,018 00 (osa) osazen proskleny dvou modulovy pfistfeSek s plochou stfechou a oboustrannymi bo¢nicemi typu AUREO
vyrobce MM CITE

Pultova ¢ekarna AUREQO A 210a LS

Cekaci plocha autobusové zastavky bude opatfena typovou pultovou ¢ekarnou AUREO A 210a LS. Jedna se o
dvouprvkovou konstrukci, s oboustrannymi boénimi sténami. Celkova délka Cekarny je 2,860 m s pfesazenim pultové
stfechy 1,855m a max vyska stfesni konstrukce je 2,550m.
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Jedna se unifikovanou ocelovou nosnou konstrukci slozenou ze dvou poli a tfech nosnikovych konstrukci. Viyplfi tvofi

stfecha z polykarbonatu a zadni a bocni stény z kaleného skla doplnéného ryhovanim.
Zalozeni konstrukce bude na zakladovou betonovou desku o rozmérech 3,270 x 1,750 m tl. 0,20 m z betonu C 20/25
XF1, vyztuZzenou 2 x KARISITI 8/150/150 usazenou pfi spodnim a hornim okraji desky vzdy s min. krytim vyztuze 35 mm.
Kubatura Cini 1,145 m3 . T
Tvar arozméry zakladoveé desky jsou v pfiloze B 07 PRISTRESEK AUREO.

Ocelové konzolové nosniky jsou kotvené pomoci chemickych kotev do monolitické betonové zakladové desky. Na
kazdou konzolu jsou 4 chemické kotvy M 16x250, v rozteci otvor(i 140/140 na osu kotveni. Kotvy vy€nivaji +70mm nad horni
hranu betonového bloku. Primér vrtaného otvoru je 0 2mm vétsi nez primér kotvy. Beton pro kotveni napf. Hilty HY 150
nebo srovnatelnych rozmérd 2,85 x 1,86 m. ZaloZeni nového pfistresku je ploSné na zakladovou desku tl 0,20 m vyztuZenou
2 x KARISITI 8/150/150 usazenou pfi spodnim a hornim okraji desky vzdy s min. krytim vyztuze 35 mm.

Beton zakladové desky je C20/25 XF1.

V rdmci stavby bude pfesunuta poStovni schranka upnuta na pfistfeSku a pfesunuta bude na zabetonovany sloupek @ 51
mm, ve vysce 1,1 m nad terénem.

B 2.8 Pozarné bezpecnostni feSeni
a.) VypocCet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecénych prostorl
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

b.) Zaji$téni potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

¢.) Pfedpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi poZamé bezpecnostnimi zafizenimi véetné stanoveni poZadavki pro
provedeni stavby.

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno
d.) Zhodnoceni pristupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku véetné moznosti provedeni zasahu
jednotek poZarni ochrany
Viystavbou nedojde k ohroZeni poZarni ochrany stavby

B 2.9 Zasady hospodareni s energiemi
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B 2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostedi
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B 2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi ucinky vnéjsiho prostedi
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky
Netyké se, stavby nevyZzaduje zadné prelozky

b)  Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Netyka se.

B.4 DOPRAVNi RESENi
a) Popis dopravniho feSeni
Dopravni feSeni v misté stavby se realizaci stavby neméni.

b) Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu se neméni

c) Doprava v klidu
Tato stavba nefesi dopravu v klidu.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICiCH TERENNICH UPRAV

Stavba nevyzaduje kaceni a myceni stavajici zelené. Z nezpevnénych zatravnénych ploch bude sejmuta humozni vrstva
zeminy v 1. 0,10 m, ktera bude pouZita na opétovné ohumusovani nezpevnénych ploch podél silnicni obruby a na terénni
vyrovnani nezpevnénych ploch po ukonéeni stavby.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA
a.) Vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda
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Stavba bude provadéna na venkovnim volném prostranstvi. Z divodu ochrany prostfedi je nutno po dobu realizace stavby
zajistit:

- vozidla musi byt pfi vyjezdu ze staveni$té fadné ocisténa. Pokud dojde ke znediténi vefejnych komunikaci, je dodavatel
povinen toto neprodlené odstranit

- je pozadovano ekologické provadéni stavebnich praci, zejména pouzivat mechanismy ve vyborném technickém stavu a
musi byt dodrZzovana preventivni opatfeni k zabranéni pfipadnym Ukapdm ¢i Gnikdim ropnych latek. V pfipadé ukapu pro-
voznich kapalin z mechanismu je nutno pfistoupit k jejich okamzitému zneSkodnéni

- pfi demontaznich pracich nutno zamezit vzniku nadmérné pradnosti napf. nasycenim prasnych mist v prostoru uréeném
k demolici vodou, event. vytvofenim vodni clony, apod.

- v rdmci omezovani tuhych odpadu ze stavebni vyroby je potfebné chranit materialy, které mohou byt znehodnoceny
nebo poSkozeny nevhodnym skladovanim nebo manipulaci (napf. pfistfeSky, zpevnéné plochy pro skladovani apod.)

pro prepravu sypkych materialé nutno pouzit vhodnych dopravnich prostfedki. Skladky sypkych material(i zakryt celtami
nebo foliemi

- ur¢i se mista pro soustfedéni odpadu roztfidéného dle jednotlivych druhi a kategorii

- pfi realizaci stavby bude dodavatel na stavenisti dodrzovat podminky ochrany zdravi zaméstnanc pfi praci /dle nafizeni
vlady €.178/2001 a ¢.523/2002, zakon ¢.258/2000 o ochrané zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich predpisl véetné
zmény &. 274/2003 Sb., hygienické predpisy o hygienickych poZadavcich na pracovni prostfedi a bude garantovat dodrzeni
hlukovych limiti v pribéhu stavby ve venkovnim prostoru (ve smyslu Nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci). Dodavatel zajisti pro provadéni praci takova zafizeni (pfevazné kompresory, rypadia,
apod.), ktera pfi provozu nebudou prekracovat povolenou hladinu hluku.

b) Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych strom0, ochrana rostlin a zivo€ichl apod.), zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavba s ohledem na svlij rozsah nezasahuje do ekologickych funkci a vazeb v krajiné.

¢) Vliv na soustavu chranénych Uzemi Natura 2000

Stavba neni v tzemi chranéném Natura 2000 ani nema na tyto Gzemi vliv.

d.) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Stavba svym charakterem nevyzaduije zjiStovaci fizeni nebo stanovisko EIA.

e.) Navrhovana ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych prévnich pfedpist
Nové ochranné pasma nejsou navrzena.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Netyké se stavby.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a.) Napojeni staveni$té na stévajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfistup na stavenité po dobu vystavby bude ze stavajici mistni komunikace v celé délce Upravy.

b.) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Stavba nevyzaduje ochranu stavajicich okolnich drevin pfed stavebni ¢innosti. Pro zfizeni stavby neni zapotfebi kacet
zadnou zelen.

Nakladani s odpady:

Z hlediska odpadového hospodarstvi je nutné dodrzovat zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a pfedpisy s nim souvisejici.
Zejména se jednd o Viyhlasku MZP €. 383/2001 Sb. Podle této vyhlasky se jedna o odpady zatfidéné dle kddu druhu odpadu
(170000)do skupiny Staveni a demolicni odpady. V zasadé Ize vyjmenovat zakladni druhy odpadu pfi vystavbé véetné
mnozstvi, které Ize stanovit na zékladé predpokladané vyse ztratného. Tato hodnota se u stavebnich materiald tohoto druhu
pohybuje v mnozstvi 1 az 1.5 % celkového mnoZzstvi stavebniho materiélu. Pro generéalniho dodavatele je zavazna evidence
téchto odpadu v pribéhu vystavby a podrobnostech nakladani s nimi. VeSkeré doklady pak budou pfedlozeny v ramci
kolaudace stavby.

Zatfidéni suti dle Katalogu odpadu uvedeném ve vyhlaSce Ministerstva Zivotniho prostfedi €. 381 Sb. z roku 2001. Odpady
vznikajici béhem vystavby:

Kéd odpadu Nazev druhu odpadu Kategorie odpadu
17 01 01 Beton 0
170102 Cihly 0
17 02 01 Drevo 0
17 02 02 Sklo 0
17 0504 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 0
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zplsob likvidace
Koéd odpadu Nazev druhu odpadu ZpUsob likvidace
1701 01 Beton Recyklace, moznost pouzit zpétné do zasypu
170102 Cihly Recyklace, moznost pouzit zpétné do zasypu
17 02 01 Drevo Skladka
17 02 02 Sklo Skladka
17 0504 Zem.a kameni neuveden pod ¢islem 17 05 03 | moznost pouzit zpétné do zasypd, skladka

a.) Maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)

Stavenisté se nachazi v k.U . Nova Plesna, na parcele 304/1, parcele 28 a CasteCné i parcela 11, kde je provedena
Uprava po stavajici oploceni, které neni umisténé v hranici pozemku. Pro samotnou obnovu chodnikového pasu neni

uvazovano s plochou skladky pro pfedzasobeni. Vytézena zemina se bude odvazet pfimo na skladku. Rovnéz zabudovany

material do podkladnych vrstev bude navazen pfimo na plochy. V pribéhu stavby se neuvazuje s doéasnym zaborem pro

zarfizeni stavenisté nebo pro zfizeni skladky.

b.) Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin

Podrobnéjsi vypocet rozsahu zemnich praci bude stanoven v dalSim stupni projektové dokumentace.

V Ostravé 06/2019

Revitalizace autobusovych zastavek v Ostravé Plesné — Pomnik RA

Ing. Igor Sauer
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