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DESIGN MANUAL

specifikac
e
VENKOVNI LAVICE , ZAVESNA NA 8 p &
ZIDKU, HORNI HRANA SEDAKU S 1 - 5
ZAVESENA CCA 500mm NAD ZEM , 3 o 2 =
AN 01 | bR GVEDEND 2 MASIVU 120x75, M 4 2 % W
CERVENOHNEDY NATER RAL 3011, ) . ) =
ZAVESENO NA OCELOVE L KOTVY = 4 @
>
VENKOVNI LAVICE, NA OCELOVYCH _
NOHACH, HORNI HRANA SEDAKU 8 )
CCA 500mm NAD ZEM , PROVEDENO| 2 _ S
Z MASIVU 120x75, CERVENOHNEDY I o =
P ! o o > [s5)
AN 02\ A1£R RAL 3011, OCELOVA NOSNA M — ! % w
KONSTRUKCE ZAKOTVENA DO ) =
BETONOVEHO ZAKLADU, OCELOVA < @
KONSTRUKCE BARVY RAL 9006 =
VNITRNI LAVICE, UPEVNENO KE ZDI _
OCELOVYMI KONZOLAMI. MATERIAL § S
DYHA, PLATENNE SEDAKY DLE = 15
SOUCASNYCH KRESEL, S{RKA S 3 =
< T [s3)
AN 03 | 565mm SEDAK + 50mm ZADA M 1 £ u
LAVICE. DYHA BUDE UPRESNENA V 2 =
RAMCI REALIZACE V NAVAZNOSTI g @
NA MATERIAL KRESEL =
. ) o 5
PULT PRO PARTE, DYHA, ODSTIN 9 ROFICE, DA 2512 —_ S
BUDE UPRESNEN PO KONZULTACI S =z 5 =
AN 04 |TRUHLAREM V RAMCI REALIZACE, 3 1 & a
ODSTIN ZVOLEN V NAVAZNOSTI NA x £ 3
SOUCASNOU PLASTIKU § 5
[
>




AN 05

RECNICKY PULT, DYHA, ODSTIN
BUDE UPRESNEN PO KONZULTACI S
TRUHLAREM V RAMCI REALIZACE,
ODSTIN ZVOLEN V NAVAZNOSTI NA
SOUCASNOU PLASTIKU, SKLENENY
KRYT

550 x 500 x 1150

1150mm

<

550mm

500mm

interiér

ve STAVEBNI CASTI

AN 06

ODKLADNI PULT, DYHA, ODSTIN
BUDE UPRESNEN PO KONZULTACI S
TRUHLAREM V RAMCI REALIZACE,
ODSTIN ZVOLEN V NAVAZNOSTI NA
KRESLA, PROVEDENI "BEDNA"

650 x 750 x 1100

interiér

ve STAVEBNI CASTI

AN 07

SATNI SKRIN SE SKRYTYM
UMYVATKEM, DYHA, ODSTIN BUDE
UPRESNEN PO KONZULTACI S
TRUHLAREM V RAMCI REALIZACE,
ODSTIN ZVOLEN V NAVAZNOSTI NA
SVERE, TRI POLICE, VESAK

interiér

ve STAVEBNI CASTI

AN 08

STOLOVA DESKA NA KONZOLI,
DYHA, OCELOVA KONZOLE, NEREZ

750 x 750

interiér

ve STAVEBNI

CASTI

TN 01

OTOCNA JEDNACI ZIDLE, ELLAIN,
CERNA SYNTETICKA KUZE

480 x 550 x 820

interiér

ve STAVEBNI CASTI




DESIGN MANUAL

PRVKY

specifikac
e

GRAVIROVANA TABULKA S NAPISEM
TOALETY, STRIBRNA NEREZ, CERNE
GRAVIROVANI, UMISTENO DO VYSKY
CCA 1500mm

TOALETY .

APO1

325x100

exteriér
ve STAVEBNI CASTI
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STRIBRNY NATER, RAL 9006, PRO
STRECHU, OPLECHOVANI A VYPLNE
OTVORU

POVRCHY

exteriér

specifikac
e

CERVENOHNEDY NATER, RAL 3011, PRO
DREVENE PODHLEDY A LAVICE

exteriér, interiér

ve STAVEBNI CASTI

NATER BILY, RAL 9016, PRO OMITKY A
VNESI PLNE DREVENNE DVERE

exteriér, interiér

ve STAVEBNI CASTI

DOLOZENI VNEJSICH PRAHU
MRAMOREM, DLE VZORKOVANI NA
MISTE

exteriér

ve STAVEBNI CASTI

PREBROUSENI A REPASE VNITRNICH
PODLAH

interiér

ve STAVEBNI CASTI




DYHOVANY OBKLAD, LAKOVANY, V
DUCHU SOUCASNYCH DYH, DLE
VZORKOVANI NA MISTE

interiér

ve STAVEBNI CASTI
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SVITIDLA

m

S

2

REPASE A OPRAVA STAVAJICIHO 5 g
SVITIDLA, NATER OBRUBY NA RAL 1 g 3
9006 B %
]

8

>

S

1%

VENKOVNI ZEMNI SVITIDLO, SLOUZi 5 g
K NASVETLENI CELNICH SLOUPU, 2 H =
NASVETLENi ZESPODU 3 %

V Casi

VENKOVNI SVITIDLO, SLOUPEK
BETONOVY VZHLED, KIT ZDROJE
PRO LMD NOC, NAPR. VIABIZZUNO
CONCRETE,

300 x 50 x 1000
N
exteriér
v ¢asti SILNOPROUD




