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A1 IDENTIFIKACNi UDAJE

A1.1 Udaje o stavbé
a.) Nazev stavby: ,Revitalizace autobusovych zastavek v Ostravé - Plesné, Nova Plesna "

b). Misto stavby

Misto stavby: Ostrava - Plesna

Okres: Ostrava
Obec: Ostrava (554821)
k.0.. Novéa Plesna (721671)

parcely: 304/2

c.) Pfedmét dokumentace

Jedné se o dokumentaci pro ohlaSeni stavby..

Uprava zagina v km 0,000 00, kopiruje hranici pozemki a jeji konec je v km 0,007 45.

V useku stani¢eni km 0,000 00 — 0,002 10 nebude probihat Zadna stavebni €innost, pouze dojde k Upravé vtoku do uliéni
vpusté osazené v km 0,001 20 odlazdénim plochy kolem vtoku rozmért cca 1,4 x 1,0 m kostkou drobnou do betonového.loze
tl. min. 0,10m z betonu C16/20n XF1.

V km 0,002 10 bude osazen betonovy silniéni obrubnik BO 150/250/1000 do betonového loze s boéni betonovou opérou
z betonu C16/20n,XF1, délky 5,35 m do km 0,007 45. PfevySeni tohoto obrubniku oproti vozovce bude 0,02 m, jen z divodu,
aby povrchovéa destova voda z komunikace, ktera tece pfiénym spadem smérem k ¢ekamné, nepfetekla na ¢ekaci plochu pod
nohy cestujicich. Ta bude usmérnéna podél silni¢ni obruby smérem v uli¢ni vpusti v km 0,001 20.

Niveleta kon¢i v km 0,007 60. Nové upravena ekaci plocha pod pfistfeSkem bude ze vSech stran ohrani¢ena
betonovymi obrubniky BO 50/200/1000 do betonového loze s bocni betonovou opérou, beton C 16/20nXF1. PfevySeni hrany
obrubniku je 60mm oproti pfilehlé hrané dlazby.

Povrch nové zpevnéné plochy je z betonové zamkoveé dlazby tl. 60 mm. Varovny pas podél obrubnikd kopirujici vozovku
bude mit $. 0,4 m a délku 5,35 m bude tvofen zamkovou dlazbou reliéfni ¢ervenou tl. 0,06 m. Novéa plocha Cekarny vérné
kopiruje pldorys plvodniho ¢ekaciho prostoru o rozmérech 5,35 x 3,75 m.

Pricny sklon je navrzen 1,0 % smérem k vozovce.

Obrubniky silni¢ni oddélujici plochu od vozovky budou pfevySené oproti vozovce o 20 mm, chodnikové obruby lemujici
plochu budou pfevy$ené o 60 mm nad povrchem ¢ekaciho prostoru.

A1.2 Udaje o Zadateli — investorovi

Objednatel:  Statutarni mésto Ostrava
Méstsky obvod Plesna

Dobroslavicka 83/8
5 725 27 Ostrava - Plesna
ICO: 00845451
DIC: CZ00845451

bank.spojeni: CS a.s.

¢islo Gctu: 27-1649977339/0800

tel: 599 427 101

email: posta@plesna.ostrava.cz

A1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

Zhotovitel: Ing. Igor Sauer

IngPLAN

Klimkova 1631/15,

71000 Ostrava -Slezska Ostrava
Zastoupeny:  Ing. Igor Sauer

ICO: 13436970
DIC CZ 530204334
Zodp.projektant :  Ing. Igor Sauer, autorizovany inzenyr dopr. staveb
tel: 596 782 176
fax: 595783 874
email: isauer@ingplan.cz

Zodpovéany projektant: Ing. Igor Sauer , autorlzovany mzenyr pro dopravni stavby, Cislo autorizace. 1100351.
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Subdodavatelé:
geodetické zaméreni: GEO 2010
Martinka 1509/27
700 30 Ostrava Hrablvka
IC: 47157682

A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Geodetické polohopisné a vySkopisné zaméfeni zajmového Uzemi, UCelova mapa v méfitku 1:250 v soufadnicovém
systému JTSK a vySkopisné napojeni na Bpv.

- Digitalizovana katastralni mapa

- Zadéni investora, objednavka

- Prohlidka na misté, fotodokumentace

- Vyjadfeni spravcl inZenyrskych siti

A.3 UDAJE O UZEMI

a.) Rozsah feSeného tzemi; zastavéné /nezastavéne uzemi

Resené Uzemi se nachazi v katastru obce Ostrava k.u. Novéa Plesné v okrajové ¢asti na rozhrani katastralnich Uzemi,
nezastavéné Casti, v soubéhu s ulici 26. dubna, na parc. ¢. 304/2 a parcele €. 304/1.

b.) Dosavadni vyuZiti a zastavénost tzemi

Jedna se o stavajici autobusovou zastavku, lezici v zastavéném zemi v k. U. Nova Plesna par. &. 304/2 a 304/1, na
rozhrani katastralnich Uzemi Nova Plesn& a Stara Plesna pfed zahradkéafskou kolonii podél silnice 111/46613 - ul. 26.dubna.
Povrch této zastavky, jenZ neni od vozovky oddélena obrubnikem, tvofi lity asfalt na betonové podkladni desce, na ploSe je
osazena Cekarna, kostrou z ocelovych profilli a cihelnou vyzdivkou tl. 150mm. A plochou dvouplastovou stfechou s hlinikovou
krytinou. Zpevnény prostor zastavky je v podstaté vymezeny pldorysnymi rozméry plvodni ¢ekarny.

Jedna se o revitalizaci této zastavky, zahrnujici opravu povrchu a modernizaci pfistfeSku. Stavajici pfistfeSek bude
odstranény a bude osazeny novy proskleny pfistfeSek s plochou stfechou a boénimi sténami, typu AUREO.

Jedna se o jednoduchou stavbu s dobrou dostupnosti ze silnice 111/46613 - ulice 26. dubna.

Lokalita je rovinata, neleZi v poddolovaném Uzemi a netrpi seizmickymi U&inky.

c.) Udaje o ochrané izemi podle jinych pravnich predpisti (paméatkova rezervace, pamatkova zona, zvla$té chranéné
Uzemi, zaplavové uzemi apod.)

Stavba se nenachézi v pamatkové rezervaci, paméatkové zéné a ani v zvIasté chranéném uzemi. Stavba je mimo
zatopové Uzemi a nenachazi se na poddolovaném Uzemi.

d.)Udaje o odtokovych pomérech

Stavbou nedojde ke zméné odtokovych pomérd v feSené lokalité. Konfigurace stavajiciho terénu je v pfirozeném sklonu.

Osazenim silniénich obrubnikd podél jizdniho pasu bude povrchova deStova voda bezpeéné vedena do stavajiciho
odvodiovaciho systému.

e.)Udaje o souladu s Gizemné plénovaci dokumentaci, s cili a Ukoly tizemniho plénovani
Jedna se o revitalizaci stavajici autobusové zastavky.

f)Udaje o dodrzeni obecnych poZzadavkt na vyuziti Gzemi

q.)Udaje o spinéni poZadavk( dotsenych orgén
Projektova dokumentace je vypracovana k Zadosti o ohlaSeni stavby a splfiuje vechny poZadavky dotéenych organa.
PoZadavky dotCenych organt jsou v dokladové &asti dokumentace.

h.) Seznam vyjimek a ulevovych reSeni
Nejsou.

i.) Seznam souvisejicich a podmiriujicich investic
Nejsou.

i.) Seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim stavby (podle katastru nemovitosti)
Stavba se nachazi na k.u. Stara Plesna (721689)

¢.p. LV majitel — vlastnik druh pozemku __ zabor(m?)
1 304/2 65 Klosova Alena, Dobroslavicka 18/2, Plesna, 72527 Ostrava ost. plocha 20,0m2
2 30411 232 Moravskoslezsky kraj, 28. fijna 2771/117, 70200 Ostrava
SSMSK, pfispévkova org., Uprkova 795/1, Pfivoz, 70200 Ostrava ost. plocha 3,0 m2
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A4 UDAJE O STAVBE
a.JNova stavba nebo zména dokoncené stavby
Jedna se o rekonstrukci stavajici stavby.

b) Udel uzivéni stavby

Revitalizace autobusové zastavky Nova Plesna predstavuje v prvni fadé vétsi bezpeénost a komfort chodcu a cestujicich
MHD a samozfejmé esteticnost vzhledem k vyméné staré betonové ekarny za novou prosklenou, piehlednou.

V ramci obnovy bude provedeno ohraniéeni plochy obrubniky, vyména povrchu plochy a modernizace Cekarny.

¢) Trvala nebo docasna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych prévnich predpisti (kulturni pamétka apod.)
Netyka se.

e) Udaje o dodrZeni technickych poZadavkt na stavby a obecnych technickych poZadavk( zabezpedujicich bezbariérové
uZivani staveb

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, (ktera nabyla ucinnosti
dne 26.8.2009 a kterou byla zruSena vyhlaska ¢.137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu), §5
odstavec 1,2, §6 odstavec 1,6, §8 odstavec 1,2,3, §9 odstavec 1 a §10 odstavec 2, §17 odstavec 1,2,4, §18 odstavec 1.,

dle § 5 pred vstupem do jizdniho pruhu je na chodniku vyckavaci prostor dostatecné odpovidajici intenzité chodcu,
parkovaci stani jsou navrzené v souladu s normou CSN 736056 — Odstavné a parkovaci plochy.

k §6 pfipojeni staveb nasité technického vybaveni stavbou nedojde k naruSeni stavajiciho prostorového usporadani
siti technického vybaveni. Stavba propojovaciho jizdniho pruhu neni pfimo napojenéd na kanalizaci ale povrchové
deStové vody z nové zpevnéné plochy jsou pfes stavajici ulitni vpust svedené m do stavajici deStové kanalizace, jktera je
v majetku obce.

k § 8 stavba je navrzena b&znych komercné vyrabénych materiald pouzivanych ve stavebnictvi, jsou dostatecné
mechanicky odolné a spliiuji poZadavky na Zivotnost stavby.

k § 9 stavba je navrZzena v souladu s pozadovanymi normovymi hodnotami a je schopna odolat standardnim
nepfiznivym vlivim a zatizenim.

k §10 odst. 2 odola béznym Skodlivym vlivim zemni vihkosti i podzemni vody.

k § 17 odstranéni stavajiciho masivniho oploceni kolem chodniku bude provedené souladu s poZzadavkem tohoto
ustanoveni

k §18 odst. 1 Uprava zemni plané je navrZena v standardné poZadovanych parametrech pro zaloZeni silniénich staveb

Stavba je navrzena v souladu vyhladkou 398/2009 Sh., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb zejména §4 odstavec 1 a odstavec 2

Na stavbé budou zfizené nové bezbariérové Upravy, které upozoriuji nevidomé o misté nastupni hrany autobusové
zastavky a moznosti kontaktu s motorovou dopravou. Varovné a signalni pasy jsou vyznagené barevnou reliéfni dlazbou.
Kontrastni pruh podél nastupni hrany je ze zamkové dlazby hladké barevné. VySkové pfevySeni nastupni hrany je 200mm
oproti hrané pfilehlého jizdniho pruhu.

f.) Udaje o splnéni poZadavkii dotéenych orgén(i a pozadavkii vyplyvajicich z jinych préavnich predpisti

Projektova dokumentace je vypracovana dle Pfilohy &. 1 k vyhlaSce €. 499/2006 Sb., v platném znéni ze dne 28. Ginora
2013, za U¢elem vydani tzemniho rozhodnuti a splfiuje vechny poZadavky dotéenych organd.

Zavazna rozhodnuti dotenych organl jsou pfilozena v samostatné Casti projektové dokumentace: E. Dokladova ¢ast.

q.) Seznam vyjimek a ulevovych feSeni
Nejsou

h.)Navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, pocet funkénich jednotek a jejich
velikost, pocet uZivatell/pracovniki apod.)

- délka silni¢nich obrubnik( 5,4m

- plocha chodnikovych Uprav 59,30m2
- délka chodnikovych obrubnik 12,8m

- délka odstranéni stavajicich obrubnikl Om

- plocha predlazby stavajiciho chodniku 20,50m2

i.)Zakladni bilance stavby (potreby a spotifeby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou, celkové produkované
mnozstvi a druhy odpadt a emisi apod.)
Stavbou nedojde ke zméné odtokovych poméri v feSené lokalité! Stavba neprodukuje odpady ani Zadné emise.

Revitalizace autobusovych zastavek v Ostravé — Plesné, zastavka - Nova Plesna A - Pravodni zprava 4




Klimkova 15/1631 IngPLAN
71000 Slezska Ostrava tel: 596782176, email: isauer@ingplan.cz

j.)Zakladni pfedpoklady vystavby (Casové tdaje o realizaci stavby, lenéni na etapy)
Pfedpoklad zahajeni stavby: 2019 Pfedpoklad dokonéeni stavby: 2019 Celkova doba trvani stavby je cca 4 tydny.

k.) Orientacni naklady stavby:
Odbornym propoctem jsou stanoveny stavebni naklady na 600 000 K¢ bez DPH

A5. CLENENi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENi
Stavba neni ¢lenéna na stavebni objekty

V Ostravé 06/2019 Ing. Igor Sauer
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