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1. OBECNA CGAST

Zodpov édné osoby

Projekt vypracoval Seifert Marek — projektovani elektrickych zafizeni pro generalniho
projektanta PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.0. .

Za obsah projektu a navrh technického feSeni zodpovida :

Seifert Marek

Projekt je duSevnim majetkem autora projektované Casti elektro-silnoproud a nesmi byt
kopirovéan jako celek ani jako ¢ast bez souhlasu autora dila.

PFedm ét projektu

Dokumentace pro provadéni stavby elektro - silnoproud vramci akce
REKONSTRUKCE DOMU SMUTKU V OSTRAVE - PLESNE .

D.4.1 - TPS — ELEKTROINSTALACE



CLENENi DOKUMENTACE

Projekt je rozdélen do nasledujicich Casti :

ELEKTROINSTALACE

Napojeni

Mé&reni spotfeby elektrické energie
Hlavni kabelové trasy

Rozvodnice

Elektroinstalace

Ochrana pfed bleskem



3. TECHNICKA ZPRAVA

3.1 ELEKTROINSTALACE

3.1.1  Hlavni technické udaje
- Rozvodné soustavy : 3PENSstf. 50Hz ,400V/230V / TN-C

3 NPE stf. 50 Hz ,400V/230V / TN-S

- Ochrana pred trazem elektrickym proudem v souladu s CSN 33 20 00 — 4 — 41 ed.2.
Ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zivych €asti :

- Izolaci Zivych &asti dle CSN 332000-4-41 ed.2
- Kryty nebo pfepéazkami dle CSN 332000-4-41 ed.2
Ochrana pfed nebezpeénym dotykem neZzivych Casti :

- Izolaci dle CSN 332000-4-41 ed.2
- Automatickym odpojenim od zdroje dle CSN 332000-4-41 ed.2
Ur&eni vnéjSich vliva : dle CSN 332000-5-51ed.3

Je provedeno spolecné pro viechny mistnosti shodného zaclenéni .

Venkovni prostory
AA3,AA4,AB8,AC1,AD4,AEL1,AF1,AG1,AH2,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ2,AR2,
AS2,BA5,BC3,BD1,BE1.

Vzhledem k tomu, Ze se vnéjSi vliv AD4 vyskytuje pouze ob&as a neni predpoklad,

manipulace s elektrickym zafizenim v dobé trvani tohoto vnéjsiho vlivu, je tento prostor
zafazen jako prostor nebezpeény, dle CSN 332000-4-41 ed. 2, zména Z1.

Vnitfni prostory
AA5,AB5,AC1,AD1,AEL1,AF1,AG1,AHL,AKL,ALL1,AM1,AN1,AP1,AQL1,AR],
AS-nevyskytuje se,BA1,BC2,BD1,BE1,CALl,CB1l-prostory s normalnimi vnéjSimi vlivy.

Z hlediska nebezpeci Urazu elektrickym proudem : prostory normalni.

Zaver :
V pfipadé jakychkoliv zmén ve vyuZiti prostor , ve stavebni konstrukci , volby materialu ,
v dalSim obdobi stavebni pfipravy a vlastni stavby je nutno toto uréeni vnéjSich vliva

doplnit .

- Instalovany vykon — Pi = 2606 W
- Vypoctovy ( soudoby ) vykon — Pp = 1303 W
- Jmenovity proud —In =1,97 A



3.1.2 Napojeni

Napojeni nové rozvodnice R4 pro potfeby nové elektroinstalace bude provedeno tak , Ze
v rozvodnici R3 bude nové osazen jisti€ 3x20A . Z takto nové vzniklého odjisténého vyvodu
bude vyveden silovy celoplastovy kabel typové Fady CYKY 5x6 mm? , jenZ bude ukon&en
vV hové osazované rozvodnici R4 .

3.1.3  Hlavni kabelové trasy

V FfeSené Casti objektu budou zfizené kabelové trasy provedeny silovymi celoplastovymi
kabely typové fady CYKY , jenZ budou uloZeny uvnitf pevné pod omitkou a vné objektu
v zemi v celé trase v kabelové chrani¢ce dle CSN 73 6005 , pfed zapocetim zemnich praci
nutno celou trasu vytycit .

3.1.4 Rozvodnice R4

Rozvodnice R4 bude typizovana rozvodnice 2-fadé celkovych rozmérd $-345 mm x v-
430 mm x hl-100 mm , v provedeni k zapusténi pod omitku .

V misté pfipojeni , tj. v rozvodnici R3 dojde k rozdéleni vodi¢e PEN na PE a N, tento
bod bude uzemnén pies nainstalovanou ekvipotenciélni pfipojnici , ktera bude uzemnéna na
uzemnovaci a hromosvodnou soustavu .

3.1.5 Elektroinstalace

Soucésti vnitfni elektroinstalace je pocitdno s demontdzi dvou kusu stavajicich
teplomettd s naslednou montazi pfimotopného konvektoru s vestavnym termostatem 2500W ,
zfizenim okruhu pro venkovni osvétleni ( 2 ks sloupkova svitidla u schodisté + 2 ks zemni
svitidla u betonovych sloupll — tato svitidla nutno pfed vlastni montazi vyvzorkovat
s architektem akce ) a okruhu pro budouci moznost osvétleni pietniho mista ( kabel bude
ukon€en na vyznaceném misté v zaizolované KR tak , aby nedoslo k poskozeni kabelu ,
jelikoz osazeni tohoto vyvodu nebude soucasné s touto stavbou ) .

Dva stavajici stozary se svitidly stavajiciho rozvodu vefejného osvétleni budou
demontovany , vcetné betonovych patek . Stavajici kabelova trasa bude v zemi
sespojkovana za pomoci zemnich kabelovych spojek nn a nad tyto spojky bude umisténa
oznacnikova koule .

3.1.6 Ochrana p fed bleskem - LPS
TFida : 1

Polomér valici se koule : 45 m
Velikost oka mfize : 15x15 m
Typické hodnoty vzdalenosti mezi svody a mezi obvod. vodi¢i podle tfidy LPS : 15 m

Soucésti elektromontaznich praci bude demontaz stavajici ochrany pfed bleskem a
naslednad montaZ nové ochrany pred bleskem v souladu se souborem CSN EN 62305
vodi¢em AIMgSi 8 , jenZ bude uchycen na typovych podpérach vedeni .



Podpéry budou umistény v takovych vzdalenostech , aby vodi¢ byl dostate€né napnut
(bez znatelného prahybu) a aby byly zajiStény potfebné vzdalenosti vodi€u od stén a povrchu
objektu .

Vzdalenost podpér vodorovnych a Sikmych vedeni nemé byt vétsi nez 1,0 m .
Vzdalenost podpér svislych vedeni nema byt vétsinez 1,0 m .

Spojl na vedeni bude co mozno nejméné . Doporuduji spoje omezit jen na pfipojovani a
odbocovani vedlejSich a spojovacich vedeni .

vivson

alespor 5 nasobku prufezu vodice . Pfi montézi se musi spoje opatfit ochrannym natérem .
PFi kfizovani vodicu stac¢i oba vodi¢e v pravém uhlu spoijit kfizovou svorkou .
Odbocovani od vodicl jimaciho vedeni bude provadéno kfizovymi svorkami .

Vedeni od zkuSebni svorky k vlastnimu zemni¢i nesmi mit spoj v zemi s vyjimkou
pfipojeni na zemni¢ , nebo pfipojeni spojujiciho vedeni . PFi pfechodu do zemé bude vodi¢
chranén pfed mechanickym poskozenim uloZenim do ochranné trubky .

Veskeré cCasti objektu , které by byly pfipadné dodate¢né namontovany a pokud
nebudou v ochranném prostoru , budou opatfeny pomocnym oddélenym jimacem .

Uzemnéni objektu bude nové provedeno okruznim zemniCem . Strojeny okruzni zemni¢
bude proveden za pomoci zemniciho pasku FeZn 30x4 mm , jenZ bude uloZen v nezamrzné
hloubce 0,8 m na stojato ve vzdalenosti 1m od objektu .

Vedeni a svody budou provedeny z celistvych vodi¢u s co nejmensim poétem spoju .

Uzemnovaci systém musi byt spojen s vyrovnanim potencialu objektu .

Zemni odpor bude mensi nez 10 ohmu .

4. ZAVER

Instalace je provedena v souladu s pFislusnymi normami CSN a vdemi jejich dodatky
v den vystavby.
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