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Celkovy popis zaméru

Zameérem je oprava zatékajici stfechy, zlepSeni pohody smute¢nich hostlu zejména v chladném
obdobi a oZiveni vzhledu jak interieru, tak exterieru objektu. Upravy se dotknou krytiny a klempifskych
prvkl stfechy, okennich a dvernich vyplni, natérd fasady a dfevénych prvkl podhledu a také opravu a
doplnéni mobilidfe jak interieru, tak exterieru.

Jedna se o stavebni a architektonické Upravy stavajiciho objektu, nevyZadujici stavebni povole-
ni, ani ohlaSeni dle 8103 a 8104 zékona ¢&. 183/2006 Sb. (Stavebni zakon).

Soucasny stav

Stavba €. p. 240 se nachazi na pozemku v kat. 0z. Stara plesna [721689], na parcele p.¢. 766/1
o vyméfe 606 m?. Objekt obéanské vybavenosti, je navrzen a od pogatku slouZi jako smuteéni obfad-
ni sin.

Pozemek je znacné svazity jihozapadnim smérem a je soucasti mistniho hrbitova.

Navrh a provedeni stavby odpovida pfedpistim platnym v dobé kolaudace, tj. v r. 1975.

Architektonické FeSeni

Objekt smutecni obfadni siné ma ¢tvercovy padorys 12,5 x 12,5m, ktery je preklenut stfechou.
Tu tvofi dvé plochy spadajici pod uhlem 30°, protinajici se nad Ghlopfickou Etverce pudorysu. Pfi
nejvy33im bodu stavby jsou umistény dva ZB kruhové sloupy nesouci ¢aste¢né& hmotnost hlavniho
nosniku stfechy a tvofici zaroven architektonickou dominantu objektu.

Objekt je jednopodlazni, s vestavénym patrem v ¢asti pudorysu, jez je uréeno pro hudebniky.

Dispozice zahrnuje mimo hlavni obfadni mistnost také socialni zazemi pro smutecni hosty a
zaméstnance. Za vnitfni sténou se nachéazi chlazena mistnost pro umisténi zesnulych, v pfistavku
zazemi pro hrobnika a sklad.

Stavebni feSeni

ZaloZeni na zakladovych pasech z prostého betonu. ZaloZeni betonovych sloupl na
samostatnych z&kladovych patkach.

Obvodové nosné zdivo z cihel CDm tl. 375mm a 250mm. Vnitfni nenosné zdivo z Samotovych
tvarovek 250mm a 125mm, délici pfi¢ky z cihel plnych a CDm tl. 100 a 125mm.

Stropy nad vedlejSimi mistnostmi z desek PZD, hlavni sal je otevieny na celou vySku objektu.

Stifedni konstrukce krovova dfevéna se zaklopem, krytina z obdélnikovych Sablon
pozinkovaného plechu (dachmany). Prostor mezi krokvemi doplnén tepelnou izolaci. Krytina nad
pFistavky z Zivinych pasi. Podhled interieru i exterieru z dievénych palubek, lakovany.

Vnitfni omitky vapenné Stukove, v socialnich mistnostech doplnény keramickym obkladem.

Venkovni omitka cementova Skrabana (BFizolit), sokl keramicky.

Podlaha smutecni siné z mramorovych dlazdic, v€. stupinku a obkladu katafalku, ostatni
podlahy z keramické dlazby.

Vstupni prosklené stény z ocelovych profilt, jednoduché zaskleni, vypIiné béZznych okennich
otvoru z drevénych profilll, zdvojené. vedlejSi dvere dievéné, s latovym obkladem.
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vytap éni
Vytapéni elektrickymi pfimotopy.
vodovod
Do objektu je pfivedena vodovodni pfipojka pitné vody.
Rozvody studené vody vedeny ve zdi. Pfiprava TUV neni feSena.

kanalizace
Splaskova kanalizace - splaskoveé vody jsou akumulovany v bezodtokové jimce - Zumpé.

DeStova kanalizace - deStové vody ze stfechy objektu jsou svedeny do dvou vpusti a do desto-
vé kanalizace.

elektroinstalace

Napojeni objektu zemni kabelovou trasou.
Osvétleni smuteni mistnosti atypickym lustrem, ostatni osvétlovaci télesa bézna.

Venkovni osvétleni pouze nad sluZzebnim vstupem.

zpevn éné plochy

V8echny okolni zpevnéné plochy Zivicné, ze severni a vychodni strany lemovany kamennou
opérnou zidkou.

Soucasny stav nevykazuje Zadné statické poruchy, stav stavebnich konstrukci odpovida nizke-
mu stafi objektu a neni nutno provadét zasadnéjsi rekonstrukce.

Povrchové Upravy a stav vyrobkd PSV vSak jiz vyZaduji dilci zasahy.

Zatékani stfechy je pozorovano ve dvou mistech: v nejvy§Sim misté stfechy - zate€ena voda
stéka po povrchu bednéni podhledu a skapava na podlahu smute¢ni mistnosti - druhym mistem je
proskleny vychod smutecnich hostl, nad nimz je ¢ast stfechy plocha s Ziviénou krytinou - projevuje
se mapami na nadpraZzi vychodu. Lemovani okraju stfeSni plochy je nejednotné, mnohdy jiz zborcené
a je moznou dalSi pficinou zatékani.

Podhledy interieru i exterieru z dfevénych palubek jsou jiz ¢aste€né podkozené a zejména exte-
rierové maji problematickou povrchovou Upravu.

VypIné otvord jiz pini svou funkci problematicky. Okna a dvefe zazemi jsou akceptovatelné,
hlavni prosklené stény, zejména vchodu a vychodu, vSak jiZ neodpovidaji vyznamu a pieté mista.
Zatimco tepelny odpor jednoduchého zaskleni neni vzhledem ke kratkodobosti obfadu problém, ne-
tésnost dvefi zapfi€ifiuje pocitové nepfijemny pravan i pfi jejich zavieni.

Vnéjsi vzhled objektu je jiz om3ely, povétrnosti nepravidelné opotiebované povrchy.

Interier ma nedostate¢ny pocet mist k sezeni a Ustfedni misto piety - zejména katafalk - nevy-
kazuje dostatecnou distojnost.

Navrzené upravy

Vzhledem k tomu, Ze smutec¢ni sifi je prostorem jen narazové temperovanym, neni davod pro-
vadét Upravy zvysujici tepelny odpor obalky budovy.
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Strecha

Stifedni konstrukce krovova dievéna, s dfevénym zaklopem, krytina z obdélnikovych Sablon po-
zinkovaného plechu (dachmany). Prostor mezi krokvemi doplnén tepelnou izolaci. Krytina nad pfi-
stavky z Zivicnych pasu.

Zatékani stfechy je pozorovano ve dvou mistech: v nejvy§Sim misté stfechy - zateCena voda
stéka po povrchu bednéni podhledu a skapava na podlahu smute¢ni mistnosti - druhym mistem je
proskleny vychod smutecnich hostl, nad nimz je ¢ast stfechy plocha s Zivi€nou krytinou - projevuje
se mapami na nadprazi vychodu. Lemovani okraju stfesSni plochy je nejednotné, mnohdy jiz zborcené

vrwv:

a je moznou dalSi pficinou zatékani.

Definovani pfi€iny zatékani je zna¢né obtizné, ne-li nemozné bez provedeni sondy, resp. roz-
kryti souvrstvi. Misto pozorovaného zatékani nebyva zpravidla totozné s mistem vniku srdzkové vody
do stfesniho souvrstvi. Provedeni sond nebylo soucésti predprojekéni pfipravy, a nebylo by ani ucel-
né, zejména vzhledem k panujicimu dlouhodobému extrémnimu suchu. Pfed zapocetim praci je proto
nutné, aby vybrana odborna firma provedla rozkryti a za Uc€asti projektanta posoudila, zda je nutno
vymenit veSkerou krytinu, nebo postaci provést lokalni klempifské Upravy.

V obou pfipadech se provede demontaz veSkerého lemovani stiechy.

Var. A) Nova stfesni krytina

Odstrani se veSkeré stavajici stfedni Sablony, v¢€. pfedpokladané pojistné hydroizolace. Posoudi
se stav dfevéného bednéni a provede se vyména poskozenych ¢asti - pfedpoklada se cca 20% plo-
chy, zejména v misté zatékani. Polozi se difuzni folie pod plechové falcované krytiny s nakaSirovanou
polypropylénovou strukturovanou rohozi ve tvaru nopl (zajiStuje permanentni proudéni vzduchu na
spodni strané plechu) (napf. Delta Trela). Nova krytina plechova skladand imitujici stojatou drazku
(napf. Lindab SRP Click). Nové lemovani stfechy se provede z tovarné lakovaného pozinkovaného
plechu tl. 0,5mm, v barevném odstinu RAL 9006.

V misté pfechodu na ploché zastfeSeni s Zivicnou krytinou se za Ucasti projektanta se dohodne
zpusob Upravy - pfedpokladé se doplnéni asfaltového pésu tvoficiho Uzlabi pod plechovou krytinou -
a provede se montéz plechové krytiny.

V rdmci opravy stiechy se provede rekonstrukce nadzemni i podzemni ¢asti jimaci hromosvod-
né soustavy (viz. Cast elektro). Jeji soucéasti bude také navySeni poctu svodl a jejich pospojovani
podél obvodové zakladové konstrukce. To si vyZzada rozebrani Zivicnych zpevnénych ploch v pruhu S.
0,5m podél celé obvodové stény objektu (50m.b.) a jejich opé&tovnou obnovu. Vlastni vykop je soucas-

s w7z

ti ¢asti elektro.

Var. B) Ponechani stavajici stfesni krytiny

Zkontroluje se pevnost upevnéni Sablon k podkladu. V misté pfechodu na ploché zastfeSeni s
Ziviénou krytinou se ¢ast Sablon demontuje a za ucasti projektanta se dohodne zpusob Upravy - pfed-
poklada se doplnéni asfaltového pasu tvoficiho GzZlabi pod plechovou krytinou - a provede se zpétna
montaZz Sablon. Nové lemovani stfechy se provede z tovarné lakovaného pozinkovaného plechu tl.

0,5mm, v barevném odstinu RAL XYZ XY.

Krytina bude ociSténa od koroznich zplodin, mechanickych nedistot, zbytk( uvolnénych starych
natérl a odmasténi povrchu technologii WAP s pfidavkem saponatu. Nasledné se oSetfi antikorozni
natérovou hmotou (napf. ETERNAL antikor akrylatovy) ve dvou vrstvach. Poté se aplikuje akrylatova
vrchni barva (napf. ETERNAL mat akrylatovy) Stétcem, nebo valeCkem ve dvou vrstvach pfi celkové
spotfebé 0,28 — 0,30 kg/m?. Barevny odstin RAL XYZ XY (ETERNAL 02 - svétle Sedy).
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Vnitfni a venkovni palubkové podhledy:

V exterieru jsou pouZity na obklady pfistfeSkd nad vchodem a vychodem a obklady nadstfes-
nich svétlikd. V interieru tvofi obklad krovu nad smuteéni mistnosti. Jsou provedeny ze stejného ma-
terialu, opatfeny natérem krycim emailem.

PfestoZe na prvy pohled pasobi zachovalym dojmem, vzhledem k lok&lnimu zatékéani (v interie-
ru) a povétrnostnim vlivam (exterier), je nutno pocitat s vyménou cca 30% prvku.

Stavajici obklad bude ponechan na misté, pfebrousSen a opatfen novym natérem krycim emai-
lem v odstinu RAL 3011. Nové doplnéné prvky budou nejprve impregnovany proti dfevokaznym hou-
bam a hmyzu, napf. Bochemit QB.

Fasada

Nad vstupem se demontuji dvé ocelové konzoly.

Stavajici keramicky obklad soklu se odstrani a nahradi Skrabanou cementovou omitkou se
stejnou strukturou jako zbytek fasady.

Stavajici cementova Skraband omitka (Bfizolit) v€. soklu budou opatfeny penetraci pro
sjednoceni savosti. Nasledné se opatfi silikonovym fasadnim néatérem v odstinu bilém, (v€.

vy

vétracich mfizek).

Vnitfni stavebni Gpravy:

Dva ¢tvercové prazory mistnosti pro hudebniky ve 2.NP budou tvarové upraveny ¢aste¢nym za-
zdénim a ubouranim malé ¢asti parapetniho zdiva.

Provede se zapraveni nové zd&nych a poskozenych mist Stukovou omitkou (10m?), a cely
prostor se vymaluje bilym malifskym nat&rem (180m?).

Katafalk zdény §/d/v 0,6/2/0,5m: bude odstranén dfevény obklad a osekan kamenny soklik. No-
vé bude katafalk cely obloZzen kamennymi deskami z mramoru (nelépe dohledat zdroj kamene pro
stavajici dlazbu pédia).

Mistnost pro organizaci pohibu: demontaZ umyvadla a osekani keram. obkladu 4m?. Na misté
byv. obkladu se provede dfevény obklad - DTD dyhované - na celou vySku mistnosti. Obdobny obklad
se pouZije na sténu se zazdénymi rozvadéci, v¢. dvirek.

VypIné otvorld venkovni:

Barevné budou vSechny puvodni i nové vyplné otvord a souvicejici oplechovani na fasadé sjed-
noceny na odstin RAL 9006.

Stavajici venkovni dvefe do provoznich mistnosti (WC, hrobnik) budou pfebrouseny a opatfeny
krycim emailem v odstinu RAL 9016 a opatfi se orientacnimi tabulkami - viz designmanudl.

Okna do provoznich mistnosti budou pfebrouSena a opatfena krycim emailem v odstinu RAL
9006 (v¢&. oplechovani).

Prosklené vstupni stény smute¢ni mistnosti z ocelovych profild budou vybourany a nahrazeny
novymi z Al. profild s pferuSenym tepelnym mostem. Budou ¢lenény na dvé pevné Casti a dvoukfidlo-
vé dvere opatiené samozaviratem. Zaskleni bezpeénostni, kalené dvojsklo &iré, bez pozadavku na
koeficient prostupu tepla.
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Ramy v odstinu RAL 9006.

Pevna trojité okno z ocelovych profill, délené zdénymi sloupky, bude vybourano a nahrazeno
novym z Al. profil s pferuSenym tepelnym mostem, ve stejném ¢lenéni. Zaskleni bezpeénostni, kale-
né dvojsklo Ciré, bez poZadavku na koeficient prostupu tepla.

Ramy v odstinu RAL 9006.

Vyplné otvoru vnitini:

Vnitini dvere

Stavajici atypické dvoukfidlové dvefe difevéné 1500/2400 a stavajici atypické jednokridlové dve-
fe dfevéné 1200/2400 , s uméleckymi prvky z mosazného plechu. Provede se repase, ocisténi a pfi-
padné oprava kovani.

Podlahy, obklady, povrchové Upravy v interieru

Podlahy z mramorovych dlazdic budou pfespérovany a strojné prelestény. Na ocisténou dlazbu
se aplikuje penetrace. Diky penetraci dojde k uzavieni mikroporu a kapilar kamenné dlazby, coz za-
rucuje maximalni ochranu materiélu pfed vnikajici vihkosti a Spinou.

Kamen pozity na novy obklad katafalku se pouzije pro obklady parapetd ménénych oken, v pfi-
padé, Ze se stavajici obklady poskodi.

Vnitfni mobiliar

Obradni sin:

Zahrnuje novy fe€nicky pultik, pultik na parte a odkladaci pultik. Materidlem je dyhovana DTD,
barva a struktura dyhy bude korespondovat se stavajici dfevénou uméleckou plastikou na sténé.

Nova sestava sedadel spojenych do lavice pro 11 osob bude pfistavena u diagonalni stény
obfadni siné. Lavice bude kopii stavajicich dfevénych sedadel a bude vybavena platénymi sedaky.

V ramci Uprav interiéru je tfeba repasovat stavajici sedacky.

VeSkeré spoje jsou provedeny na koso. Spojovani na koliky a lepidlo.

Zazemi:

V zazemi byl instalovan dfevény obklad nosné stény. Ten kryje tfi stavajici elektroskfiné.
Provedeni je soucasti stavebni ¢asti.

Dale byla navrZzena 3atni skiifi se skrytym zabudovanym umyvadlem. Satni skFifi obsahuje tfi
police a prostor pro véSaky. Keramické zapustné umyvadlo je schovano za oteviravymi dviiky.

Byl také doplnén maly jednaci stul, ktery je proveden jako konzola zavéSena na sténé.

Veskeré truhlafské prvky v zdzemi jsou provedeny z dyhované DTD. Spoje jsou na koso.
Spojovéani na lepidlo a koliky.

Venkovni mobiliar

Zahrnuje 2 ks. lavice zavéSené na kamennou opérnou zed. Konstrukce kombinace ocelovych
uzavienych zarové pozinkovanych profill a dfevénych profilG s povrchovou Upravou lakovanim v od-
stinu RAL 3011. Kotveni rozpérnymi kotvami do kamenného zdiva.
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1 ks. lavice. Konstrukce kombinace ocelovych uzavienych Zarové pozinkovanych profild a dre-
vénych profild s povrchovou Upravou lakovanim v odstinu RAL 3011. Kotveni rozp&rnymi kotvami do
asfaltového chodniku.
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