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VYPIS FASADNICH VYPLNI OTVORU

UPOZORNENI

1 - PRED VYROBOU, RESP. ZPRACOVANIM VYROBNI DOKUMENTACE PROVEDE VYROBCE PRESNE ZAMERENI
SKUTECNYCH PROVEDENYCH OTVORU A DOTCENYCH STAV. KONSTRUKCI PRO STANOVENI VYROBNICH

ROZMERU A KOORDINACI SE STAVBOU!

2 - UVADENE ROZMERY JSOU ROZMERY HRUBYCH STAVEBNICH OTVORU, NIKOLI ROZMERY VYROBNI.

3 - VYROBKY BUDOU DODANY VCETNE KOTEVNIHO MATERIALU.

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.0. - nositel veSkerych majetkovych autorskych prav. Obsah tohoto dokumentu, vyobrazeni a navrhy feeni na nich zobrazena poZivaji jako
autorské dilo ochrany dle zakona &. 121/2000 Sb. (autorsky zakon). Original tohoto dokumentu, vyobrazeni a navrhy fe$eni na ném zobrazena (dale jen "autorskeé dilo") jsou|
majetkem: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Pfedmétné autorské dilo ani jeho ¢asti nesmi byt Zadnym zplsobem v rozporu s ustanovenimi autorského zakona a bez udéleni
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OZN.

SCHEMA

POPIS VYROBKU

POZNAMKA

JEDN.

MNOZ

, 1200 |,

1800

OKNO DO OTVORU 1200x1800 mm
Z AL OKENNICH PROFILU S

PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM

KRIDLO PEVNE ZASKLENO

ZASKLENE IZOLACNIM DVOJSKLEM

BEZ PREDEPSANEHO KOEF. PROST. TEPL. U

POVRCHOVA UPRAVA PRASKOVYM LAKOVANIM

VCETNE OSETRENI PRIPOJOVACI SPARY DLE
NORMY

BARVA RAMU
BILY HLINIK
RAL 9006

ks

2400

900

4450

PROSKLENA STENA DO OTVORU 4450x2400 mm
S DVOUKRIDLOVYMI DVERMI

Z AL OKENNICH PROFILU §

PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM

ZASKLENI IZOLACNIM DVOJSKLEM
BEZPECNOSTNIM - TEPELNE TVRZENYM

BEZ PREDEPSANEHO KOEF. PROST. TEPL. U

POVRCHOVA UPRAVA PRASKOVYM LAKOVANIM

PAKOVY UZAVER PEVNEHO KRIDLA VESTAVNY
PRYZOVY DVERNI DORAZ

MADLA DREVENA, Z OBOU STRAN VE V. 900mm
KRUHOVEHO PROFILU @ 50mm

ZAMEK S CYLINDRICKOU VLOZKOU
SAMOZAVIRAC

BARVA RAMU
BILY HLINIK
RAL 9006

ks

STR. 1



