
4 
55

0
2 

35
0

5 
55

0

3 180

1 590 1 590

90
0

1 
80

0
10

0
3 

75
0

3 
25

0
1 

45
0

10
0

3 
08

0
1 

52
0

10
0

4 
60

0
2 

70
0

10
0

3 
75

0
1 590 1 590

3 180

700 4 
55

0
2 

35
0

5 
55

0

1 
70

0
10

0
1 

92
0

10
0

2 
90

0
3 

08
0

1 
45

0

1 
10

0
10

0
1 

30
0

10
0

1 
12

0
10

0
2 

85
0

10
0

4 
48

0

1 
55

0 
(9

00
)

+2,100

± 0,000

s.v. 3 750 mm

s.v. 5 150 mm

12
 x

 1
75

 x
 2

80

12
 x

 1
75

 x
 2

80

1 
50

0 
(1

25
0)

+2,100

+ 4,200

s.v. 3 250 mm

s.v. 5 150 mm

12
 x

 1
75

 x
 2

80

12
 x

 1
75

 x
 2

80

PŮDORYS  1.NP PŮDORYS  2.NP

MĚŘÍTKO

ARCHITEKTURA

SPOL.S R.O.

709 00 OSTRAVA
DESIGNINVESTICE

UL.STRMÁ 12

FORMÁT

DATUM

Z.ČÍSLO

STUPEŇ P.D.

ZODP.PROJEKTANT

PROJEKTANT

VED.PROJEKTU

ZODP.PROJ.SPEC. KONTROLOVAL

SPOLUAUTOR MÍSTO STAVBY

INVESTOR

02
Č.VÝKRESU

PŮDORYS 1.NP  A   2.NP

ING.I.HOLÍNKA

2A4

ING.ARCH.KOVÁŘOVÁ ING.ARCH.KOVÁŘOVÁ

ING.ARCH.KOVÁŘOVÁ

OSTRAVA - PLESNÁ
UL. KARLA SVOBODY 183/1

DUBEN  2016

SMO, MĚSTSKÝ
OBVOD PLESNÁ

DPS

BOURACÍ  PRÁCE

LEGENDA:

      STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

      BOURANÉ KONSTRUKCE

BOURACÍ PRÁCE:

- DEMONTOVAT DŘEVĚNÝ OBKLAD VČETNĚ NOSNÉ KONSTRUKCE
- DEMONTOVAT SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ  A  MADLO
- DEMONTOVAT NÁŠLAPNOU VRSTVU PODLAHY V PROSTORU
SCHODIŠTĚ ( = PVC KRYTINA), VČETNĚ SCHODOVÝCH LIŠT (HRAN
STUPŇŮ), VČETNĚ SOKLOVÝCH LIŠT NA PODESTĚ A VČETNĚ
KERAMICKÉHO OBKLADU NALEPENÉHO NA STĚNÁCH SCHODIŠTĚ
- VYBOURAT KERAMICKU DLAŽBU V ZÁDVEŘÍ, V CHODBĚ V 1.NP, NA
SCHODIŠŤOVÉ MEZIPODESTĚ I V CHODBĚ VE 2.NP

1 - 17 / 16

SCHODY  HZS  PLESNÁ   

ZÁDVEŘÍ

CHODBA CHODBA

(1
25

0)

(1
25

0)

(1
25

0)

(1
25

0)
(1

25
0)

(1
25

0)

(2500)

1 : 100


	02

