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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Jedna se o stavebni upravy zadvefi, chodby v 1.NP, schodist¢ a chodby ve 2.NP v budové
hasic¢ské zbrojnice. Budova mé dvé nadzemni podlazi. Uzemi je rovinaté.

b) vydet a zdvéry provedenych prizkumi a rozbord (geologicky pruzkum. hydrogeologicky
pruzkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Byla provedena vizuélni prohlidka a zaméteni stavajiciho stavu na miste.

¢) stavajici ochranné a bezpecnostni pasma

Stavebni upravy se nedotknou zadnych ochrannych a bezpecnostnich pasem.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Stavenisté se nenachazi v zéplavovém Uzemi. StaveniSt€ se nachdzi na uzemi, které neni
poddolovangé.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky. ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi

Béhem vystavby dojde ke zhorSeni Zivotniho prostiedi vlivem hluku stavebnich mechanizm
a zvySeni praSnosti pfi stavebnich pracich. Samotny provoz nepredstavuje zadné riziko pro
Cistotu ovzdusi, ani pro Cistotu vod a nema zadnou hlukovou zatéz. Stavba nebude mit
negativni vliv na okolni pozemky a budovy, na zdravi osob nebo na Zivotni prostiedi. Stavba
nebude mit vliv na odtokové poméry v Gzemi. Zplisob odvadéni i mnozstvi srdzkovych vod
zlstane stavajici.

f) poZadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Stavba vyzaduje vybourani stavajici dlazby, vetné sokliki v prostoru zadveii, chodby v
1.NP, schodistové mezipodesty a chodby v 2.NP, demontdz veSkerého dievéného obkladu
veetné nosné konstrukce, demontaz celého schodistového zabradli véetné madel, demontaz
naslapné vrstvy podlahy (PVC krytina) v¢etné schodovych 1ist (hran stupii), véetné soklovych
1iSt na podesté a vcetné keramického obkladu nalepeného na sténdch schodisté a to v celém
prostoru schodiste.

ozadavky na maximalni zabory zemédélského ptdniho fondu nebo pozemku uréenvch k plnéni

funkce lesa (dodasné / trvalé)

V ramci stavby neni proveden zibor pozemkil zemédé€lského pldniho fondu ani zabor
pozemku urcenych k plnéni funkce lesa.

h) azemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou

infrastrukturu)

Napojeni objektu na technickou i dopravni infrastrukturu zlstane stavajici.

1) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba neni vazdna na Zadné podminujici stavby a jind opatfeni pfed zahajenim vlastni
vystavby.

Predpokladané zahéjeni stavby - 06/2016
Predpokladané ukonceni stavby — 11/2016

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Ugel uzivani stavby, zékladni kapacity funkénich jednotek



Objekt slouzi jako hasi¢ska zbrojnice. Uzitkova plocha zlstava stavajici.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového feseni

Stavajici urbanisticka koncepce neni stavbou dotcena.

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné feSeni

Ugelem stavebnich uprav je esteticky vylepsit interiér zadveti, chodby v 1.NP, schodisté a
chodby ve 2.NP.

B.2.3 Celkové provozni fe$eni, technologie vyroby

Nejedna se o vyrobni objekt, neni zde umisténo Zadné vyrobni zafizeni.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

- nefesi se

B.2.5 Bezpecénost pfi uzivani stavby

ZUstava stavajici.
Bezpecnost stavby pfi jeho uzivani je dana zejména dodrzenim bezpec¢nostnich pozadavki
vyhlasky €. €. 20/2012 Sb. kterou se méni vyhlaSka €.268/2009 Sb. o obecnych technickych

pozadavcich na vystavbu a vyhlasky €. ¢. 431/2012 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 501/2006
Sb. o obecnych pozadavcich na vyuZzivani tzemi.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) stavebni feSeni

Jedna se o stavebni Upravy zadveti, chodby v 1.NP, schodist¢ a chodby ve 2.NP v budové
hasic¢ské zbrojnice.

b) konstrukéni a materidlové feSeni

Bouraci prace

- vybourani stavajici dlazby, vCetné soklikli v prostoru zadveti, chodby v 1.NP, schodistové
mezipodesty a chodby v 2.NP

- demontaz veSkerého dievéného obkladu véetné nosné konstrukce
- demontaz celého schodistového zabradli véetné madel

- demontdz naslapné vrstvy podlahy (PVC krytina) véetn¢ schodovych list (hran stupnil),
vcetné soklovych list na podesté a véetné keramického obkladu nalepeného na sténach schodisté a
to v celém prostoru schodiste.



Navrh

Je navrzena nova keramické dlazba v prostoru zadveti, chodby v 1.NP, celého schodisté a
chodby v 2.NP. Na schodech jsou navrZzeny schodovky.

Na stény je navrzen keramicky soklik vysky 100 mm a obklad do vysky 1150 mm z
kamenného koberce pro svislé stény zakonceny nerezovou listou.

Schodistové madlo a schodiSt’ové zabradli

Je navrZzeno nové schodistové madlo a schodistové zabradli. Nosna konstrukce madla a
nosna konstrukce a vypln zabradli je nerezova, povrch mat. Vlastni madlo je bukové, povrchova
uprava — transparentni lak.

Vnitini povrchové tipravy

Ze stén a stropu v celém prostoru zadveri, schodisté¢ a chodeb seskrabat stdvajici malbu,
vapenocementovou omitkovou smesi vyspravit nerovnosti, na rohy osadit rohovniky se sitovinou a
ptestérkovat. Nalepit sokliky a nanést kamenny koberec vcetné zakoncujici nerezové listy.

Na zbylé stény nanést novou Stukovou omitku a vymalovat minimalné 2x .

W v O r

Natéry - natfit rozvody topeni a dvitka elektrorozvad&cli — natéry vhodnymi pro dany povrch a
prostiedi.

Barevnost bude FeSena pri vzorkovani.

¢) mechanicka odolnost a stabilita

- neresi se
B.2.7 Zéakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technické fe$eni

b) vvéet technickvch a technologickych zafizeni

- neresi se

B.2.8 Pozarn€ bezpecnostni feSeni

a) rozdéleni stavby a objektd do pozarnich tseku,

b) vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecnosti,

¢) zhodnoceni navrzenvch stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobku véetné pozadavki na
zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci,

d) zhodnoceni evakuace 0sob véetné vyhodnoceni tinikovych cest,

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpeéného prostoru,

zajisténi potiebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva, véetné rozmisténi vnitinich

a vnéjSich odbé&rnych mist,

zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu (pfistupové komunikace, zdsahové cest
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h) zhodnoceni technickvch a technologickych zafizeni stavby (rozvodna potrubi, vzduchotechnicka

zafizeni),

1) posouzeni pozadavkid na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zafizenimi

1) rozsah a zpiisob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek.

- zUstava stavajici

B.2.9 Z4asady hospodafeni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni

b) energetickd ndro¢nost stavby

¢) posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energii

- neresi se

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komundlni prostredi

Zasady feSeni parametra stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu apod.) a

dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Vétrani : Vétrani je zajisténo okny.
Ustitedni vytapéni: - zUstava stavajici
Osveétleni: idaje o umélém osvétleni — zustava stavajici

Zasobovani vodou: - zistava stavajici

Odpady vzniklé provozem zarizeni
- zUstavaji stavajici. Stavebnimi upravami nedojde k navySeni mnozstvi odpad.

BéZzné domovni odpady budou jako dosud skladovany v kontejnerech a likvidovany stejnym
zpusobem jako dosud - firmou opravnénou k likvidaci ptislusnych odpadt na zakladé smluv.

Charakter stavby a jeji provoz je zcela v souladu s okolni zastavbou, nebude mit proto negativni
vliv na zdravi a zivotni prostiedi. Béhem vystavby dojde ke zhorSeni Zivotniho prostiedi vlivem
hluku stavebnich mechanizmli a zvySeni praSnosti pfi stavebnich pracich. Samotny provoz
nepiedstavuje zadné riziko pro Cistotu ovzdusi, ani pro Cistotu vod a nema zadnou hlukovou zatéz.

B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi u¢inky vnéjSiho prostiedi
a) ochrana pred pronikdnim radonu z podlozi

- neresi se
b) ochrana ptfed bludnymi proudy

-nefesi se

¢) ochrana pied technickou seizmicitou
-nefesi se

d) ochrana pfed hlukem




-neresi se.
e) protipovodiiova opatieni

-neresi se

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Napojovaci mista technické infrastruktury zastavaji stavajici.
b) pfipojovaci rozméry. vykonové kapacity a délky

- neresi se

B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho feSeni

Ptijezd k objektu a pristup zlstava stavajici.
b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu

- zUstava stavajici
c) doprava v klidu

- zUstava stavajici
d) pési a cyklistické stezky

- nefesi se

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni ipravy

- neresi se

b) pouzité vegetaéni prvky

- nefesi se
¢) biotechnickd opatfeni

- neresi se

B.6 Popis vlivii stavy na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Charakter stavby a jeji provoz je zcela v souladu s okolni zistavbou, nebude mit proto
negativni vliv na zdravi a zivotni prostfedi. Béhem vystavby dojde ke zhorSeni Zivotniho
prostiedi vlivem hluku stavebnich mechanizmu a zvySeni praSnosti pfi stavebnich pracich.

Odpady:

Legislativu oblasti nakladani s odpady tesi zakon ¢.185/2001Sb o odpadech, v platném znéni
pozd¢jsich uprav a jeho provadéci predpisy. Pro posuzovanou stavbu jsou dillezité zejména



vyhlasky MZP &. 381/2001Sb., v platném znéni, kterou se stanovi Katalog odpadii, Seznam
nebezpecnych odpadl a seznamy odpadi a statii pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpada a
postup pii udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadii (Katalog odpadl), a ¢.
383/2001 Sb., v platném znéni o podrobném nakladani s odpady.

Pfi nakladani s odpady budou dodrZena ustanoveni zikona ¢. 185/2001Sb o odpadech, v
platném znéni pozdgjsich tprav a jeho provadécich predpisti zejména vyhlasky MZP ¢&.
383/2001Sb., o podrobnostech naklddani s odpady. Provozovatel bude jako ptivodce odpada
spliovat povinnosti ptivodct odpada dle §16 zdkona ¢. 185/2001Sb., o odpadech v platném
znéni pozdéjsich tprav.

Zattidéni odpadu bylo provedeno dle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. Katalog odpadi

Podle této vyhlasky se jedna o odpady zatiidéné dle kédu druhu odpadu (170000) do skupiny
Stavebni a demoli¢ni odpady. - Dle kategorizace katalogu odpadii budou produkovany odpady:

Pti stavbé budou vznikat odpady ze stavebni ¢innosti.
Odpady vzniklé stavebni ¢innosti
1501 10 - obaly obsahujici zbytky

nebezpecnych latek N 2
17 02 01 - dfevo (0] 1
1702 03 - plast 0] 1,2
17 04 05 - Zelezo a nebo ocel (0] 1
17 09 04 - smésné stavebni a demoli¢ni odpady O 1,2
08 01 11 - odpadni barvy a laky obsahujici

organicka rozpoustédla nebo jiné nebez. latkyN 2
08 01 17 - odpady z odstrafiovani barev nebo laki obsahujicich

organ. rozpoustédla nebo jiné nebez. latky N 2

Odpady ze stavebni ¢innosti (17 01 .., 1702 ..,1703 .., 1704 .., 17 05 ..,17 06 ..,17 09 ..,)
budou zhotovitelem stavby odvazeny na ptisluSnou skladku nebo budou recyklovany. Odpady
ze stavebni Cinnosti (15 01 10, 17 03 01, 08 01 11, 08 01 17) budou shromazd’ovany na
vyc¢lenénych mistech a odvazeny do sbérny na zdklad¢ smluv uzavienych mezi zhotovitelem
stavby a firmou opravnénou k likvidaci uvedeného odpadu.

Odpady vzniklé provozem zarizeni

- zUstavaji stavajici

2003 - ostatni komunalni odpady
20 03 01 - smé&sny komundlni odpad O 1,2

Bézné domovni odpady, které budou skladovany v kontejnerech.

Likvidace odpadt vzniklych provozem zafizeni bude i nadéle provadéna firmou opravnénou
k likvidaci ptisluSnych odpada na zakladé smluv.

Vysvétlivky : Kategorie odpadii :

O - ostatni

10



N - nebezpecny

Zpisob nakladani :

1 - vyuziti (jako palivo, regenerace, recyklace-vcetné€ zpétného odbéru obali)

2 - odstranéni (skladkovani, spalovani atd.)

3 - biologicka uprava

Vody:

Odvod a likvidace splaskovych vod z tohoto objektu zlistava stavajici beze zmén.

Odvod a likvidace destovych vod z tohoto objektu zlistava stavajici beze zmén.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a
zivodichu apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

- zUstava stavajici
¢) vliv na soustavu chranénvych izemi Natura 2000

- zUstava stavajici

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Stavebni Gpravy v budové nepodléhaji zjistovacimu fizeni dle zdkona o posuzovani vlivl na
zivotni prostiedi.

e) navrhovand ochrannd a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych

pravnich ptfedpist

Charakter stavby nevyzaduje zasah do stavajicich venkovnich siti ani se nebuduji zddné nové
inzenyrské site.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni ukolu ochrany obyvatelstva.

Stavebni pozemek se nachdzi v lokalité¢ vhodné pro dané ucely.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Stavba bude napojena na zdroje el. energie a vody ze stavajiciho objektu nebo bude brana z
mobilnich zdroji. V prostoru stavenisté se nepiedpoklada napojeni objektli zafizeni stavenisté
na telefon, v ptipad€ nutnosti budou vyuzivany mobilni telefony.

Konkrétni pfipojeni el. energie, kanalizace a vody pro stavenisté bude fesit ZOV dodavatele
stavby dle jeho skute¢né potieby.

b) odvodnéni stavenisté

- nefesi se

¢) napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba bude napojena na zdroje el. energie a vody ze stavajiciho objektu nebo bude brana z
mobilnich zdroji. V prostoru stavenisté se nepiedpoklada napojeni objektd zatizeni stavenisté
na telefon, v ptfipad€ nutnosti budou vyuzivany mobilni telefony.
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Konkrétni pfipojeni el. energie, kanalizace a vody pro staveni$té bude fesit ZOV dodavatele
stavby dle jeho skutecné potieby.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nema vliv na okolni pozemky a stavby, pouze negativni G€inky na okoli pfi provadéni
stavby. Ty spoc€ivaji pouze ve zvySené hladiné hluku pfi provozu stavebnich strojii a zafizeni.
Pti realizaci stavby bude dodavatel na stavenisti dodrZzovat podminky ochrany zdravi
zaméstnancl pii praci /dle natizeni vlady €.178/2001 Sb. a ¢. 523/2002 Sb., zékon €.258/2000
Sb., o ochrané zdravi a o zméné nékterych souvisejicich predpist véetné zmény ¢. 274/2003
Sb., hygienické predpisy o hygienickych pozadavcich na pracovni prostiedi a bude garantovat
dodrzeni hlukovych limitd v pribéhu stavby ve venkovnim prostoru /ve smyslu Natizeni vlady
¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pted neptfiznivymi u¢inky hluku a vibraci/.

Stavbou nedojde ke zvyseni emisi z dopravy.
Stavbou nedojde k znecisténi vod a vodnich zdroja.

¢) ochrana okoli staveni§té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

V ramci stavby nedojde k zasahu do okoli, nebudou provedeny demolice, kaceni dievin ani
asanace.

f) maximalni zdbory pro stavenisté (docasné / trvalé)

Rozsah a umisténi zafizeni stavenis$té¢ bude urcen po dohod¢ realizatora s investorem (sklad
materialu, kontejner na odpad, mobilni WC)

maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpadu a emisi pii vystavbé, jejich likvidace

Legislativu oblasti nakladani s odpady fesi zakon ¢.185/2001Sb o odpadech, v platném znéni
pozdéjsich uprav a jeho provadéci predpisy. Pro posuzovanou stavbu jsou diilezité zejména
vyhlasky MZP &. 381/2001Sb., v platném znéni, kterou se stanovi Katalog odpadii, Seznam
nebezpecnych odpadl a seznamy odpadi a statii pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpada a
postup pii udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadii (Katalog odpadl), a ¢.
383/2001 Sb., v platném znéni o podrobném nakladani s odpady.

Pfi nakladani s odpady budou dodrzena ustanoveni zikona ¢. 185/2001Sb o odpadech, v
platném znéni pozd&jsich tprav a jeho provadécich piedpisti zejména vyhlasky MZP ¢&.
383/2001Sb., o podrobnostech naklddani s odpady. Provozovatel bude jako ptivodce odpada
splinovat povinnosti ptivodct odpada dle §16 zdkona ¢. 185/2001Sb., o odpadech v platném
znéni pozdéjsich tprav.

Zattidéni odpadu bylo provedeno dle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. Katalog odpadi

Podle této vyhlasky se jedna o odpady zatiidéné dle kédu druhu odpadu (170000) do skupiny
Stavebni a demoli¢ni odpady. - Dle kategorizace katalogu odpadii budou produkovany odpady:

Pti stavbé budou vznikat odpady ze stavebni ¢innosti.
Odpady vzniklé stavebni ¢innosti
1501 10 - obaly obsahujici zbytky

nebezpecnych latek N 2
17 02 01 - dfevo (0] 1
17 02 03 - plast (0] 1,2
17 04 05 - Zelezo a nebo ocel (0] 1
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17 09 04 - smésné stavebni a demoli¢ni odpady O 1,2
08 01 11 - odpadni barvy a laky obsahujici

organicka rozpoustédla nebo jiné nebez.latkyN 2
08 01 17 - odpady z odstraiiovani barev nebo lakl obsahujicich
organ.rozpoustédla nebo jiné nebez.latky N 2

Odpady ze stavebni ¢innosti (17 01 .., 1702 .., 1703 .., 1704 .., 17 05 ..,17 06 ..,17 09 ..,)
budou zhotovitelem stavby odvaZeny na pfislusnou skladku nebo budou recyklovany. Odpady
ze stavebni Cinnosti (15 01 10, 17 03 01, 08 01 11, 08 01 17) budou shromazd’ovany na
vyClenénych mistech a odvéazeny do sbérny na zdklad¢ smluv uzavienych mezi zhotovitelem
stavby a firmou opravnénou k likvidaci uvedeného odpadu.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na ptisun nebo deponie zemin

- neresi se

1) ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Skladovani materialu

Zhotovitelé stavby budou skladovat materidl na vyznacenych mistech, kterd budou urCovéana
operativné podle postupu vystavby vedenim stavby.

Nakladani s odpady

Odpadni material bude tfidén a na ur€enych mistech skladovan a pribézné odvazen. Odborné
Nebezpe¢né odpady (pokud vzniknou) budou skladovany v nepfistupnych nadobéach a
likvidovany.

Legislativu oblasti nakladani s odpady fesi zakon ¢.185/2001Sb. o odpadech, v platném znéni
pozd¢jsich uprav a jeho provadéci predpisy. Pro posuzovanou stavbu jsou dilezité zejména
vyhlasky MZP &.381/2001Sb. v platném znéni, kterou se stanovi ,,Katalog odpadi®, seznam
nebezpecnych odpadii a seznamy odpadii a statii pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu a
postup pii1 udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadt a ¢.383/2001 Sb., v platném
znéni, o podrobnostech nakladani s odpady.

Vytvoreny stavebni odpad je pfevazné lehkého charakteru a v prubéhu stavebnich praci bude
shromazd’ovéan v ptistaveném kontejneru a poté vyvezen na skladku nebo do sbérnych dvord.

Béhem vystavby dojde ke zhorSeni Zivotniho prostiedi vlivem hluku stavebnich mechanizmuti
a zvySeni prasnosti pfi stavebnich pracich.

1) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prici na staveni$ti, posouzeni potfeby koordindtora
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci podle jinych pravnich piedpisu

Béhem vystavby musi byt dbano vSech platnych vynost a piedpisti o bezpecnosti pii praci. V
zéasade plati zakon ¢. 309/2006 Sb. a Natizeni vlady o blizSich min. pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi préci na stavenistich ¢. 591/2006 Sb.

Od 1.ledna 2009 plati nutnost zpracovat ,,Plan BOZP* odborné zpiisobilym koordinatorem
BOZP. Podle zékona ¢. 309/2006 Sb. je investor povinen zajistit na stavbé koordinatora BOZP.
Koordinator nesmi byt totozny s osobou, ktera odborné vede realizaci stavby.
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Budou-li na stavenisti plisobit souasné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je
zadavatel stavby povinen urcit potfebny pocet koordinatori bezpecnosti a ochrany zdravi pti
praci na stavenisti s pfihlédnutim k rozsahu a sloZitosti dila a jeho ndro¢nosti na koordinaci ve
fazi jeho realizace.

Stavenisté bude fadn¢ oploceno a osvétleno. Na viditelnych mistech budou umistény tabule s
Cisly prvni pomoci, pozarni ochrany, vedeni stavby a vystrazné tabule upozoriujici na zékaz
vstupu nepovolanym osobam.

Predani staveniSté¢ bude provedeno podle podminek a v terminech dohodnutych ve smlouvé.
Plochy urcené pro ucely ZS a pracovni a bezpecnostni plochy budou uvedeny do ptivodniho
stavu a budou pfedany investorovi do 1 mésice po ukoncéeni vystavby.

Béhem vystavby musi byt dbano vsech platnych vynost a ptedpisu o bezpecnosti pfi praci. V
zasadé plati nafizeni vlady ¢. 591/2006 ze dne 12.prosince 2006 o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi pracich na staveniStich v navaznosti na zakon
¢.309 ze dne 23.kvétna 2006, kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

VSsichni ucastnici musi dale dodrzovat zejména ustanoveni:

- nafizeni vlady 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky

- nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostiedi

- nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny
provoz a pouzivani strojl, technickych zatizeni, ptistrojii a naradi,

- nafizeni vlady €.168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a
pracovnich postupi, které je zaméstnavatel povinen zajistit pii provozovani
dopravy dopravnimi prostiedky

- nafizeni vlady ¢.11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe¢nostnich
znacek a zavedeni signall, ve znéni nafizeni vlady ¢.405/2004 Sb.

- nafizeni vlady €.178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnanc pii praci ve znéni nafizeni vlady €.523/2002 Sb. a ¢.441/2004 Sb.

- nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prosttedkii, mycich, ¢isticich a
dezinfek¢nich prostiedki.

DalSimi vSeobecnymi piedpisy, jejiZ znéni je tfeba respektovat pii vystavbeé jsou:

- Zékon ¢. 174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace se
zménami 575/1990 Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb.,
151/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb.

- Vyhlagka CUBP ¢. 48/1982 Sb.

Dodavatel praci musi v ramci své dodavatelské dokumentace vytvorit podminky k zajisténi
bezpecnosti prace. Soucasti dodavatelské dokumentace je i technologicky nebo pracovni
postup, ktery bude po dobu praci k dispozici na stavbé. V pracovnim postupu budou stanoveny
pozadavky na provadéni stavebnich praci pii dodrzeni zasad bezpec¢nosti prace. Dodavatel
stavebnich praci zpracuje technologicky postup demontdze a montdze, ktery bude obsahovat
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Casovy sled montaznich zdbéri, podminky nasazeni a pohyb mechanizacnich prosttedk,
zésadni feSeni pfistupu pracovnikl ke stykovym uzlim vcetné jejich ochrany a zabezpeceni
dotcenych pracovist.

Vzéajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi ucastniky
vystavby dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté (pracoviste),
pokud nejsou piimo zakotveny ve ,,Smlouvé o dilo*. Dodavatel stavebnich praci je povinen
seznamit pfipadné ostatni dodavatele s pozadavky bezpecnosti prace, obsazenymi v projektu
stavby a v dodavatelské dokumentaci.

Pti realizaci stavebnich praci bude dodavatel na staveniSti dodrzovat podminky ochrany
zdravi zamé&stnanct pii praci /dle nafizeni vlady ¢.178/2001 a zakon ¢.258/2000 o ochrané
zdravi a o zméné nékterych souvisejicich predpist véetné zmény €. 274/2003 Sb., hygienické
pfedpisy o hygienickych pozadavcich na pracovni prostiedi a bude garantovat dodrZeni
hlukovych limiti v prabéhu stavby ve venkovnim prostoru /ve smyslu Nafizeni vlady
¢.272/2011 Sb. o ochrané zdravi ptfed neptiznivymi U€inky hluku a vibraci/. Dodavatel zajisti

pro provadéni praci takova zatizeni /ptrevazné kompresory, apod./, ktera pii provozu nebudou
piekracovat povolenou hladinu hluku.

Na viditelnych mistech se umisti tabule s Cisly prvni pomoci, pozarni ochrany, vedenim
stavby a vystrazné tabule upozoriiujici na zdkaz vstupu nepovolanym osobam do prostoru
stavby. Oznageni na vstupech, vjezdech a vyjezdech ze stavenisté bude dle CSN ISO 3864 (01
8010) — Bezpecnostni barvy a znacky ve smyslu natizeni vlady ¢.11/2002 Sb. ve znéni predpisu
¢.405/2004 Sb.

- Pii pfejimce staveniSté upiesni bezpecnostni technici dodavateli podminky zabezpeceni
pracovnikl pted trazem v souladu se zakonikem prace a pfislusnym bezpecnostnim predpisem.

- Pfed zah4jenim praci je nutno vSechny pracovniky tadné proskolit a pro praci vybavit
potfebnymi ochrannymi pomuickami v neposkozeném stavu. O seznameni pracovnikil s
bezpecnostnimi predpisy se provede prokazatelné zapis v knize hromadnych Skoleni.

- PferuSeni stavebnich praci - pracovnik, ktery zpozoruje nebezpeci, které by mohlo ohrozit
zdravi nebo Zivoty osob nebo zpiisobit provozni nehodu nebo poruchu technického zatizeni,
piipadné ptiznaky takového nebezpeci, je povinen, pokud nemulze nebezpeci odstranit sam,
prerusit praci a ozndmit to ihned odpovédnému pracovnikovi.

Prace musi byt pieruSeny pfi ohroZeni pracovnikl stavby vlivem zhorSenych povétrnostnich
podminek, nevyhovujiciho technického stavu konstrukce, stroje nebo zafizeni. Pfi pferuSeni
prace je nutno provést nezbytnd opatieni k ochran¢ zdravi a majetku a musi byt o tom
vyhotoven zapis.

Neptedpokladd se provadéni praci za ztizenych podminek, v nebezpetném prostiedi,
nebezpecéném prostoru a extrémnich klimatickych podminkach.

Vyskytnou -li se mimotfadné podminky v pribéhu praci, ur¢i zhotovitel, piipadné ve
spolupraci s projektantem, potiebna opatieni k zajisténi bezpecnosti prace a seznami s nimi
pracovniky, kterych se to tyka.

- Zhotovitel stavebnich praci zpracuje technologicky postup montaZze, ktery musi obsahovat
Casovy sled pracovnich zébért, podminky nasazeni a pohyb mechanizacnich prostfedkd,
zasadni feSeni pfistupu pracovnikli ke stykovym uzlim vcetné jejich ochrany a zabezpeceni
dotéenych pracovist.

- Pted zahdjenim praci zhotovitel pozada provozovatele vSech soubéznych vedeni o jejich
presné vytyceni a o urceni vyskové polohy a o stanoveni podminek pfi pracich souvisejicich se
stavbou. Bez vyty€eni a znalosti pfesné polohy vSech pfekazek nesmi zhotovitel zahgjit
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stavebni prace.

- Stavenisté v prostoru vystavby bude na jeho hranici souvisle ohrazeno, aby byla zajisténa
ochrana stavby, zafizeni a osob. Pfi stavebnich pracich za snizené viditelnosti musi zhotovitel
praci zajistit dostatecné osvétleni. Na viditelnych mistech se umisti tabule s ¢isly prvni pomoci,
pozarni ochrany, vedenim stavby a vystrazné tabule upozoriujici na zakaz vstupu nepovolanym
osobam do prostoru stavby.

PoZzadavky na zhotovitele praci:

1) Zhotovitel pti usporadani staveniSté dba, aby byly dodrzeny pozadavky na pracovisté
stanovené zvlastnim pravnim piedpisem (nafizeni vlady ¢€.101/2005 Sb.) a aby stavenisté
vyhovovalo obecnym pozadavkiim na vystavbu podle zvlastniho pravniho piedpisu a dalSim
pozadavklim na stavenisté stanovenym v priloze ¢. 1 vyhlasky ¢.501/2006 Sb. k tomuto
nafizeni; bude-li pro staveniSté zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na
stavenisti, usporada zhotovitel stavenisté v souladu s planem a ve lhiitdch v ném uvedenych.

2) Zhotovitel vymezi pracovisté¢ pro vykon jednotlivych praci a ¢innosti; pfitom postupuje
podle zvlastnich pravnich pfedpist upravujicich podminky ochrany zdravi zaméstnancii pti
praci (natfizeni vlady ¢.178/2001 Sb. v platném znéni).

3) Za usporadani staveniSté, popfipadé vymezeného pracovisté, podle odstavci 1 a 2
odpovida zhotovitel, kterému bylo toto stavenisté, poptipad¢ pracovisté, predano a ktery je
ptevzal. V zdpise o pfeddni a pievzeti se uvedou vSechny znamé skutecnosti, jeZ jsou
vyznamné z hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na
stavenisti, pfipadné pracovisti.

4) Zhotovitel zajisti, aby:

pfi provozu a pouzivani strojii a technickych zafizeni, nafadi a dopravnich prostfedkti na
staveniSti byly kromé pozadavkl zvlastnich pravnich ptedpist (nafizeni vlady 371/2001 Sb.)
dodrzovany bliz§i minimalni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci stanovené v
piiloze ¢. 2 vyhlasky ¢.501/2006 Sb.

byly splnény pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy stanovené v piiloze ¢. 3
vyhlasky ¢.501/2006 Sb., jestlize se na stavenisti planuji nebo provadé;ji

prace spojené s rozrusenim, rozpojenim, poptipadé demontdzi konstrukce stavby nebo jeji
casti, které jsou provadény pii odstraiiovani stavby za podminek stanovenych zvlastnim
pravnim predpisem (par.128 a 130 stavebniho zakona).

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

V ramci stavby se nebudou provadét zadné upravy pro bezbariérové uzivani.

1) zdsady pro dopravné inzenyrské opatieni

-nefesi se

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavb rovadéni stavby za provozu. opatfeni

proti uéinkum vnéjsiho prostiedi pii vystavbe apod.)

Protoze stavba je realizovana v zastavéné ¢asti, kde se nachézi rodinné domy, je tfeba upravit
pracovni dobu realizace stavebnich praci tak, aby probihala v dob¢ od 6.00 hod do 21.00 hod a
nebyl narusovan nocni klid.
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Béhem vystavby musi byt dbano vSech platnych vynost a piedpist o bezpecnosti pii praci. V
zéasadée plati zakon 309/2006 Sb. a Natizeni vlady o blizSich min. pozadavcich na bezpe¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na staveniStich 591/2006 Sb.

Stavenisté bude fadné ohraniceno a osvétleno. Na viditelnych mistech budou umistény tabule
s ¢isly prvni pomoci, pozarni ochrany, vedeni stavby a vystrazné tabule upozornujici na zékaz
vstupu nepovolanym osobam.

n) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy.
Ptedpokladané zah4ajeni stavby - 06/2016

Predpokladané ukonceni stavby - 11/2016

Po vybéru zhotovitele stavby je nutné v predstihu zpracovat provadéci POV s
podrobnym ¢asovym plinem realizace.
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